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1. Allgemeines 


: Hugh 8. Taylor. Physical chemistry: Retrospect and prospect. 


Science (N.S.) 88, 563—566, 1936, Nr. 2163. Scheel. 


Balth. van der Pol. On potential and wave functions in n dimen- 
sions. Physica 3, 385—392, 1936, Nr.6. Nach einem Verfahren von Hadamard 
kann man die Lésung einer Wellengleichung im n-dimensionalen Raume aus der 
Lésung in (n+ 1) Dimensionen gewinnen. Einige Anwendungen dieses Verfahrens 


auf den Fall unstetiger Wellenfunktionen werden angefiihrt. Auch die umgekehrte 


Aufgabe, aus der Lésung in (n —1) Dimensionen die in n Dimensionen zu finden, 


_ 1a6t sich lésen. So erhalt Verf. eine Verallgemeinerung der entsprechenden Formeln 


i i ead 


von Whittaker, die an einigen Beispielen erlaéutert wird. Henneberg. 


Balth. van der Pol. A generalization of Maxwell’s definition of 
solid harmonics to waves in n dimensions. Physica 3, 393—397, 
1936, Nr:6. Eine von Maxwell aufgestellte Beziehung zwischen Potential- 
funktionen (Lésungen der Potentialgleichung) in spharischen Koordinaten (drei- 
dimensionaler Fall) 1a8t sich auf den Fall von » Dimensionen fiir Lésungen der 
Wellengleichung erweitern. Aufer den Kugelfunktionen treten dabei noch Bessel - 
sche und Gegenbauersche Funktionen auf. Henneberg. 


T. EH. Sterne. The Accuracy of Least-Squares Solutions. Phys. 
Rev. (2) 49, 857, 1936, Nr. 11. 

W. Edwards Deming. The Accuracy of Least-Squares Solutions. 
Ebenda S. 857—858. Es wird auf einen verschiedenen Gebrauch des Begriffes 
»Wahrscheinlicher Fehler“ in den Arbeiten der beiden Autoren hingewiesen. 

: ; Landshoff. 
Leigh Page. A New Relativity. Paper I Fundamental Principles 
and Transformations Between Accelerated Systems. Phys. 
Rev. (2) 49, 254—268, 1936, Nr.3. Versuch, eine neue Relativitatstheorie zu ent- 
wickeln, ohne starre Mafistiibe und periodische Uhren vorauszusetzen, ahnlich wie 
in Milnes Theorie. Verf. betont die Unterschiede zu Milnes Auffassung. Das 
Relativitatsprinzip soll gelten fiir alle ,,aquivalenten* Systeme, d. h. Bezugssysteme 
mit derselben Geometrie und derselben konstanten Lichtgeschwindigkeit. Es werden 
Bezugssysteme angegeben mit euklidischer Geometrie und konstanter Lichtgeschwin- 
digkeit, die gegeneinander gleichférmig beschleunigt sind und fir die das Inter- 
vall ds? nicht invariant ist. Verf. schlieSt: In einer materiefreien Welt sind Ein- 
steins Grundgedanken des invarianten d s? und der vierdimensionalen Raumzeit- 
welt in Widerspruch mit dem Relativititsprinzip der Bewegung; eine der Grund- 
annahmen mufi daher aufgegeben werden. Bechert. 


_—. T. Engstrom and Max Zorn. The Transformation of Reference 


Systems in the Page Relativity. Phys. Rev. (2) 49, 701—702, 1936, 
Nr.9. Es wird gezeigt, daf es auBer der von Leigh Page angegebenen Art von 


108 * 
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Schwerpunktsatz la8t sich durch Umformung der Gleichung fir die zeitliche Ab- 
leitung des Impulses gewinnen, ohne dafs es nétig ware, bestimmte Koordinaten 
einzufiihren. Henneberg. 


H. Welker. Zur Behandlung von Bedingungsgleichungen in der 
Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 101, 95—103, 1936, Nr. 1/2. In der klassischen 
Mechanik ist es méglich, statt der kartesischen Koordinaten neue Koordinaten q, 
einzufiihren, von denen die letzten q, .;,...q, die Bedingungsgleichungen in der 
Form q; = ¢;; qj = 0 enthalten. Diese Gleichungen gestatten die iiberzahligen Ko- 
ordinaten aus den Bewegungsgleichungen zu entfernen. In der Quantenmechanik 
entsteht dagegen die Schwierigkeit, daB jedes der Gleichungspaare wegen der Un- 
bestimmtheitsrelation in sich widerspruchsvoll ist. Die Ausfiihrungen des Verf. 
zeigen, da®& die Elimination von Bedingungsgleichungen aus der Wellenmechanik, 
d. h. die Separation der Wellengieichung in freie und gebundene Koordinaten, ohne 
Einschriinkungen nicht méglich ist. Auch wenn sie moglich ist, fiihrt sie nur unter 
bestimmten Voraussetzungen auf die tibliche Wellengleichung, wie sie z. B. fiir das 
Kreiselmolekiil angewendet wird. Henneberg. 


René Dugan. Sur la réalité de la mécanique quantique. C.R. 202, 
636—638, 1936, Nr.8. Erérterung des Realitatskriteriums von Einstein, Po- 
dolsky und Rosen (diese Ber. 16, 1795, 1935): In der Quantenmechanik ist es 
nur auf die reinen Falle anwendbar, bei denen die Messung keine Stérung ver- 
ursacht. Henneberg. 


Hans Euler. Uber die Streuung von Licht an Licht nach der 
Diracschen Theorie. Ann. d. Phys. (5) 26, 398—448, 1936, Nr.5. Ausfihr- 
liche Darstellung der diese Ber. 16, 1275, 1985 referierten Notiz von Euler und 
Kockel. Im ersten Teil der Arbeit wird ein Ausdruck fiir die Wechselwirkung 
von Licht an Licht nach den Maxwellschen Gleichungen anschaulich abgeleitet. 
Man mu dazu annehmen, dafi die linearen Gleichungen nur eine Naherung fiir 
kleine Feldstarken darstellen, da ja die erwartete Wechselwirkung klassisch nicht 
méglich ist. Die Forderung der Invarianz schrankt die Méglichkeiten der Erweite- 
rung ein, so dafi man fiir die Wechselwirkungsenergie einen Ausdruck mit zwei 
unbestimmten numerischen Konstanten erhalt. Im zweiten Teil wird der Wert dieser 
Konstanten durch die Berechnung der Matrixelemente fiir zwei spezielle Falle des 
Ubergangs zweier Lichtquanten in zwei andere nach der Dirac-Gleichung ermittelt, 
so dafi die schwierige Berechnung der Matrixelemente im allgemeinen Falle be- 
liebiger Streu- und Polarisationsrichtungen umgangen ist. Auch das beschrittene 
Verfahren fiihrt noch zu einer langwierigen Rechnung, aber zu einem einfachen 
Ergebnis; ein anderer, von Heisenberg und dem Verf. beschrittener Weg ist 
einfacher (vgl. diese Ber. 8.915). Die vom Verf. angenommenen Zusatzglieder zu 
den Maxwellschen Gleichungen stimmen gréfenordnungsmafig, namlich bis auf 
einen Faktor 1,7 bzw. 2,9 mit den von Born auf ganz anderem Wege gefundenen 


iiberein. Henneberg. 


D. Hacman. Collisions between visible photons and free elec- 
trons. Bull. Soc. Roum. Phys. 37, 15—21, 1936, Nr. 65. Auf einen Strom langsamer 
Elektronen im Vakuum fallt quer ein Lichtstrahl (Photonenstrom), der von einer 
gliihenden Wolframspirale ausgesandt wird. Verf. stellt dabei, entsprechend den 
theoretischen Uberlegungen (klassisch: Strahlungsdruck; quantentheoretisch: 
Compton-Sto8), eine Konzentrationsanderung der Elektronen in der Groenordnung 


einiger Promille fest. Die bisherigen Versuche qualitativer Natur sollen durch 


quantitative erganzt werden. Henneberg. 
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R. Peierls. Interpretation of Shankland’s Experiment. Nature 
137, 904, 1936, Nr. 3474. Verf. fiihrt aus, da8 Diracs Auffassung (vgl. diese Ber. 
S. 1019), dafi die Versuche von Shankland (diese Ber. S. 906) mit der alten An- 
sicht von Bohr, Kramers und Slater vertraglich seien, durchaus nicht die 
einzige Erklarungsméglichkeit fiir diese Versuche darstellt. Danach sollte nimlich 
nicht jedem Riickstofelektron ein gestreutes Lichtquant zukommen. Dieser Zu- 
sammenhang kann jedoch aufrecht erhalten werden; man muf nur annehmen, daf 
Elektron und Lichtquant nicht in solche Richtungen fliegen, die sich nach der der- 
zeitigen Theorie entsprechen sollten. Henneberg. 


E. L. Hill. The Theory of Fusion. Phys. Rev. (2) 49, 406, 1936, Nr.5. Beim 

_Schmelzvorgang im festen Argon und Helium sollten nach Herzfeldund Mayer 
die Gleichungen (d”F/dV"); = 0; n = 1,2 (F = Helmholtzsche freie Energie 
des Festk6rpers) die zum Schmelzen fiihrende Instabilitét bestimmen. Verf. hat 
diese Theorie vom Standpunkt der Verteilungsfunktion untersucht und ist dabei zu 
folgenden Ergebnissen gelangt. Fiir einen Debye-Oszillator mit » < k T/h steigt die 
Verteilungsfunktion schnell mit 7 an, indem sie von der Form 


fexp. (—hv/2kT)/1 — exp. (—hvy/kT))? = kT/hy 


wird; dieser Effekt wird noch verstarkt durch die mit der Volumvermehrung ver- 
bundene Abnahme der Oszillatorfrequenz und wahrscheinlich auch durch das Auf- 
treten von Héchstwerten in der Dichteverteilung der Oszillatoren. Bei einer Tem- 
peratursteigerung beginnen diese niederfrequenten Oszillatoren stark zur freien 
Energie, nicht so sehr zur gesamten Energie beizutragen. Diese Erscheinung bedingt 
eine Instabilitat, die zur Dissoziation einiger niederfrequenter Oszillatoren fiihrt, 
entsprechend einer Aufteilung des Festkérpers in kleinere Bezirke, die in sich an- 
nahernd dieselbe Molekiilanordnung und Struktur wie in dem urspriinglichen Fest- 
korper beibehalten. Dieser Gesichtspunkt ist im Zusammenhang mit den réntgeno- 
graphischen Untersuchungen von Ste wart u. a. viel erértert worden; wenn auch 
eine genauere Theorie noch nicht geliefert werden kann, so scheint es doch, daf 
diese ,Elementar“-Bezirke die Gréfenordnung von nhe/kT,, besitzen sollten, 
wobei n die Schallgeschwindigkeit im Festkérper und 7, die Schmelztemperatur 
bedeuten. Natiirlich wird man den Einfluf§’ unharmonischer Schwingungen und 
mdglicher Resonanzeffekte zwischen den Oszillatoren beriicksichtigen miissen. Ver- 
sucht man die relative Gréfe der Volumina von Fliissigkeiten abzuschatzen, in 
denen etwa dieselben Verhiltnisse wie im Festkérper herrschen, so kommt man 
zu dem Ergebnis, das Werte von 50% und mehr nicht ausgeschlossen sind. Justi. 


Hl. Kréncke. Versuche mit einem Plattenkondensator. ZS. f. 
Unterr. 49, 97—106, 1936, Nr.3. Es wird zunachst der Bau eines einfachen, aber 
doch leistungsfahigen Plattenkondensators mit veranderlichem Plattenabstand be- 
-gchrieben. Bei der Eichung zeigt sich, da erwartungsgemaéS das Produkt von 
Kapazitat und Plattenabstand nicht genau konstant ist. Die Ursachen der Ab- 
weichung werden untersucht, und anschliefiend werden einige Mefiversuche an- 
gegeben. Brandl. 


Mermann Knoll. Kraftlinienbilder mit Hilfe des KurzschluB- 
cammlers. ZS. f. Unterr. 49, 106—113, 1936, Nr.3. Der Verf. beschreibt die 
Darstellung der Kraftlinienbilder um stromdurchflossene Leiter. Als Stromquelle 
zur Erzeugung kurzzeitiger héchster Stromstarken dient in bekannter Weise der 
Kurzschlufisammler. Brandt. 


Karl Stork. Nachweis einiger Wechselstromgesetze mittels 
Wechselstroms horbarer Frequenz. ZS. f. Unterr. 49, 114119, 1936, 
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Nr. 3. Mit niederfrequentem Wechselstrom, der in einem R6hrengenerator erzeugt 
wird, werden Messungen des Wechselstromwiderstandes der verschiedenen Schalt- 
elemente ausgefiihrt. Brandt. 


G. Vogel Gerat zur Veranschaulichung der Wurfparabel. 
ZS. f. Unterr. 49, 120—121, 1936, Nr.3. Mit der Hagenbachschen Vorrichtung 
zur Veranschaulichung der Wurfparabel lassen sich auch Wurfbahnen mit ver- 
schiedenen Anfangsgeschwindigkeiten sehr einfach darstellen, wenn man die senk- 
recht hingenden Faden an einem Gummiband befestigt. Brandt. 


Berthold Vogel. Die Herstellung wellenmechanischer Atom- 
modelle und ihre Anwendung zur Veranschaulichung des 
Atombaues. ZS. f. Unterr. 49, 121—129, 1936, Nr. 3. Brandt. 


R. Weller. Gerate zur Physik des Fliegens. ZS. f. math. u. naturw. 
Unterr. 67, 177—187, 1936, Nr.4. Der Verf. beschreibt Ausfiihrungsformen der 
grundlegenden Fluglehrgeriate fiir den Schulunterricht (Winderzeuger, Manometer, 
Staudruckmesser, Komponentenwagen usw.), die sich mit einfachen Mitteln her- 
stellen lassen. Brandt. 


E. Lange und K. Nagel. Ein ,natiirliches* periodisches System 
der Atomarten als Unterrichtsmittel. Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturw. 42, 157—161, 1936, Nr.5. ,,Es wird eine im physikalisch-chemischen Unter- 
richt verwendete, vielleicht aber auch fiir andere Zwecke interessierende Ver- 
einigung einer graphischen Darstellung des periodischen Systems der Atomarten 
mit einer Sammlung von chemischen Elementen beschrieben.“ Brandt. 


Fritz Heiland. Zur Einfiihrung in die Atomlehre. Unterrichtsbl. f. 
Math. u. Naturw. 42, 168—169, 1936, Nr.5. Der Verf. gibt einige Vorschlége fiir 
den Sehulunterricht. Brandt. 


2. Mechanik 


J. E. Shrader. An Optical Stethograph. Phys. Rev. (2) 49, 862, 1936, 
Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Hinweis auf ein Mef- und Registriergerat 
fiir alle Arten von mechanischen Schwingungen, die an Gebauden und Maschinen 
auftreten. Es ist im wesentlichen eine Verbesserung der von Miller angegebenen 
Anordnung. Johannes Kluge. 


E. J. Irons. A mechanical slide illustrating wave motion. Journ. 
scient. instr. 13, 184—189, 1936, Nr. 6. Ein einfaches Gerit zur Vorftihrung 
(Projektion) der Uberlagerungsgesetze (Schwebung, Lissajoussche Figuren, 
Cladnische Figuren und Doppler-Effekt) von Schwingungen wird beschrieben. 
Die Uberlagerung entsteht dadurch, da® die ‘einzelne Schwingung als Maske aus- 
gearbeitet ist und zwei solcher Masken parallel oder senkrecht zueinander syn- 


chron iiber einem Lichtspalt bewegt werden. Johannes Kluge. 


W. Guertler, F. Kleweta, W. Claus und E. Riekertsen. Unters uchungen an 
Zink-Aluminiumlegierungen mit deutsehem Elektrolyt- 
Zink als Grundmetall. und Kupfer, Magnesium, Nickel 

Lithium und Blei als Zusatzmetalle. ZS. f. Metallkde. 28 178179. 
1936, Nr.6. In diesem Nachtrag werden die Ergebnisse der Bestimmungen der 
mechanischen Eigenschaften und ihrer zeitlichen Veranderung sowie der Walz- 
eigenschaften ternirer Zn-Al-Cu-Legierungen mit 0,5 und 4% Al und 0,4 bis 3 % Cu 
(als Gu® und als Walzblech) mitgeteilt. Bei Sand- und Kokillengu8 wachsen Festig- 
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keit und Harte mit steigendem Cu-, die Schlag-Biegefestigkeit mit zunehmendem 
Al-Gehalt; die Héchstwerte wurden bei 4% Al und 0,4 % Cu (wie bei SpritzguB) 
beobachtet. Geringer Cu-Zusatz wirkt bei hohem Al-Gehalt nicht nachteilig. auf 
die Walzbarkeit. Bei den Walzproben nehmen mit steigendem Cu-Gehalt Festigkeit 
und Harte zu, die Dehnung etwas ab. Mg-Zusatz erhoht, besonders bei mittlerem 
Cu-Gehalt, Festigkeit und Harte stark, unter Verringerung der Dehnung und 
Steigerung der Rifbildung. Bei kleinem Al-Gehalt verringert Cu-Zusatz vor allem 
die Dehnung. Innerhalb von etwa neun Monaten blieben Festigkeit und Dehnung 
praktisch ungedndert, dagegen nahm die Zahigkeit stark ab. Berndt. 


W. Engelhardt. Untersuchung iiber den Einflu8B eines Kadmium- 
zusatzes auf die Schwingungsfestigkeit von Kupferdraht. 
Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen (Rhid.) 4, 144146, 1936, Nr. 6. 
Nach den Versuchen wird durch einen Cd-Zusatz von 0,43 % zu (Elektrolyt-) 
Kupferdraht von 10,1mm Durchmesser — bei geringer Herabsetzung der elek- 
trischen Leitfahigkeit — seine Schwingungsfestigkeit (bei umlaufender Biegung) 
ahnlich wie die statische Festigkeit erhéht. Bei gleichem Abzug wuchs jene durch 
den Cd-Zusatz (fiir 50-10° Schwingungen) von 9,1 auf 12,4kg/mm?2, diese von 39,0 
auf 44,4kg/mm?. Bei profilierten Drahten war die Erhéhung geringer, wohl in- 
folge der sich hier starker auswirkenden Steigerung der Kerbempfindlichkeit 
durch den Cd-Zusatz. Berndt. 


Franz Rinagl. Die Bedeutung der oberen Fliefigrenze. Wiener 
Anz. 1936, S. 1183—115, Nr.12. Auch bei méglichst gleich vorbehandeltem Werkstoft 
und sorgfaltigster Durchfiihrung des Zugversuchs treten bezitiglich der oberen 
Streckgrenze mit Lastabfall (Inflexion) grofe Streuungen auf. Die obere Streck- 
grenze kann sich bei Biegeversuchen geltend machen, ohne beim Zugversuch in 
Erscheinung zu treten. Dafi beim Zugversuch die obere Streckgrenze nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit festgestellt werden kann, liegt nicht nur an Bauart und 
Wirkungsweise der tiblichen Zerreifimaschinen, sondern ist auch im Wesen des 
Zugversuchs selbst begriindet. Die obere Streckgrenze ist eine ganz bestimmte 
Stoffeigenschaft und kann mit Hilfe von Biegeversuchen an entsprechend ge- 
formten Probestiben zuverlassig ermittelt werden. Durch geeignete Behandlung 
des Stahles ist es méglich, eine obere FlieBgrenze zu erzeugen oder deren Hoéhe.zu 
steigern. Die Unterdriickung einer vorhandenen oder kiinstlich erzeugten oberen 
Streckgrenze ist weit schwieriger. Bei annahernd gleicher unterer Streckgrenze 
und Zugfestigkeit kann die obere Streckgrenze mehr als 50% iiber der unteren 
liegen; im allgemeinen ist dann die Kerbzahigkeit sehr gering, die Dauerbiege- 
festigkeit hingegen iiberraschend hoch, und zwar nicht nur bei glatten, sondern 
auch bei gekerbten Probestaben. A. Leon. 


Anton Pomp und Max Hempel. Dauerfestigkeitsschaubilder von 
Stahlen bei verschiedenen Zugmittelspannungen unter Be- 
ricksichtigung der Priifstabform. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. 
Diisseldorf 18, 1—14, 1936, Lieferung 1 (Abhandlung 294). Die Arbeit beschaftigt 
sich mit der Frage, welchen Einflu®8 eine der Schwingungsbeanspruchung tiber- 
lagerte ruhende Vorspannung auf die Dauerfestigkeit ausiibt. Sie bringt Dauer- 
festigkeitsschaubilder in der Schleifendarstellung fiir geschliffene und polierte 
Rundstiibe sowie fiir Flachstibe mit Walzhaut und allseitig bearbeitet bei ver- 
schiedenen Zugmittelspannungen. Untersucht wurden St 37, St52, ein Federstahl 
mit rund 0,45 % C, ein C-Stahl mit 0,64 % C, ein gegliihter und ein vergtiteter 
Cr-Ni-Stahl, der erstere mit 4,22 % Ni und 0,69 % Cr, der letztere mit 3,50 % Ni 
und 0,77 % Cr. Die Versuche mit Rundproben wurden auf einer Schenck schen 
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Dauerbiegemaschine, einer hochfrequenten Zug-Druck-Maschine und unter Ver- 
wendung einer Zusatzvorrichtung fiir Zug-Druck-Versuche auf einer Pulsator- 
maschine von Losenhausen durchgefiihrt; fiir die Dauerversuche an Flach- 
proben stand eine weitere Zug-Druck-Pulsatormaschine von Losenhausen zur 
Verfiigung. Sofern die Wechselspannung die Streckgrenze nicht erreicht, ist der 
Einflu® der Zugmittelspannung auf den Gesamtausschlag der vom Werkstoff er- 
tragenen Schwingungsbeanspruchung gering. Nach Uberschreitung der Streckgrenze 
andert sich das Dauerfestigkeitsschaubild fast sprunghaft. Die Wechselfestigkeit 
der Flachstiibe mit rund 400 und 600 mm? Querschnitt ist auch bei gleicher Ober- 
flichenbeschaffenheit wesentlich kleiner als die der Rundproben mit 78,5 mm? 
Querschnitt. Die Schwellfestigkeit der Stahle bei polierten Rundstiben ist gleich 
der Streckgrenze, die Schwingungsfestigkeit annahernd gleich der halben Zugfestig- 
keit. Mit wachsender Zugfestigkeit nimmt das Verhaltnis von Wechsel- zu Zug- 
festigkeit ab. A, Leon. 


Friedrich Kérber und Max Hempel. Abhangigkeit der Wechselfestig- 
keit des Stahles von der Lastwechselfrequenz. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 15—19, 1936, Lieferung 1 (Abhandlung 295). 
Es wurden Zug-Druck-Dauerversuche bei 450 Wechseln/min und 450 Wechseln/see 
sowie Biegeschwingungsversuche bei 50 Wechseln/sec durchgefiihrt. Bei den Zug- 
Druck-Versuchen mit 450 Wechseln/sec, bei welchen die Ermittlung der Schwingungs- 
festigkeit aus den Dehnungsausschligen erfolgte, wurde ein dem #-Modul 4hn- 
licher Beiwert verwendet, da bildsame Verformungsteile auftreten, die ein lang- 
sameres Ansteigen der Spannungen gegentiber den Dehnungen bedingen. Unter- 
sucht wurden verschiedene unlegierte und legierte Stahle mit einer Zugfestigkeit 
von 41,2 bis 89,9kg/mm?. Nur bei St37 ergab sich die Schwingungsfestigkeit bei 
hochfrequenter Zug-Druck-Beanspruchung kleiner als bei niederfrequenter, bei 
allen anderen Stahlsorten war sie gréfer, und zwar bis 16, im Mittel um 8%. 
Unter Zugrundelegung des statischen H-Moduls ergab sich die Schwingungs- 
festigkeit bei 450 Wechseln/sec um 0 bis 23, im Mittel um 13% gréfer als bei 
450 Wechseln/min. Die Unterschiede zwischen den Schwingungsfestigkeiten bei 
Zug-Druck- und Biegebeanspruchung waren gering. Ein merkbarer Einflufi der 
Querschnittsgrée (die im Verhaltnis von 1: 3,6 veraindert wurde) auf die Biege- 
schwingungsfestigkeit konnte nicht festgestellt werden. Zur Kennzeichnung des 
Dampfungsverhaltnisses der untersuchten Werkstoffe ist die Amplitudenabhangig- 
keit der Dampfung im besténdigen Endzustand fiir die jeweilige Verformung 
wiedergegeben. Ein Federstahl mit 0,64 % C hatte im Verhaltnis zum vergiiteten 
Cr-Ni-Stahl eine um 16% geringere Schwingungsfestigkeit, aber die rund vier- 
fache Dampfungsfahigkeit. A, Leon. 


Franz Wever und Hermann Miller. RO6ntgenographische Spannungs- 
messungen an abgeschreckten Stahlwellen. Mitt. Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 27—30, 1936, Lieferung 3 (Abhandlung 297). Fiir 
die Summe der Oberflachenspannungen an abgeschreckten und abgedrehten Stahl- 
wellen ergeben sich bei Messung mit Hilfe der rontgenographischen Methode 
andere Werte als nach dem mechanischen Verfahren von G. Sachs. An einer 
Welle, welche stufenweise von innen her ausgebohrt wurde, wiesen im Verlautf 
des Ausdrehens die Absolutwerte der nach den beiden Verfahren erhaltenen 
Spannungen eine konstante Differenz auf, wahrend die Spannungsinderungen 
miteinander gut tibereinstimmen. Dieser Unterschied ist nach Meinung der Verif 
darauf zuriickzufiihren, daf an der Oberflache infolge des Abdrehens zusiitzliche 
Zugspannungen entstehen, die mit dem Ausbohrverfahren nicht erfa®t werden 
kénnen. Zum Nachweis dessen wurden an weiteren Versuchsstiicken Oberflichen- 
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spannungen rontgenographisch gemessen, und zwar nacheinander bei unbearbei- 
teter, bei abgedrehter und zuletzt bei abgedrehter und gealzter Oberflaiche. Es 
zeigt sich tatsachlich, da8 sowohl bei unbearbeiteter als auch bei abgedrehter und 
gentgend tief geatzter Oberfliche beide Mefsmethoden gleiche Werte fiir die 
Spannungen ergeben. Bei langsam abgekiihlten, also nahezu spannungsfreien 
Wellen entstehen beim Abdrehen keine nennenswerten Zusatzspannungen. Deutler. 


Franz Wever und Adolf Rose. Beitrag zur réntgenographischen 
Spannungsmessung an geschweiften Bauwerken. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 18, 31—33, 1936, Lieferung 3 (Abhandlung 298). 
Bei Doppel-T-Tragern, die aus Nasenblechen und Stegen zusammengeschweift 
waren, zeigten sich auf Grund réntgenographischer Messungen an der Oberfliiche 
auBerordentlich hohe Druckspannungen, die etwa das 40 fache der rechnerisch er- 
mittelten Nennspannung betrugen. Eine nahere Untersuchung an ungeschweiften 
Teilen ergab, da diese Spannungen nicht vom Schweifen herriihren, sondern da8 
sie den Blechen schon von ihrer Herstellung, also vom Walzen und Richten her 
anhaften. Hine weitere Versuchsreihe klarte auf, da es sich um reine Oberflichen- 
spannungen handelt, die sehr steil gegen das Innere abfallen und in etwa 0,5 min 
Tiefe verschwinden. Deutler. 


J. C. Costello. Note on the Bending of Rectangular Plates. Phil. 
Mag. (7) 21, 1005—1007, 1936, Nr. 143. Angabe der Lésung fiir die Durchbiegung 
einer gleichformig belasteten Platte, die auf Pfeilern in rechteckiger Maschen- 
anordnung ruht, wobei die Pfeiler unter sich durch Balken mit biegsamer Auf- 
- hangung verbunden sind. Deutler. 


B: Sen. On the stresses in some solids of revolution due to 
frictional forces acting on their curved surfaces. Indian Phys.- 
Math. Journ. 7, 11—15, 1936, Nr. 1. Berechnung der Verformungen in Umdrehungs- 
k6rpern, welche lings ihres Mantels gleichformigen Schubspannungen unterworfen 
sind. Es werden insbesondere behandelt: ein abgeschnittener Konus, ein Para- 
boloid und ein Kreiszylinder. Deuller. 


Vitold Billeviez. Analysis of stress in circular elastic rings 
under the action of body forces and external loading. Ann. 
Acad. Se. Techn. Warschau 1, 165—209, 1935. Die Arbeit behandelt das Problem 
der Spannungsverteilung in Kreisringen bei Beanspruchung durch Massenkrafte 
und 4u®ere Lasten. Der Kreisring wird dabei als ein zweidimensionales Gebilde 
betrachtet und die Spannungsverteilung mit Hilfe der Airyschen Spannungs- 
funktion gesucht. Nach Betrachtung der allgemeinen Lésungen fiir die Spannungs- 
funktion wird eingehend der Sonderfall diskutiert, daf§i an dem Kreisring sein 
' Eigengewicht und eine mit diesem im Gleichgewicht befindliche aufere Einzellast 
angreift. Die hieraus gewonnenen Formeln lassen sich auf Ringe anwenden, die 
“durch ein System von fuferen Normalbelastungen beansprucht werden. Jeder 
einzelne Fall enthalt ausfiihrliche Angaben der Rechnungsmethode. Deutler. 


F. Gisen, R. Glocker und E. Osswald. Einzelbestimmung von elasti- 
schen Spannungen mit Réntgenstrahlen II. ZS. f. techn. Phys. 1%, 
145—155; 1936, Nr.5. Nach neuentwickelten Gleichungen ist es moéglich, aus zwei 
réntgenographisch gemessenen Dehnungen, und zwar einer senkrecht zur Oberflache 
und einer zweiten in einer dazu geneigten Richtung, die Spannungskomponente in 
einer vorgegebenen Richtung der Oberflache zu ermitteln. Da man dazu nur die 
Differenz der beiden Dehnungen braucht, muf§ die Gitterkonstante des Stoffes im 
spannungstreien Zustand nicht bekannt sein, was oft von Vorteil ist, da sie sich 
- nach Warmebehandlungen in unkonirollierbarer Weise andern kann, wie besondere 
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Versuche an einer geschweifiten Platte zeigten. Aus insgesamt vier Aufnahmen 
kann man dann die Gréfe und Richtung der beiden Hauptspannungen der Ober- 
fliche ermitteln, wozu ein graphisches Verfahren angegeben wird. Bei grob- 
kérnigem Material ist eine Schwenkung des Films wihrend der Aufnahme notig, 
die dadurch hereinkommende Korrektion wird abgeschatzt. Bei verbreiterten 
Linien ist vom photometrisch ermittelten Schwarzungsmaximum aus zu messen; SO 
erhielt man auch hier nur Fehler von ungefahr 1,5kg/mm?. In einem tordierten 
Stab mit Bohrung senkrecht zur Achse wurde die Spannung am Rand der Bohrung 
Punkt fiir Punkt ausgemessen; die Héchstspannung war das Vierfache der 
Spannung im Vollstab ohne Bohrung. Dehlinger. 


H. J. Gough and W. A. Wood. A New Attack upon the Problem of 
Fatigue of Metals, using X-Ray Methods of Precision. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 154, 510—539, 1936, Nr. 883. An einem langsam abgekiihlten 
Stab aus grobkérnigem Stahl wird die Verinderung der letzten Debye-Linien wah- 
rend statischer und Dauerwechselbeanspruchung durch Torsion und Zug-Druck 
untersucht. Bei Beanspruchung unterhalb der Wechselfestigkeitsgrenze wird auch 
nach Millionen von Wechseln nichts gefunden, unmittelbar oberhalb derselben da- 
gegen nach etwa 1000 Wechseln — ebenso bei einmaliger Beanspruchung oberhalb 
der FlieSgrenze — eine Aufspaltung der Kérner, wobei aus einem Korn eine 
kleine Zahl yon Komponenten mit einer bis zu 2° abweichenden Orientierung und 
auferdem eine wachsende Menge von regellos orientierten Kristalliten mit Korn- 
erofen unter 10-4em entsteht. An den Bruchstellen besteht bei Dauer- und bei 
statischem Bruch vermutlich das ganze Geftige aus solchen Kristalliten. Eine 


Linienverbreiterung in radialer Richtung wurde nicht gefunden. Dehlinger. 
H. Umstitter. Strukturmechanik zahelastischer Continua 
I. Ein Beitrag zurhydrodynamischen Theoriederanormalen 
Turbulenz. Kolloid-ZS. 75, 185—142, 1936, Nr. 2. Dede. 


H. Barwich. Die Trennung von Gasgemischen durch Diffusion 
in strdmendem Quecksilberdampf. ZS. f. Phys. 100, 166—191, 1936, 
Nr. 3/4. Es werden Trennfaktor und Trenngeschwindigkeit der von G. Hertz 
(diese Ber. 16, 1612, 1935) angegebenen Trennungspumpe an einigen Gasgemischen 
und unter verschiedenen Versuchsbedingungen untersucht. Die Anderung des 
Trennfaktors mit der Heizung ist am starksten, wenn der Zirkulationsstrom der 
leichten Fraktion durch keinen Str6mungswiderstand gedrosselt wird. Es 1aBt sich 
fiir die Anwendung der Pumpe in Serienschaltung, wie sie zur Isotopentrennung 
notwendig ist, ein giinstigster Str6mungswiderstand ermitteln, der die Empfindlich- 
keit des Trennungsvorganges gegen Anderung der Pumpenheizung auf ein er- 
trigliches Ma herabsetzt, ohne dabei die Trenngeschwindigkeit wesentlich zu be- 
einflussen. Die Abhangigkeit des Trennfaktors von den Diffusionskonstanten der 
zu trennenden Gase entspricht der Erwartung. Der giinstigste Gasdruck liegt bei 
der hier benutzten Pumpe bei 2mm. Mit einer Apparatur, bestehend aus 48 Pum- 
pen, konnte bei einem Versuch mit Wasserdampf die Konzentration des 0% auf 
ungefahr 10 % der des O' angereichert werden. Durch eine Rechnung tiber den 
zeitlichen Verlauf des Trennungsvorganges in einer mehrgliedrigen Apparatur wird 
gezeigt, daf} dieses Ergebnis bei Zugrundelegung der bei den Isotopen des Neons 
gemachten Erfahrungen den Erwartungswert nicht ganz erreicht. Es wird ange- 
nommen, daf} der Austausch des schwereren Wasserdampfes mit der auf der Glas- 
wand befindlichen Wasserhaut die Ursache hierfiir ist. Barwich. 


Imai-Isao. Surlastabilité dela double file de tourbillons dans 
un canal rectiligne. C. R. 202, 1908—1910, 1936, Nr.23. Im Anschlu8 an 
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frihere Noten von Schwarz (diese Ber. S. 1131, 1190) wird mit Hilfe der 
Methode der kleinen Schwingungen die Stabilitit einer WirbelstraBe in einem von 
parallelen Wanden begrenzten Kanal untersucht. Die symmetrische Anordnung 
(die beiden Wirbelreihen nicht gegeneinander versetzt) ist immer instabil, wenn 
die Wirbel der beiden Reihen entgegengesetzten Drehsinn haben. Die Anordnung, 
bei der die beiden Wirbelreihen auf Liicke stehen, ist instabil, wenn die Wirbel 
der beiden Reihen gleichen Drehsinn haben. H. Schlichting. 


A. Toussaint et S. Pivko. Veine plane guidée. Influence sur les 
caractéristiques aérodynamiques des ailes sustentatrices. 
C. R. 202, 1753—1756, 1936, Nr. 21. Berechnung der Strahlkorrektur des Anstell- 
winkels fiir einen unendlich langen Tragfliigel endlicher Tiefe, der sich in einem 
unendlich breiten Luftstrom befindet, welcher oben und unten von zwei parallelen 
Wanden begrenzt ist (ebenes Problem). Der Fliigel wird durch einen Wirbel und 
drei Dipole ersetzt. Der Kriimmungseinflu8 wird beriicksichtigt. H. Schlichting. 


A. Toussaint et S. Pivko. Influence des limitations d’une veine 
fluide sur les caractéristiques aérodynamiques des ailes 
sustentatrices. Vérifications expérimentales. C. R. 202, 1911 
—1913, 1936, Nr. 23. Im Anschlu8 an die vorstehend referierte Note werden 
fiir die Strahlkorrektur des Anstellwinkels 1. im unendlich breiten Freistrahl und 
2. in einem oben und unten von parallelen ebenen Winden begrenzten Strahl 
(beides ebenes Problem) die numerischen Resultate der theoretischen Rechnung 
sowie Versuchsergebnisse mitgeteilt. Das Verhaltnis von Fliigeltiefe zu Strahlhéhe 
war bei den Versuchen 0,818. Die auf den unbegrenzten Strahl umgerechneten 
Kurven C, (a) stimmen im Bereich der linearen Abhangigkeit c, von a gut iiberein. 

H. Schlichting. 
A. Guehmann. Zur Frage titber die Ahnlichkeit der Temperatur- 
Pid eGeschywindigkeitsitelder bei turbulenter Stromung, 
‘Techn. Phys. USSR. 3, 295—310, 1936, Nr.4. In einer turbulenten Strémung ist 
unter gewissen Bedingungen die Verteilung von Temperatur und Geschwindigkeit 
zueinander Abnlich. Verf. unternimmt es, die Beziehungen zwischen den Tempe- 
ratur- und Geschwindigkeitsfeldern der turbulenten Stré6mung systematisch zu 
untersuchen. Dabei werden die Bewegungsgleichungen der kompressiblen Fliissig- 
keit zugrunde gelegt. Fiir die turbulente Rohrstrémung wird als Zusammenhang 
| zwischen Warmeiibergangszahl und Widerstandskoeffizient erhalten: Nu/Re = ¢ = Pr/8. 
(Nu = = ad/A = Nusseltsche Zahl, Re = ud/vy = Reynoldsche Zahl, Pr=»/a 
= Prandtlsche Zahl, d= Rohrdurchmesser, a = Warmeiibergangszahl, 4 = Warme- 
Jeitzahl, a = Temperaturleitzahl, » = kinetische Zahigkeit, ¢ = = Rohrwiderstands- 
koeffizient.) Fiir Luftstromung (Pr = 1) bei sehr grofer Geschwindigkeit ist dieses 
Gesetz in guter Ubereinstimmung mit Versuchsergebnissen. H. Schlichting. 


‘Johannes Scheiber und Otto Baier. Beitraige zur Kenntnis des Lé6- 
sungszustandes filmbildender Stoffe. Kolloid-Beih. 43, 363—416, 
1936, Nr. 9/11. Es werden Viskositaétsuntersuchungen mit dem Kapillarviskosimeter 
an Harzen, hochpolymeren, harzartigen Produkten und an Nitrocellulosen durch- 
gefiihrt. Die Resultate werden hinsichtlich des Filmbildungsvermégens der Stoffe 
betrachtet. Grabowsky. 


Robert C. Colwell. Chladni figures on square plates. Journ. Franklin 
Inst. 221, 635—652, 1936, Nr.5. Die Arbeit beinhaltet zahlreiche interessante Ab- 
Piidungen von Chladnischen Figuren, die auf Quarzplatten mit Sand auf- 
genommen worden sind. F. Seidl. 
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T. §. Littler. Hearing aids for the deaf. Journ. scient. instr. 13, 144 
—155, 1936, Nr. 5. [S. 1795.] Liibcke. 
K. Schuster. Messung von akustischen Impedanzen durch Ver- 
gleich. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 164—176, 1936, Nr.5. Bei dem beschriebenen, 
rein akustischen Verfahren wird nach dem Prinzip der Wheatstoneschen 
Briicke die unbekannte Impedanz mit einer bekannten verinderlichen nach der 
Nullmethode verglichen. Zu dem Zweck wird ein ,Hauptrohr* durch beide Impe- 
danzen abgeschlossen und in der Mitte durch eine Telephonmembran erregt. Das 
,,Nebenrohr“ mit der Abhérstelle in der Mitte verbindet biigelartig beide Teile 
des ,,Hauptrohres“. Die verinderliche Impedanz besteht aus einer Filzscheibe und 
einer dahinter befindlichen hart abgeschlossenen Luftsiule veranderbarer Lange. 
Die Eichung ist nach der Methode der stehenden Wellen im Bereich von 427 bis 
1536 Hertz durehgefiihrt. Dies Impedanzmefiverfahren zeichnet sich durch sehr 
erofe Genauigkeit aus, wie Messungen an porosen Stoffen zeigen. Die Frage 
eines berechenbaren akustischen Widerstandes wird gepriift. Liibcke. 


Ernst Liibeke. Geriuscherscheinungen beielektrischer Energie- 
umsetzung. Siemens-ZS. 16, 204—217, 1936, Nr.6. Nach einer Ubersicht tiber 
die Lautstirke und Empfindungsstirke von Schallen werden die fiir die Unter- 
suchungen benutzten Mefgerite beschrieben. Von den Gerauscherscheinungen bei 
elektrischer Energieumsetzung werden die bei Schaltung und Steuerung der elek- 
trischen Energie auftretenden ausfiihrlich an Hand von Beispielen behandelt. Das- 
selbe ist auch fiir elektrische Maschinen durchgefiithrt. Besondere Beachtung haben 
dabei die schnellveranderlichen Vorgiinge beim Anlauf und bei Belastung ge- 
funden. Durch eine Reihe von Beispielen werden die vier benutzten Verfahren 
zur Festlegung der Frequenzverteilung und ihre charakteristischen Anwendungs- 
bereiche entsprechend der zeitlichen Dauer des Schallvorganges herausgearbeitet. 
Die gewonnene Ubersicht tiber die Erscheinungen fiihrt zu Ansatzen, um nach Ein- 
fiihrung des Gerauschleistungsgrades die Lautstarke einer elektrischen Maschine 
aus den drei Anteilen: mechanisches, magnetisches und aerodynamisches Gerausch 
zu berechnen. Mafinahmen zur Geraéuschverminderung fiihren zur Unterschreitung 
dieses mittleren Wertes um 10 bis 15 Phon bei geraéuschschwachen und um 20 bis 
30 Phon bei geraiuscharmen Maschinen. Weitere Minderungen des Gerausches 
lassen sich nur durch grundsatzlich neue Aufbauarten der Maschinen und Gerdie 
gewinnen. Liibcke 


P. Cermak und H. Sechoeneck. Dunkle Streifen in den Spektren vor 
akustischen und optischen Doppelgittern. Ann. d. Phys. (5) 26 
465—473, 1936, Nr.5. [S.1799.] Hiedemann 


S. Parthasarathy. Ultrasonic velocities in liquid mixtures. Proc 
Indian Acad. (A) 3, 297—303, 1936, Nr.4. Mittels der Beugung am Schallwellen 
gitter wurden die Ultraschallgeschwindigkeiten von folgenden vier binirer 
Mischungen bestimmt, wobei in jedem Fall die eine Komponente aus Tetrachlor 
kohlenstoff besteht; die zweite Komponente ist: 1. Benzol, 2. Schwefelkohlenstoff 
3. Athylalkohol und 4. Tetralin. Die Ultraschallgeschwindigkeiten und die au 
ihnen berechneten adiabatischen Kompressibilitaéten werden in Tabellen und Dia 
grammen angegeben. Es zeigte sich, daf} die adiabatische Kompressibilitat de 
Mischung nicht immer genau proportional der Konzentration war. Diese Ergeb 
nisse werden mit friiheren Untersuchungen des Verf. (diese Ber. 15, 1818, 1934 
in Zusammenhang gebracht. Damals wurde beobachtet, da die Intensitit de 
gestreuten Lichtes in binaéren Mischungen nicht immer proportional der Konzen 
tration war. Der Verlauf der gemessenen Kurve fiir die Lichtstreuung und di 
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Kompressibilitat ist der gleiche; sie ist in beiden Fallen gleichzeitig konkav oder 
konvex gegeniiber der Konzentrationsachse, oder auch gerade. Die tbereinstim- 
mung ist zufriedenstellend. Hiedemann. 


H. Freundlich and K. Séliner. The influence of ultrasonic waves 
On gels. Trans. Faraday Soc. 32, 966—970, 1936, Nr.6 (Nr. 182). Die Verfliissi- 
~gung von thixotropen Gelen und die Peptisation von Gelen im allgemeinen durch 
Ultraschallwellen beruht auf derselben Wirkung, wie die Emulgierung in nicht- 
-metallischen Systemen, namlich auf der Hohlraumbildung (Kavitation) oder ge- 
-nmauer auf dem plétzlichen Zusammenbruch der Hohlréume. Wenn man die Hohl- 
raumbildung durch fufieren Uberdruck verhindert, oder durch Arbeiten im 
Vakuum das Zusammenbrechen der Hohlriume verhindert, wird weder Verfliissi- 
-gung noch Peptisation bei Beschallung beobachtet. Hiedemann. 


-§. Sokolow. Sur l’influence des ondes ultra-soniques sur les 
réactions chimiques. Techn. Phys. URSS. 3, 176—182, 1936, Nr.2. Ein 
Schallquarz wurde mit Frequenzen von 5-10° bis 6-10° Hertz betrieben. Die an- 
gelegte Hochfrequenzspannung konnte von 3 bis 12kV variiert werden. Die 
maximal vom Quarz im Resonanzfall aufgenommene Energie betrug 200 Watt. 
Verf. untersuchte mit dieser Anordnung einige chemische und kolloidehemische 
Wirkungen der Ultraschallwellen. Transformatorenél wurde durch Beschallung 
lichtdurchlassiger, der Viskositatskoeffizient nahm dabei um 1,2 bis 2 % ab. Stein- 
kohlenteer gab bei Beschallung Benzindémpfe ab. In Wasser-Olgemischen und in 
solechen von Wasser und Hg wurden bei Beschallung Emulsionen erhalten, deren 
 Bildungsgeschwindigkeit wie Stabilitat mit wachsender Frequenz zunahm. Unter- 
suchungen iiber die Bildung kolloidaler Lésungen von verschiedenen Metallen 
(Pb, Al, Zn, Cu und Fe) in verschiedenen Fliissigkeiten (Wasser, Alkohol, Benzol). 
Es werden 20 Einzelversuche beschrieben, die Aufschlu8 geben sollten, welche 
Wirkung Ultraschall auf den Dispersitatsgrad, auf die Kristallisation und auf 
chemische Reaktionen hat. Verf. findet bei den meisten Versuchen eine Koagu- 
lation -der kolloidalen Partikel, in anderen Fallen eine starkere Dispergierung. 
Die Versuche iiber die Beeinflussung chemischer Reaktionen geben kein ein- 
deutiges Resultat. Die Versuche, Kristallisation aus tibersattigten Lésungen durch 
Ultraschall zu bewirken, verliefen immer negativ. Die Versuche an organischen 
Mischungen zeigen, da} Beschallung merkbare Veriinderungen in den Substanzen 
bewirken kann. Es konnte z. B. die Inversion von Rohrzucker nachgewiesen werden, 
wobei die Anwesenheit eines Katalysators notwendig war. Das gleiche gilt fiir die 
Esterbildung. Hiedemann. 


Wilhelm Korif. Photometrische Untersuchungen der Licht- 
‘beugung an Ultraschallwellen in Fliissigkeiten und Gasen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 7—8, 1936, Nr.1. Die bisher in Flissigkeiten und 
“durchsichtigen Festkérpern beobachtete Beugung des Lichtes an Ultraschallwellen 
wird nun auch in Luft festgestellt. Das Intensitatsverhaltnis der ersten zur nullten 
Ordnung wird fiir verschiedene Winkel zwischen einfallendem Licht und Schall- 
wellenfront photometrisch gemessen. Die Ergebnisse zeigen befriedigende Uber- 
einstimmung mit den Forderungen einer Theorie von Brillouin, die David 
fiir den Fall der Lichtbeugung in Gasen spezialisiert hat. Schreuer. 


E. David. Theoretisches zur Lichtbeugung an Ultraschall- 
wellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 8, 1936, Nr.1. Eine zur theoretischen 
Erginzung der Korffschen Untersuchungen (siehe vorst. Ref.) vorgenommene 
Berechnung des Lichtverlaufes im Ultraschallfelde, die auf einer Theorie von 
Brillouin aufbaut. Die Rechnung ergibt, dafi das Schallfeld die passierende 


1734 2. Mechanik. — 3. Warme 17. Jahrgang’ 


Lichtwelle in einer Weise beeinfluft, da® ihre Amplitude und Phasengeschwindig- 
keit lings ihrer Wellenfront mit der Periode der Schallwelle wechselt. Dazu 
kommt mit etwa derselben Groé®enordnung der geometrisch-optische EinflufB des: 
veriinderlichen Brechungsindexes, so da eine lediglich geometrisch-optische Be- 
trachtungsweise zum Verstindnis des Vorganges nicht ausreicht. Schreuer. 


L. B. Tuckerman and Walter Ramberg. An Interesting Case of Sub- 
multiple Resonance. Phys. Rev. (2) 49, 862, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die bekannte Erscheinung aus dem Gebiet der Ion- und Hochfrequenzen, 
nach der zwischen Schwingungen mit Frequenzen, die in ganzzahligem Verhiltnis 
stehen, Resonanz méglich ist, wird dort praktisch zur Frequenzteilung benutzt. 
Derartige Resonanzfialle kénnen nach den Verff. auch im Maschinenbau (Flugzeug) 
auftreten, sie sind jedoch im allgemeinen dem Konstrukteur véllig unbekannt. 
Johannes Kluge. 
Hans Dickmann. Auswertung von Schraubenversuchen. Schiffbau 
37, 113—118, 1936, Nr.7. Bei dem von Horn (siehe diese Ber. S.171) vor- 
geschlagenen Auswertverfahren von Schraubenversuchen an  Schiffsmodellen 
kénnen bei der Loésung einer Grundgleichung infolge der Ungenauigkeit von Ver- 
suchswerten Schwierigkeiten auftreten. Verf. entwickelt Beziehungen, die neben 
gré®erer Allgemeingiiltigkeit eine gréfere Genauigkeit der Ergebnisse liefern, und 
gibt Anweisungen fiir die Aufstellung der notwendigen Versuchskurven. Weinblum. 


Hans Mueller. Schiffsmodellversuche im Stré6mungsgerinne. 
Schiffbau 37, 168—173, 1936, Nr.10. Die neuen Probleme, die mit dem Einbau des 
Voith-Schneider-Propellers gegeben waren, haben die Firma Voith veranlafit, ein 
Gerinne zu bauen, in dem Widerstands- und Propulsionseigenschaften feststehender 
Modelle untersucht werden kénnen. Die Mittel, die zur Erzielung einer glatten, 
freien Oberfliche bei einem Gerinnequerschnitt von 1,5 1m? fiihrten, werden 
beschrieben, Geschwindigkeitsprofile angegeben und die Mefiverfahren erlautert. 
Die Ergebnisse der Widerstandsmessungen befinden sich in gutem Einklang mit 
den in verschiedenen Schiffbauversuchsanstalten gewonnenen Beobachtungswerten. 
Auf die Schwierigkeiten der Schub- und Leistungsmessung wird eingegangen. 
Weinblum. 
Einar Hogner. Influence Lines for the Wave Resistance of 
Ships. I. Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 292—301, 1936, Nr. 885. Bekannte an- 
genaherte Lésungen (Wellenwiderstandsintegrale) geben die Méglichkeit, fiir in- 
finitesimale Anderungen einer bekannten Schiffsform an einem bestimmten Punkt 
die Anderungen des Widerstandes zu berechnen (linearisiertes Problem). Die 
Lésung erscheint in der Form von Influenzlinien (Flichen), die eine Widerstands- 
anderung pro Einheit der Verdrangungszunahme an beliebigen Stellen der Schiffs- 
oberflache anzeigen. Verf. geht von seiner ,,[nterpolationsformel* aus und ent 
wickelt die notwendige Beziehung fiir den Widerstandszuwachs 4 R, der einem 
Zuwachs der Schiffsoberfliche Ay (a,2) entspricht; Ay (#,z) = 0 au®er an der 
betrachteten Stelle S (as, zs). An einem parabolischen Zylinder (Pfahl) von un- 
endlichem Tiefgang wird das Verfahren erlautert; die formale Behandlung stiitzi 
sich auf die von Havelock eingefithrten ,,Besselartigen“ P-Funktionen, deren 
Theorie hier erginzt wird. Das Verhaltnis Widerstandszunahme an der Stelle § 
Ask zur Verdrangungsvermehrung pro Tiefgangseinheit 4g G mal Schiffsbreite B 
Q@ = const (AsR/BAsG wird in der Form @ = Qo+Q, (B’)/(L’) +-* 
(L = Schiffslange) angegeben; fiir zwei Froudesche Zahlen sind die Funk 
tionen Qo (Hauptteil, der der Theorie von Michell entspricht) und Q; dar- 
gestellt; mit ihrer Hilfe kann man ohne weiteres tibersehen, in welcher Richtung 
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die Anderung der Schiffsform zu erfolgen hat, wenn man den Widerstand herab- 
setzen will. Die Resultate der Beispielsrechnung sind im Kinklang mit Versuchs- 
ergebnissen. Weinblum. 


R. A. Castleman, Jr. A Hydrodynamical Theory of Piston Ring 
Lubrication II. Phys. Rev. (2) 49, 886, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird kurz auf ergiinzende Versuche zu der friiher veréffentlichten (vgl. diese 
Ber. S.1319) hydrodynamischen Theorie der Kolbenringschmierung hingewiesen. 

Johannes Kluge. 
Louis Breguet. Sur le tonnage optimum des grands avions de 
transport ou de bombardement. C. R. 202, 1024—1026, 1936, Nr. 12. 
Auf Grund allgemeiner Betrachtungen iiber den Zusammenhang zwischen Gewicht 
des Flugzeuges, der Motoren, des Betriebsstoffs und der Zuladung kommt der 
Verf. zu dem Resultat, da® fiir die Nordatlantikiiberquerung ein Flugboot mit etwa 
20t maximalem Fluggewicht am wirtschaftlichsten ist. H. Schlichting. 


Louis Breguet. Sur les possibilités de vitesse et de rayon 
d’action des gyroplanes. C. R. 202, 1756—1758, 1936, Nr. 21. Rechne- 
rische Ermittlung der Flugleistung eines Hubschraubers mit den folgenden Kon- 
struktionsdaten: D?/6 = 15000; ho = 0,07; Cw, — 9,009 (D = Schraubendurch- 
messer, o = Widerstandsflache des Rumpfes, ho = gesamte Schraubenblatt- 
flache/Schraubenkreis, c¢,,, = Profilwiderstand des Schraubenblattes). Hiermit 
soll es méglich sein, eine Geschwindigkeit von 500 km/Std. und eine Reichweite 
_ von 6000 km zu erzielen. H. Schlichting. 


3. Warme 


W. H. Keesom and P. H. van Laer. Measurements of the latent heat 
Of tin in passing from the supraconductive to the non- 
supraconductive state. Proc. Amsterdam 39, 573—574, 1936, Nr.5; auch 
Comm. Leiden Nr. 242a. Physica 3, 371—384, 1936, Nr.6. [S.1776.] Justi. 


Shun-ichi Satoh, The Heat of Formation and Specific Heat of 
Aluminium Nitride. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 29, 19—30, 
1936, Nr. 623/626. Die Bildungswarme des AIN wurde bisher verschieden bestimmt, 
je nachdem man sie aus kalorimetrischen Versuchen ermittelte oder aus Gleich- 
gewichtsdaten berechnete. Um die Widerspriiche aufzuklairen, hat Verf. die spez. 
Wirme des AIN bei héheren Temperaturen gemessen und mit ihrer Kenntnis die 
Bildungswarme aus Gleichgewichtsdaten berechnet. Das AIN enthielt 89,82 % AIN 
und 10,18 % Al; die spezifische Warme des reinen AIN wurde rechnerisch durch 
- Beriicksichtigung der bekannten spezifischen Warme des Al gefunden. Die Mes- 
sungen mit dem Eiskalorimeter lieferten fiir 100°C ¢, = 0,1933 bzw. C, = 7,92, 
fur 420°C ¢, = 0,2266 bzw. C, = 9,29, fur 598° C cp = 0,2394 bzw. Cy = 9,81 cal/Mol. 
Danach kann die mittlere spezifische Warme je Gramm durch c, = 0,1802 
-- 1,375 -10-* - t — 6,455 - 10-8 - #? ausgedriickt werden, die wahre spezifische Warme 
je Gramm durch c¢, = 0,1802 + 2,750-10-*-¢—0,1937-10-# und die wahre 
Molwarme durch C, = 3,716 + 156-102 - 7 — 7,938 - 10-77, wenn man mit 7 
die absolute Temperatur einfiihrt. Unter Benutzung dieser spezifischen Warme- 
werte berechnet Verf. dann aus den Gleichgewichtsdaten der Reaktion 
Al,O;-1-3C-+N. = 2AIN+3CO nach W. Fraenkel eine Bildungswarme 
A1+ N = AIN + 74700 cal/Mol; dabei ist die spezifische Warme des Al,Os nach 
den Internat. Crit. Tables angesetzt und fiir die spezifische Warme des Kohlen- 
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oxyds eine lineare Formel angenommen worden. Der so bestimmte Wert der 
Bildungswarme liegt ziemlich in der Mitte der bisherigen Angaben. Just. 


J. R. Ashworth. The properties of Heusler’s alloy, and the trum 
specific heat of manganese and its discontinuity. Proc. Phys. 
Soe. 48, 465—467, 1936, Nr.3 (Nr. 266). Verf. hat an einer Probe Heuslerscher 
Legierung, die aus ~ 59,2 % Cu, 17,6 % Al und 23,3 % Mn besteht, Messungen der 
Dichte (d = 6,60 g/em*), der Intensitat der Magnetisierung, der kritischen Tempe- 
ratur, der Curieschen Konstanten, des elektrischen Widerstandes bei ver- 
schiedenen Temperaturen, der Thermokraft und der mittleren und wahren spezi- 
fischen Wirme ausgefiihrt. Im Zusammenhang mit diesen Messungen hat Verf. 
auch die wahre spezifische Wirme des Mn gemessen und in ihrem Verlauf eine 
starke Diskontinuitaét bei 350°C aufgedeckt, also nahe der kritischen Temperatur 
der Heuslerschen Legierung. Eine Durchrechnung ergibt, das die spezifische 
Wiirme der Legierung sich additiv aus den spezifischen Warmen ihrer Bestand- 
teile unterhalb und oberhalb der kritischen Temperatur darstellen lagt; ebenso 
kann die spezifische Warme des Magnetits entsprechend dem Regnaultschen 
Gesetz dargestellt werden. In der Diskussion tiber diese Uberlegungen wies 
L. F. Bates darauf hin, da der Gebrauch der Gleichung C,/C, 
= K, (T — @q)/Kn (1 — On) Ca, Cn = Curiesche Konstanten fiir Nickel und) 
die Legierung, 7 = absolute Temperatur, ©,, @, = kritische Temperaturen, 
K,, K, = Massensuszeptibilitaéten) eine lineare Abhangigkeit der reziproken 
Suszeptibilitéat 1/K, und 1/K, von 7 verlangt fir 7 >O, eine Forderung, die 
weder fiir Ni noch die Heusler-Legierung erfillt scheint; aufierdem hat nach 
Bates Verf. die Werte von ©, und ©, anders definiert, als es dem Curie- 
Weissschen Gesetz entspricht. Die Ansichten des Verf. stehen iiberdies nicht im 
Einklang mit dem Befund an Manganarsenid. In seiner Erwiderung an Bates 
bestreitet Verf. die zahlenmafige Wichtigkeit der Batesschen Einwinde; der 
Fall des Manganarsenides miisse gesondert behandelt werden. Justi. 


0. Trapeznikowa, L. Schubnikow und G. Miljutin. Uber die Anomalie der 
Spezifischen Warmen von wasserfreiem CrCls, CoCl,, NiCls. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 9, 237—253, 1936, Nr. 2/3. Verff. haben die spezifische Warme 
des wasserfreien CrCls3, CoCl, und NiCls im Temperaturbereich von 14 bis 130° abs. 
gemessen. CrCl; zeigt einen Sprung der spezifischen Warme bei 16,8° abs., CoCls 
bei 24,9° abs. und NiCl, zwei Spriinge bei 49,6 und 57,0° abs. Die Lage des zweiten 
Maximums ist nicht konstant, sondern hiangt von der tiefsten Temperatur ab, auf 
die das Salz gekiihlt wurde. Nur bei NiCl, wird eine thermische Hysteresis 
beobachtet, und zwar zwischen 56 und 63° abs. In der folgenden Tabelle sind die 
Temperaturen der maximalen spezifischen Wiarme @,, die Temperaturen des 
paramagnetischen Curiepunktes ©, und der Sprung der spezifischen Warme 4 Cp 
zusammengestellt, wobei auch friihere Messungen an FeCl, aufgenommen sind. 


FeCl; = UCoCl,-) aCrChwn eNI Cl ye NIUl, 


On 2B SORE COMME 49,6 57,0 
6, eerste Le) WOO: 20 32,5 67 
A oF ar 4,54 1,50 0,66 0,13 0,18 cal/Grad+Mol Justi. 


F. M. Jaeger, E. Rosenbohm and R. Fonteyne. The Exact Measurement 
of the Specific Heats of Metals at High Temperatures. XXIII. 
The Calorimetrical, Electrical and Thermoelectrical Be- 
haviour of Ductile Titanium. I. Proc. Amsterdam 39, 453—461, 1936, 
Nr. 4. In einer vorangegangenen Ver@ffentlichung hatten die Verff. berichtet, daf, 
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abgesehen von der wahren allotropen Umwandlung des Ti bei etwa 882 bis 900°C 
in eine kubische Form, eine ganze Anzahl kleiner aloriseiien Diskontinuititen auf- 
treten, die sich réntgenographiseh nicht zu erkennen geben. In der vorliegenden 
Abhandlung teilen die Verff. ihre Messungen iiber den elektrisehen Widerstand 
des Cu mit, den sie zwischen Zimmertemperatur und etwa 900° durch Registrie- 
rung nach Ase Saladinschen Verfahren erhielten. Im Widerstand zeigen sich 
wieder dieselben Diskontinuitiéten bei fast denselben Temperaturen; so ergeben 
Sich ausgesprochenere Knicke der R, t-Kurve bei 250 bis 270, 297 bis 300, bei 508, 
bei 631 und bei 882°C. Wieder zeigten diese Diskontinuititen, auBer der zuletzt 
genannten, die Tendenz, bei éfters wiederholten Aufheizungen und Abktihlungen 
unausgesprochener zu werden. Im einzelnen treten sehr verwickelte Hysteresis- 
erscheinungen auf, die erkennen lassen, dafs die Bildung der verschiedenen Ti- 
Oxyde fiir das Auftreten der zahlreichen Diskontinuitaéten mindestens teilweise 
verantwortlich ist. Justi. 


Satyendra Ray. Zur Theorie der Zustandsgleichung. Kolloid-ZS. 73, 
269—272, 1935, Nr.3. Der Verf. kniipft an seine friiheren Arbeiten iiber den 
gleichen Gegenstand (ZS. f. phys. Chem. 128, 182, 1927, und Kolloid-ZS. 57, 259, 
1931) an, wonach die Avogadrosche Zahl Nr,» sich mit T und v Andert, ge- 
aie 
maf der Gleichung Np, = No-e**, Da nun weder van der Waals’ noch 
Dietericis Zustandsgleichung das Verhalten wirklicher Gase bei hohem Druck 
richtig wiedergeben, fiithrt der Verf., weil in der Idealgleichung pv= N,RT die 
Grofen p und v symmetrisch enthalten sind, als korrigierte Avogadrosche 
a 
Zan Nery p = No e® TP” ein. Dies fiihrt zu einer Zustandsgleichung, die von 
Brij Bhushan Kak und von Shushil Kumar Ghosh an 4lteren An- 
gaben in der Literatur fiir gesattigten Wasserdampf geprtift wurde. Eine hierbei 
in der Nahe von 115°C auftretende Anomalie soll auf einen ,,verzégerten Effekt* 
hinweisen. Die Zustandsgleichung wurde ferner von J. P. Agarwal und von 
K. K. Ghory an gesattigtem HCl- und NH3-Dampf gepriift und soll sich dabei 
ebenso zufriedenstellend erwiesen haben wie bei H,0-Dampf. Endlich wurde die 
Gleichung fiir die Dampf- und Fliissigkeitsphase gepriift von Frl. A. K. Che- 
riyan an Athylalkohol und von G. D. Kshetrapel und S. C. Patil an 
Brombenzol und Ammoniak. Dabei zeigte sich ein Vorzeichenwechsel von a (nega- 
tiver Druck in der fliissigen Phase, positiver Druck in der Gasphase) und Kon- 
stanz des Molekulargewichtes beim Ubergang von der Gas- zur Fliissigkeitsphase, 
wobei R als konstant angesehen wird. Max Jakob. 


Witold Jacyna. Uber Grenzverdiinnungszustinde. ZS. f. Phys. 99, 
-159—160, 1936, Nr.1/2. Bemerkung iiber den Unterschied zwischen der unend- 
lichen Verdiinnung vom klassisch-thermodynamischen Standpunkt (p = 0) und 
der .molekularen Grenzverdiinnung“, bei der zuletzt noch ein Molekiil im be- 
Pechieten Raum tibrig ist, sowie Tiber das absolute ,,elektrodynamische* Vakuum. 

Max Jakob. 
A. Perlick. Die thermischen EHigenschaften von Methylchlorid- 
Mineralél-Mischungen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 43, 32—35, 1936, Nr. 2 
Bei Kompressionskiltemaschinen ‘andern die KAltetrager, die Schmierél lésen, 
ihren Charakter wesentlich. In der vorliegenden Untersuchung sollten die Eigen- 
schaften von Methylehlorid-Mineralél-Mischungen durch Dampfdruckmessungen 
festgestellt werden. Die Messungen fanden im isothermen Zustand bei Variation 
der Konzentration statt. Die Substanz befand sich dabei in einem starkwandigen 
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Glasrohr, das in einem Kiltebad hing und einen wirksamen Riihrer enthielt. Iso- 
therme Veriinderung der Konzentration wurde durch Abblasen von CHsCl in 
einen Glasballon erzielt. Die Ergebnisse werden in Form von Isothermen im 
Druck, Olgehalt-Diagramm fiir vier Ole verschiedener Zihigkeit wiedergegeben. 
Fir simtliche untersuchten Mischungen wurde liickenlose Mischbarkeit und 
Fehlen von Lisungswirme festgestellt. Die mit steigender Zahigkeit der Ole ab- 
nehmende Dampfdruckerniedrigung (bezogen auf Gewichtsprozente) wird auf 
das héhere Molekulargewicht der viskoseren Olsorten zuriickgefiihrt. Der Einflu6 
der Mischung von CH3Ci mit 61 auf den Kalteprozefs der Verdichterkaltemaschinen 
wird ausfiihrlich erdrtert; hiernach empfiehlt sich die Verwendung ziherer Ole 
als allgemein iiblich aus thermischen und schmiertechnischen Erwagungen. In 
einem Nachtrag werden Ergebnisse einer fhnlichen Untersuchung von E. W. 
Me Govern (Artic service News 1, Nr.5, 1935, und Refrigerating, Jan. 1936) 
besprochen. Max Jakob. 


J. Frenkel. The Liquid State and the Theory of Fusion. Il. The 
theory of fusion and erystallization. Acta Physicochim. URSS. 3; 
913—938, 1935, Nr.6. In Analogie zu der bekannten van der Waalsschen ein- 
heitlichen Betrachtung des gasférmigen und des fliissigen Zustandes werden von 
dem Verf. Griinde angefiihrt, die fiir die Méglichkeit einer analogen einheitlichen 
Behandlung des fliissigen und des fest-kristallinen Zustandes der Materie sprechen. 
Auf Grund der Tatsache, daf} auch eine isotrope Fliissigkeit eine gewisse Struktur 
zeigt, wofern man ein geniigend kleines Volumen derselben betrachtet, und daf 
der Unterschied zwischen dem kristallinen und dem fliissigen Zustand somit ein 
nur mehr quantitativer, durch die Gréfe des betrachteten Volumens bedingter ist, 
stellt der Verf. eine der van der Waalsschen Theorie entsprechende approxi- 
mative Theorie des Gleichgewichts zwischen einem Kristall und einer Fliissigkeit 
auf. Die (p,v)-Isotherme des kristallinen Zustandes wird abgeleitet und in bezug 
auf die Zusammenhiange zwischen dem festen, fliissigen und gasférmigen Zustand 
eingehend diskutiert. Abschliefiend wird angedeutet, dafi die Betrachtungen des 
Verf., die zunachst nur auf die drei normalen Aggregatzustande der Materie, fest, 
fliissig und gasférmig, angewendet wurden, sinngeméf® auch zur Erfassung kompli- 
zierterer Phasenanderungen, Modifikationséinderungen usw. benutzt werden 
kénnen. Die diesbeztiglichen Grenzen der Anwendungsméglichkeit werden ein- 
gehend erortert. Bomke. 


W. Fritz und W.Ende. Uber den Verdampfungsvorgang nach kine- 
matographischen Aufnahmen an Dampfblasen. Phys. ZS. 37, 
391—401, 1936, Nr.11. Im Anschluf an Untersuchungen von Jakob und Fritz 
tiber den Verdampfungsvorgang an ebenen waagerechten Heizflichen im Wasser 
haben die Verff. es unternommen, die Vorginge beim Entstehen, Wachsen und 
Aufsteigen der Dampfblasen kinematographisch zu untersuchen und die ge- 
wonnenen Aufnahmen zahlenmafig auszuwerten. Die mit dem Zeitdehner der 
AEG. durchgefiihrten Aufnahmen zeigen, daB das Volumen der Dampfblasen beim 
Abreifien von ihrer Grundfliche mit dem aus der Theorie der Kapillarkrafte 
berechneten Maximalvolumen iibereinstimmt. Aus den Bildern, von denen 600 je 
Sekunde aufgenommen werden konnten, war zahlenmaBig das Anwachsen der 
Blasen vom Augenblick ihres Entstehens an, ihre Geschwindigkeit beim Auf- 
steigen im Wasser und die Zahl der je Zeiteinheit an einer Verdampfungsstelle 
entstehenden Blasen zu entnehmen. Diese Einzeldaten erlaubten schlieflich, die 
das Anwachsen der Dampfblasen wiedergebende Warmeiibergangszahl zu be- 
rechnen. Berechnet man aus der Theorie der Warmestrémung die beim Entstehen 
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einer Dampfblase mégliche Volumenvergréferung, so stellt man fest, da® die 
gemessene Zunahme innerhalb des theoretischen Grenzwertes liegt. Damit be- 
statigen die Versuche die Anschauung, da die zum Verdampfen notwendige 
Warmeenergie zuerst von der Heizflache an das Wasser ubergefitithrt wird, wofiir 
lediglich die Gesetze der freien und erzwungenen konvektiven hydrodynamischen 
Strémung mafgebend sind, und dann vom Wasser an die Oberflache der Dampf- 
blase. Als Warmeiibergangszahl fiir die Verdampfung an dieser Oberfliche ergab 
sich im Mittel ein Wert von 16000 keal/m? h °C. Justi. 


E. M. Collins and Alan W. C. Menzies. A comparative method for 
measuring aqueous vapor and dissociation pressures, with 
some of its applications. Journ. phys. chem. 40, 379—397, 1936, Nr. 3. 
Vertf. beschreiben eine isopiestische Methode zur Bestimmung der Wasserdampi- 
und Dissoziationsdrucke von Salzen, die in Gleichgewicht mit wasserigen Schwefel- 
saureldsungen gesetzt werden; da die Wasserdampfdrucke der Bezugsl6sung 
(H2SO.) sehr ahnlich wie die der untersuchten Substanz verinderlich sind, ist eine 
strenge Konstanthaltung der Temperatur unndétig, wodureh auch Messungen ober- 
halb von 100°C erleichtert werden. Die Versuche wurden in gewohnlichen ab- 
geschmolzenen Probierréhrchen ausgefiihrt, wobei sich fiir Drucke oberhalb von 
1 Atm. keine gréferen Schwierigkeiten ergaben als fiir geringere Drucke. Um den 
bei diesem Verfahren ungewohnlich grofen Temperatur- und Druckbereich zu 
zeigen, wurden sechs Salzhydratsysteme bis zu Héchsttemperaturen von 130°C 
untersucht. Dabei befinden sich im wasserfreien und verschieden wasserhaltigem 
Zustand die Chloride des Ba, Sr und Ca, die Bromide des Ba und Sr und Cupri- 
sulfat. Fiir jedes dieser Salze werden Gleichgewichtsdrucke tabellarisch mitgeteilt. 
Aus den Mefiergebnissen wurden die Verdampfungswairmen des Wassers aus den 
verschiedenen Hydraten und ihren gesattigten Loésungen berechnet. Schlieflich 
werden die Griinde fiir Schwierigkeiten bei der Erreichung wahren Gleichgewichts 
in solchen Versuchen erortert. Justi. 


J. J. van Laar. Uber den Verlauf von einigen thermischen und 
kalorischen Groffien langs den beiden Schmelzkurven des 
Heliums. Proc. Amsterdam 39, 612—622, 1936, Nr.5. Verf. stellt sich die Auf- 
gabe, aus den wenigen vorhandenen Schmelzwarmebestimmungen des festen He 
(oberhalb des A-Punktes) von Keesom und Simon sowie aus den bekannten 
Beziehungen zwischen Schmelzdruck und Temperatur einige thermische und kalo- 
rische Groen des He langs der Schmelzkurven von Hel und He II zu berechnen. 
Zunachst beginnt er mit der Bestimmung des /-Tripelpunktes, in dem sich die 
Schmelzkurven und die Transformationskurve der beiden fltissigen He-Phasen 
treffen. Fiir die Schmelzkurve II lA48t sich eine Gleichung p (Atm.) = 24,396 
+ 0,45 536-7* interpolieren, fiir die #-Kurve entsprechend p (Atm.) = 0,050 
* 4+ 78,84 (2,19 — T) — 22,655 (2,19— T)?; damit ergibt sich der gesuchte Tripelpunkt 
zu T = 1,77439 und p = 28,909 Atm. = 29,870 kg/cm’. Fir die Schmelzkurve des 
He II diirften folgende Zahlen fiir die Schmelzwarme L, die innere Schmelzwarme 
4 = L—p Av und den Volumensprung 4 v gelten: 


5! (O Gye ae ea 1,15 1201 300340. 1,50 COR el 20g) ir 
A ; ay 2 Geen tol 0,962 0,114 0,158 0,214 0,283 0,370 0,475 0,536 
eal)... 21,288 1,249 1,251 1,256 1,262 1,270 2S aA ee 


Fiir das Verhiltnis der latenten Warme zur Volumendnderung gilt auf der Schmelz- 
kurve I L/Av = Tdp/dT = 24,8704 + 1,5544-p; fiir die innere Schmelzwarme 
gilt entsprechend 4, = 29,16 - 7 —0,012 24-p. Die Drucke sind hier beidemal in 
kg/em? ausgedriickt, die Energien entsprechend in kg-cm. Die Werte von 4/T 
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andern sich zwischen 2,04 und 20,49 abs. nur zwischen 29 und 28. Die AuBere 
Arbeit p 4 v ist unterhalb 2° viel gréfer als die innere Schmelzwarme, um ihr bei 
2.50 nach Durehlaufen eines Minimums gleich zu werden und zwischen 15 und 
20° wieder fast zweimal so groB zu werden wie die innere Schmelzwarme. Justi. 


G. Duch. Contribution al’étude du phénoméne de 1’ébullition 
sous pression constante. Journ. chim. phys. 33, 414 426, 19386, Nr. 5. 
Die zwischen zwei Molekiilen beim ReiSen eines Filmes, der durch Herausziehen 
eines Drahtes aus der Oberfliche einer Fliissigkeit beim Siedepunkt derselben 
unter konstantem Druck entstanden ist, auftretenden Anziehungskrafte werden unter- 
sucht. Die Rechnung liefert fiir die Anziehungskraft p den Ausdruck p = 3 A/2 7, 
in dem fiir den Radius des Molekiils r annahernd r= (3 M/4 x N D)''3 zu setzen ist. 
Da man fiir g den ungefahr konstanten Wert von 2,7- 10° setzen kann, erhalt man 
M = A®D-8-10~, eine Formel, die analog der von E6tvés, Ramsay und 
Shields ist. Das Produkt aus y und dem Reduktionsfaktor y = (lg 7, —lg T,)/lg T, 
[absolute kritische (7) und Siedetemperatur (7',)] ergibt einen neuen Ausdruck 
fiir die molekulare Anziehungskraft yy = f (1/r), deren graphische Darstellung 
gerade Linien liefert, die sich bei den meisten Substanzen in einem Punkte mit 
den Koordinaten [¢ y]o = 0,0854 und [1/r]o=0,248- 10° CGS zu schneiden scheinen. 
Aus der Untersuchung der ,,dynamischen“ Geraden der Benzolreihe la®t sich fiir 
die anderen Geraden die angeniaherte einfache Beziehung A/y = y = const zwischen 
der Oberflichenspannung und den Siede- und kritischen Temperaturen ableiten. 
Weiter ergibt die graphische Darstellung der Funktion | A|?, = f (1/r) unter ana- 
logen Bedingungen ein Biindel von Geraden, die sich in einem Punkte mit den 
Koordinaten [A], = 14,3 und [1/r], = 0,248 schneiden. Aus den Differential- 
gleichungen fiir py: dg y = —kidr/r? und fir 4:d A = —k.dr/r? ergibt sich 
fiir denselben Wert von r die Beziehung d A/d y = ks, wo ks eine neue, der 
chemischen Funktion der betreffenden Substanz eigentiimliche Konstante ist. 

v. Steinwehr. 
Max Lang. Der Wiarmeleitungsvorgang in beschleunigten 
Str6émungsfeldern. Gesundheits-Ing. 59, 370—872, 1936, Nr.24. Die vor- 
liegende Abhandlung ist im wesentlichen ein Auszug aus einer friiheren Arbeit 
des Verf. (s. diese Ber. S. 293). Max Jakob. 


Gustave Ribaud. Théorie thermique delacouche limite enrégime 
laminaire. C, R. 202, 32—35, 1936, Nr.1. Theoretische Behandlung der ther- 
mischen Grenzschicht nach Analogie der aerodynamischen Grenzschichttheorie. 
Maz Jakob. 
Helmut Krainer. Uber die Berechnung zeitverianderlicher 
Warmestrémungen in Zylindern nach dem N&dherungsver- 
fahren von E. Schmidt. Feuerungstechn. 24, 39—40, 1936, Nr. 3. Das von 
Ne s Siund Nisolle sowie von E. Schmidt angegebene Differenzenrechnungs- 
verfahren wird fiir den Fall des Zylinders ausfiihrlich wiedergegeben. Eine auBer 
der radialen Warmestrémung etwa noch auftretende axiale Wirmestrémung emp- 
fiehlt der Verf. durch Superposition zu beriicksichtigen. Maz Jakobl 


A. Farkas, L. Farkas and E. K. Rideal. Use of the Micro-Thermal Con- 
ductivity Method for the Determination of Heavy Hydrogen 
Nature 137, 315, 1936, Nr. 3460. Newell, Purcell, Gregory und Elling 
ham haben die Bemerkung veréffentlicht (Nature 137, 69, 1936), daB sie mit der 
von A. Farkas und L. Farkas angegebenen Mikromethode zur Bestimmung 
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der Warmeleitfaihigkeit die erforderliche Genauigkeit zur Analyse von schwerem 
Wasserstoff nicht erzielen konnten. Die Verff. bemerken hierzu: 1. Die Farkas- 
sche Methode beruht auf der gut bekannten Verinderlichkeit der spezifischen 
Warme von Wasserstoff und Deuterium mit der Temperatur. 2. Sie hat den Vor- 
teil, dafS man nur wenige mm? des Gases im Normalzustand fiir eine Analyse 
braucht und da man damit nicht nur den Deuteriumgehalt bestimmen, sondern 
auch die relativen Betriige an H», HD und D» schitzen und zwischen Ortho- und 
Para-Wasserstoff und -Deuterium unterscheiden kann. 3. Genauigkeiten von 0,1 
bis 0,2 % D wurden ohne Schwierigkeit erzielt. 4. Die Methode ist seit mehr als 
zwei Jahren in Gebrauch, z. B. zur elektrolytischen Trennung der Wasserstoff- 
isotope, und wird von einem halben Dutzend Universititslaboratorien in Deutsch- 
land, den Vereinigten Staaten und Grofbritannien benutzt. Max Jakob. 


T. L. Ibbs. The Thermal Conductivity of Carbon Dioxide. Phil. 
Mag. (7) 21, 508—509, 1936, Nr. 140. (Suppl.-Nr.) C. T. Archer (Phil. Mag. 19, 
901, 1935) findet in seinen Versuchen iiber die Warmeleitfihigkeit von Kohlen- 
saure keine Andeutung irgendeines Effektes, der von einer Anderung des inter- 
molekularen Feldes dieses Gases bei 140°C herriihren kénnte. Der Verf. macht 
darauf aufmerksam, daf} ein solcher Effekt in der thermischen Diffusion gefunden 
worden sei [T. L. lb bs und A. C. R. Wakeman, Proc. Roy. Soc. London (A) 
134, 613, 1932] und durch Zahigkeitsmessungen bestatigt werde. Eine Nachpriifung 
von Archers Darstellung der Warmeleitfahigkeit als Funktion der Temperatur 
in logarithmischen Koordinaten zeigt aber, dafi acht aufeinanderfolgende Punkte 
zwischen 36,7 und 254,79 tiberraschend gut durch zwei Gerade dargestellt werden 
k6nnen, die sich bei etwa 140° schneiden. Die Winkelainderung hat die erwartete 
Richtung und ist mindestens so gro, wie aus der Zahigkeitsanderung zu erwarten 
war. Der Verf. schlieBt daraus, daB die Genauigkeit von Archers Messungen 
groB genug sei, um den erwahnten Effekt zu ermitteln; freilich muf} er dabei drei 
Versuchspunkte, zwei in der Nahe von 300° und den bei der tiefsten Temperatur 
als vermutlich weniger genau als die tibrigen vernachlassigen. Max Jakob. 


M. vy. Laue. Der EinflufB eines Magnetfeldes auf Warmeleitung 
und Reibung in paramagnetischen Gasen. II. Ann. d. Phys. (5) 26, 
474480, 1936, Nr. 5. Die Arbeit stellt einige rechnerische Versehen im gas- 
theoretischen Teil der ersten Veréffentlichung desselben Titels (Ann. 4. Phys. 23, 
1, 1935; diese Ber. 16, 1807, 1935) richtig; das Ergebnis bleibt im wesentlichen das 
alte. Laue. 


M. Lurie und Michailoff. Die Verdunstung von Wasser aus offenen 
Oberflichen. Gesundheits-Ing. 59, 289—294, 1936, Nr. 21. [S.1827.] 


W. G. Iles and Kathleen Worsnop. The behaviour of a single-hair 
hygrometer under varying conditions of temperature and 


humidity. Proc. Phys. Soc. 48, 358—371, 1936, Nr.3 (Nr. 266). [S.1831.] 
H. Ebert. 


Fritz A. F. Schmidt. Vergleichende Untersuchungen der Ver- 
brennungs-und Arbeitsvorgangean Motorenverschiedener 
Arbeitsvertahren. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 769—779, 1936, Nr. 25. Die vor- 
liegende Untersuchung hat im wesentlichen maschinentechnisches Interesse. Vom 
physikalischen Standpunkt interessieren besonders die mit dem Glimmlampen- 
Indikator der Deutschen Versuchsanstalt fiir Luftfahrt aufgenommenen Indikator- 
diagramme und von diesen wiederum besonders die Diagramme der Druckdiffe- 
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renzen zwischen den verschiedenen Teilen von unterteilten Brennraumen neuerer — 
Dieselmotoren. Im einzelnen werden die Zusammenhiange von Kraftstoffverbrauch, _ 
mittlerem Druck und Hoéchstdruck im Zylinder bei verschieden gewahltem Ver- | 
brennungsverlauf geklirt und der Einfluf des Ziindverzuges auf den Druck- und 
Verbrennungsverlauf angegeben. Ferner werden die Vorgiinge in Dieselmotoren 
mit unterteiltem Brennraum niher erforscht; als gemeinsames Merkmal tritt dabei 
die Verbrennung in der Vorkammer oder im Speicher mit Ausstromen in den | 
Zylinderraum auf, die Unterschiede beruhen hauptsachlich auf den verschiedenen 
Strémungsverhaltnissen und den verschiedenen Temperaturen der Wande. 

Maz Jakob. 


Gustay Thanheiser und Erwin Brauns. Ein neuer Vakuumofen und 
seine Anwendung zur Sauerstoffbestimmung im Stahl. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. Diisseldorf 17, 207—211, 1935, Lief. 18 (Abh. 288). 
Es wird ein Vakuumofen beschrieben, bei dem die Temperatur, ahnlich wie beim 
Hochfrequenz- und Kohlespiralofen, im Innern eines evakuierten Gefafies erzeugt 
wird. Die Anwendbarkeit des Ofens fiir die Bestimmung des Sauerstoffs im Stahl 
nach dem Heifextraktionsverfahren wird nachgewiesen; er diirfte auch fiir die 
Bestimmung der anderen im Stahl vorhandenen Gase verwendbar sein. Der Ein- 
fluB8 des Mangangehalts der Proben auf die Genauigkeit der Messung wurde be- 
sonders studiert; er hangt sehr von den Arbeitsbedingungen, besonders von der 
Kiithlung ab. Max Jakob. 


Werner Boie. Berechnung eines J-H,-t-Diagrammes der Brenn- 
stoffe aus neuen statistischen Gleichungen. S-A. W4arme 1935, 
12S., Nr. 40/41; auch Diss. Dresden. Unter ,,statistischen Gleichungen“ versteht 
der Verf. Gleichungen auf Grund von vielen Beobachtungen; z. B. liegen seiner 
Darstellung Elementaranalysen von mehr als 400 mitteleuropaischen aschehaltigen 
Brennstoffen und einer nicht angegebenen Zahl von fliissigen Brennstoffen zu- 
erunde. Seine Berechnungen gehen aus von dem Kohlensdauregehalt und einer 
Kennziffer 0 = (q¢h-+ w)/ce, worin c, h und w die Gewichtsteile an Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Wasser im Brennstoff bedeuten. Die Arbeit umfaft einfache 
Formeln und Diagramme des spezifischen Volumens, des spezifischen Luftbedarfs, 
des spezifischen Gewichts und des Abgasverlustes der feuchten Rauchgase, saimtlich 
in Abhangigkeit vom COs-Gehalt und vom unteren Heizwert, ferner Kurven ihres 
Dissoziationsgrades und der Dissoziationswirme in Abhangigkeit von dem Kohlen- 
sduregehalt und der Temperatur. SchlieBlich wird der Warmeinhalt fiir verschiedene 
Werte von @ zwischen 0,0 und 3,0 abhangig von der Temperatur und dem CO- 
Gehalt sowie fiir verschiedene CO.-Gehalte (12 bis 16%) abhingig von der Luft- 
und von der Verbrennungstemperatur und vom unteren Heizwert, sowie fiir die 
unteren Heizwerte 2000, 7000 und 10000 abhangig von den genannten Tempe- 
raturen und dem CO:-Gehalt graphisch dargestellt. Max Jakob. 


René Ledue et Jean Villey. Sur le rendement des tuyéres propul- 
Sives. C. R. 202, 638—641, 1936, Nr. 8. Verff. setzen hier ihre Berechnungen itiber 
Raketen fort, die durch einen Verbrennungsprozef angetrieben werden und bei 
denen die heifien Gase aus einer divergenten und einer konvergenten Diise ent- 
weichen. Die thermodynamische Theorie la®t fiir verschiedene Verbrennungs- 


temperaturen, Verluste und Anfangstemperaturen die Raketengeschwindigkeiten 
errechnen. Justi 
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4. Aufbau der Materie 


Adolf Trost. Uber Radioaktivitat von Gliasern. ZS. f. Phys. 100 
549—552, 1936, Nr. 9/10. 
A. Trost. Unregelmafiigkeiten an Zahlrohren, die in Glas ein- 
geschmolzen sind. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 4, 1936, Nr. 1. Eine Reihe 
von Glassorten sendet infolge radioaktiver Verunreinigung eine relativ leicht ab- 
sorbierbare Strahlung aus, die bei Zahlrohren mit diinner Metallwand oder bei 
solchen mit dicker Metallwand, die an den Seiten keine oder nur diinne Isolatoren 
zwischen Zahldraht und Metallzylinder haben und die in solches Glas einge- 
schmolzen sind, stark vermehrte Impulszahlen hervorruft. Es erweist sich als 
zweckmafig, polene Zahlrohre in das nach den Untersuchungen des Verf. nicht 
aktive Jenaer Normalglas einzuschmelzen. A. Trost. 


R. F. Boyer and C. Nusbaum. A Seeman-Bohlin X-Ray Camera for 
High Temperatures. Phys. Rev. (2) 49, 884, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Verff. beschreiben zur Untersuchung der Ausscheidungsvorginge in Guf- 
eisen bei hohen Temperaturen die Anordnung der Eisenprobe in einer Seemann- 
Bohlin-Kammer. Die Eisenprobe besitzt T-férmige Gestalt. Sie wird von aufen 
durch eine Heizwicklung um den vertikalen T-Balken geheizt; die Stirnflache des 
horizontalen T-Balkens liegt auf dem Kreis der Seemann-Bohlin-Kammer. Halte- 
rung, Wasserktihlung und Vermeidung von Verschiebung der Probe durch ther- 
mische Ausdehnung werden erwahnt. Nitka. 


-S. N. Van Voorhis. Apparatus forthe Measurement of Artificial 
Radioactivity. Phys. Rey. (2) 49, 889, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Zur genauen Bestimmung der Zerfallskurve von ktinstlich radioaktiven Substanzen 
konstruierte Verf. einen Apparat, der im wesentlichen aus einer [onisationskammer 
von 500 cm? Inhalt besteht. Die Kammer ist mit CO. von 3 Atm. Druck gefiillt und 
mit einem Verstairker verbunden, der Messungen nach der Ablauf- oder nach der 
konstanten Ausschlagsmethode durchzufiihren erlaubt. Der Temperaturkoeffizient 
des Mefiwiderstandes macht eine Temperaturkorrektion erforderlich. Die Eichung 
bleibt tiber eine Dauer von iiber vier Monaten konstant, wie eine Priifung mit 
einem Radiumpraparat ergab. Verf. teilt einige mit dieser Apparatur gemessene 
Halbwertszeiten mit, deren Genauigkeit mit besser als 1% angegeben wird. Nitka. 


J. E. Mack. Geometry of a Focusing Crystal Spectrograph for 
Hard Radiation. Phys. Rev. (2) 49, 890, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Durch Biegung eines Kristalls in der Weise, da® die zur Reflexion benutzten Gitter- 
ebenen radial, d. h. senkrecht zur Biegungsebene liegen, kann ein gut fokussierender 
Kristallspektrograph fiir harte Réntgenstrahlung konstruiert werden. Die Fokus- 
sierung ist geometrisch vollkommen; praktisch werden geringe Unvollkommen- 
heiten durch Anderung der Gitterkonstanten, verursacht durch die Biegung, auf- 
treten. Intensititsschwierigkeiten werden durch Anwendung mehrerer  tiber- 
einandergeschichteter, mit verschiedenem Kriimmungsradius gebogener Kristallchen 
gut behoben. Die geometrisch ermittelte obere Grenze der Apertur hat den Wert 
2, wobei ‘* der Braggsche Winkel ist. Praktisch wird diese Apertur nicht ganz 
erreicht wegen der nicht unbegrenzten Biegsamkeit der Kristalle und wegen der 
erforderlichen Kristallhalterung. Nitka. 


Herbert Haberlandt. Radioaktive Héfe im Fluorit von Striegau. 
Wiener Anz. 1936, S. 93, Nr.11. Zahlreiche Verfarbungshéfe, die der Uranzerfalls- 
reihe angehéren, konnten bei einem dunkelblauen Fluoritoktaeder beobachtet und 
-ausgemessen werden. Die Verfarbungshéfe sind in bestimmten Kristallschichten 
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angereichert und zeigen eine Reihe charakteristischer Entwicklungsstufen. Die 
verschiedenen Verfiarbungsstadien bieten ein gutes Bild fiir die Mengenverteilung 
der eingelagerten radioaktiven Substanzen (unter der Voraussetzung der Gleich- 
altrigkeit der Hofkerne in einer bestimmten Wachstumschicht des Kristalls). Bei 
Bestrahlung mit a-Strahlen zeigt sich bei den Verfarbungshéfen ein Farbumschlag, 
der auch durch langsame Erwiarmung in gleicher Weise erzielt werden kann. —_ Nitka. 


J. K. Knipp and G. E. Uhlenbeck. Emission of gamma radiation 
during the beta decay of nuclei. Physica 3, 425—439, 1936, Nr.6. Verft. 
befassen sich in der vorliegenden theoretischen Untersuchung mit der Erklarung 
der weichen Kern-y-Strahlung beim Zerfall von Rak. Die Betrachtungen fthren 
dahin, daf ein grofer Anteil, wenn nicht der gesamte Betrag dieser Strahlung von 
der Bildung eines Elektrons und dessen Energieverlust beim Verlassen des Kerns 
herriihrt. Zwei Wege zur Berechnung werden eingeschlagen: der erste versucht 
die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dafs ein den Kern verlassendes Elektron 
strahlt. Die Energieverteilung der Elektronen liefert das Spektrum der y-Strahlung. 
Die zweite Methode fuBt auf der Fermischen f-Zerfallstheorie unter Benutzung 
eines Austauschterms zwischen Elektron und Strahlungsfeld. Die Wahrscheinlich- 
keit des Auftretens eines Neutrinos, eines Elektrons und eines y-Quants wird be- 
rechnet. Durch Summierung tiber alle erlaubte Zusténde des Elektrons und des 
Neutrinos wird die Gesamtwahrscheinlichkeit fiir die Ausstrahlung eines y-Quants 
bestimmter Energie gefunden. Verff. kénnen so die berechneten Intensitats- 
verteilungskurven fiir verschiedene Elektronen-Anfangsenergien und fiir erlaubte 
Kerniibergange angeben. Nitka. 


K. C. Kar. Note on the Potential Barrier. Current Science 4, 93—94, 
1935, Nr.2. Verf. bemangelt an der Theorie des radioaktiven Zerfalls, wie sie 
zuerst von Gamow, dann von Born, Sex1 und anderen entwickelt wurde, die 
Verwendung imaginérer Energiewerte und der Heisenbergschen Ungenauig- 
keitsrelation; eine friiher vom Verf. (Phil. Mag. 16, 1097, 1933) aufgestellte Theorie 
ist frei von diesen Mangeln. Fring. 


Elvira Steppan. Das Problemder Zertrimmerung von Aluminium, 
behandelt mit der photographischen Methode. Wiener Anz. 1935. 
S.183—184, Nr.18 u. S.A. Wiener Ber. 144 [2a], 455—474, 1935, Nr.7/8. Alu- 
minium wird mit Polonium-a-Strahlen beschossen; die unter etwa 90° zu der 
a-Richtung emittierten Protonen treffen streifend auf eine photographische Platte 
und erzeugen dort Bahnen (Punktfolgen von geschwirzten Bromsilberkérnern). 
deren Langen ausgemessen werden. Aus den Versuchen schliefit die Verf. auf das 
Vorhandensein von acht Protonengruppen mit Reichweiten von 17, 22, 25, 28, 41. 
46, 50 und 56cm, die eine Art verwaschener Resonanz zeigen sollen. Fring. 


Josef Schintlmeister und Ernst Foyn. Uber die Zertriimmerbarkeit dei 
Elemente Argon bis Mangan mit Polonium-a-Strahlen. Wienel 
Anz. 1935, S.164, Nr.17 u. S.-A. Wiener Ber. 144 [2a], 409—418, 1935, Nr. 7/8 
Schintlmeister und Stetter (Wiener Ber. 143, 597, 1934) haben mit einer 
Doppelionisationskammer und Doppelrohrenelektrometer die Protonenausbeuter 
bei der Beschieftiung der Elemente von Lithium bis Chlor bis zu sehr kleiner 
Protonenreichweiten gemessen. Nach derselben Methode untersuchen die Verff 
die Elemente von Argon bis Mangan mit Ausnahme von Chrom, finden aber nu 
bei Kalium eine mefibare Ausbeute von 0,33-10-° Protonen pro a-Teilchen; be 


allen anderen liegt die Ausbeute unter der Nachweisgrenze von 0,2-10-° Protoner 


pro a-Teilchen. Frinz 
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Hugo Neuert. Reichweitenmessungen der Triimmer einiger 
leichter Elemente bei Beschieiiung mit schnellen Protonen. 
Phys. ZS. 36, 629—642, 1935, Nr.19. Protonen mit Energien bis 200 e-kV werden 
mit einem Wien schen Nachbeschleunigungsrohr 4hnlich dem friiher von Kirch- 
ner beschriebenen erzeugt. In einer Wilson-Kammer werden aufs neue die Kern- 
umwandlungen untersucht, die bei der BeschieSung von Li, Be und B auftreten. 
Beim Bor werden die friiheren Ergebnisse von Kirchner und von Ruther- 
ford und Mitarbeitern bestatigt. Beim Beryllium zeigt sich, da8 die von Dé pel 
und von Dee gefundenen Teilechen kurzer Reichweite eine homogene Gruppe mit 
einer mittleren Reichweite von 7,5 mm bilden; diese Gruppe wird der Reaktion 
Be® + H* —> Li® + He* zugeschrieben. Bei ihtheutn werden statt der frither von 
Kirehner und dem Verf. gefundenen drei Gruppen mit kurzen Reichweiten nur 
zwei scharfe Gruppen mit mittleren Reichweiten von 8,2 und 12mm beobachtet. 
Das Verhaltnis dieser beiden Reichweiten entspricht dem, was man bei der Reak- 
tion Li® + Ht —> He*+ He*® erwarten mufi; die Masse des He? ergibt sich zu 
3,0172 + 0,0007. Beim Fluor konnten fiir Spannungen bis 200kV keine Kern- 
trimmer nachgewiesen werden. Die in den Versuchen gefundenen Breiten der 
scharfen Reichweitengruppen entsprechen den theoretischen Erwartungen. Frénz. 


H. D. Doolittle. The Yield of Alpha-Particles from Li? Bom- 
barded by Slow Protons. Phys. Rev. (2) 49, 415, 1986, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Ausbeute an a-Teilchen von Lithium wurde als Funktion der 
Protonenenergie zwischen 23 und 72 e-kV bestimmt. Anzeichen fiir eine Resonanz 
oder fiir eine minimale, ftir die Umwandlung nétige Energie wurden nicht ge- 
funden. Fring. 


K. Alexopoulos. Uber die beider Zertrimmerung des Deuteriums 
enmtstehenden Neutronen. Helv. Phys. Acta 8, 513—514 1935, Nr: 6. 

K. D. Alexopoulos. Zur Zertrimmerung des Deuteriums durch 
Deutonen. Naturwissensch. 23, 817, 1935, Nr. 48. 

Kessar D. Alexopoulos. Zertrimmerungsversuche an Lithium, Bor 
und Deuterium. Helv. Phys. Acta 8, 601—636, 1935, Nr.7. Mit einem Kanal- 
strahlenrohr mit Nachbeschleunigung werden Protonen- und Deuteronenstrahlen 
bis zu 140 e-kV erzeugt. Eine Absorptionskurve der a-Teilchen von 8,4cm Reich- 
weite, die bei der Beschiefung von Lithium mit Protonen entstehen, zeigt keine 
Andeutung der von Diebner und Hoffmann angegebenen Gruppen von 1,8 
und 4cem Reichweite; ihre Intensitét kénnte danach héchstens 3% der 8,4 ¢m- 
Gruppe betragen. Mit zwei diinnwandigen Zahlrohren in Koinzidenzschaltung 
wurde nach y-Quanten gesucht; es wurden keine Quanten gefunden, so dafi deren 
Haufigkeit bei der BeschieSung von Lithium und Bor mit Protonen kleiner als ein 
_-Quant pro zwei Zertriimmerungen, bei der BeschieBung von Lithium mit Deuteronen 
kleiner als ein Quant auf acht Zertriimmerungen sein muf. Vor allem konnte die 
von Rauschvon Traubenberg und Mitarbeitern angegebene harte y-Strah- 
lung beim Lithium nicht gefunden werden. Die Neutronenausbeute aus der Um- 
wandlung H2?-+ H? —> He+ nt verlaiuft als Funktion der Spannung genau pro- 
portional der Protonenausbeute aus der Reaktion H* + H’ —> H* + H', die von 
Oliphant, Harteck und Rutherford (Proce. Roy. Soc. London 144, 692, 
1934) gemessen wurde. Die Absolutzahlen der Neutronen sind nach den Messungen 
des Verf. 1,7 mal kleiner als die der Protonen. Fring. 


T. W. Bonner and W. M. Brubaker. Disintegration of Lithium by 
Deuterons. Phys. Rev. (2) 48, 742—746, 1935, Nr.9. Die Verffi. untersuchen 
die Energieverteilung der Neutronen aus der Umwandlung von Lithium durch 
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Deuteronen von 0,85-10%e-V. Sie messen die Bahnen der RiickstoBprotonen aus, 
welche die Neutronen in einer Wilson-Kammer erzeugen, die mit Methan von 
einem Druck bis zu 14,7 Atm. gefiillt ist; damit auch Anfang und Ende der 
lingsten Bahnen (iiber 190 em Luftaiquivalent) noch innerhalb der Kammer liegen, 
werden bei einigen Serien von Aufnahmen Glimmerschichten verschiedener Dicke 
quer durch die Kammer gestellt, so daf} die Protonen sie durchlaufen miissen und 
ihre Bahnen verkiirzt werden. Die Neutronen haben zu 95 % eine kontinuierliche 
Energieverteilung mit einer mittleren Energie von 3,9:10°e-V, zu 5 % bilden sie 
eine angeniihert homogene Gruppe, deren Maximalenergie bei einer Emissions- 
richtung von 90° gegen den Deuteronenstrahl 13,3 10° e-V betragt. Die kontinuier- 
liche Gruppe wird durch die Reaktion Li’ + H? —> 2 He'+ n* erzeugt, wahrend 
die Verff. die homogene Gruppe der Reaktion Li?7-- H? —> Be’ -+ n1 zuordnen. 
Aus den Reaktionsenergien ergibt sich die Massendifferenz Be*— 2 He* 
= 0,3 + 0,75 - 10° e-V. Friinz. 


T., W. Bonner and W. M. Brubaker. The Disintegration of Nitrogen 
by Neutrons. Phys. Rev. (2) 49, 2283—229, 1936, Nr.3. Ausfiihrlicher Bericht 
iiber die bereits referierten Ergebnisse tiber die Umwandlung N4 ++ n1—> Bt + Het. 
AufSerdem wurden in der Wilson-Kammer einige zweifach gegabelte Bahnen beob- 
achtet, welche der Reaktion N™—+- n! —> C14-+ H! zugeordnet werden. Eine einzelne 
dreifache Gabelung wird der Umwandlung N*-- nt —> Li? + 2 He* zugeschrieben. 
Friinz. 

T. W. Bonner and W. M. Brubaker. The Disintegration of Nitrogen 
by Slow Neutrons. Phys. Rev. (2) 49, 778, 1936, Nr.10. Bei der Kern- 
umwandlung des Stickstoffs durch langsame Neutronen war sowohl von den Verff. 
wie unabhingig davon von Chadwick und Goldhaber der Reaktionsverlauf 
7N™ + ont —> ;B't + »-He'+ Q; zugrunde gelegt worden. Indessen hatten Chad - 
wick und Goldhaber fir Qi: einen Wert von 0,5:10°%e-V nach einer Ioni- 
sationsmethode ermittelt, wahrend die Verff. den Wert 2,33-10%e-V aus der 
Energiebilanz errechnet hatten unter der Voraussetzung, daf} die in der Wilson- 
Kammer beobachteten Bahnspuren von 1,06cm Reichweite a-Teilchen seien. Die 
Differenzen verschwinden, falls, einem Vorschlag von Goldhaber folgend, ein 
anderer Reaktionsverlauf, namlich ;N™ + ont —> 6C“ + .1H*+ Q2 postuliert wird. 
Dann folgt aus den Messungen der Verff. ein Wert fiir Q2 von 0,58-10%e-V. Die 
Verif. beweisen des weiteren durch Kombination von zwei anderen genau unter- 
suchten Kernreaktionen, daf} tatsichlich der urspriinglich angenommene Kern- 
prozef} mit dem Auftreten°von Partikeln von 1,06cm Reichweite unvereinbar ist. 
Weiss. 

Masamichi Tanaka. After Effect of Aluminum Bombarded by 
Electrons, Phys. Rev. (2) 48, 916, 1935, Nr.11. Nach der Bestrahlung von 
Aluminium im Vakuum mit Elektronen von 230 bis 300 e-kV bei einer Stromstarke 
von 1mA beobachtet Verf. eine weiche Elektronenstrahlung des Al, die mit Halb- 
wertszeiten von 7 sec, 40sec und 10 min abklingt. Die Maximalenergie der 40 sec- 
Periode soll 2500 e-V betragen. Ahnliche Effekte hat der Verf. bei vielen Elementen, 
z. B. Ni, Cu und Ag, gefunden. Frinz. 


Joseph Giarratana and Cornelius G. Brennecke. Angular Distribution 
of the Products of Artificial Nuclear Disintegration. Phys. 
Rey. (2) 49, 35—40, 1936, Nr.1. Die Verff. fiihren Messungen iiber die Verteilung 
der a-Teilchen aus der Reaktion Li? + Ht —> 2He* aus. Die Protonen werden 
in einem Niederspannungsbogen erzeugt, mit 200 bis 240kV Gleichspannung be- 
schleunigt und durch einen Elektromagneten homogenisiert. In dem Bereich von 
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35 bis 140° gegen die Protonenrichtung, der in Schritten von 15° mit einer ZaAhl- 
anordnung untersucht wurde, ergab sich innerhalb der Meffehler von 8% eine 
gleichmafige Verteilung der a-Teilchen auf alle Emissionsrichtungen. Fring. 


P. I. Dee and C. W. Gilbert! The Disintegration of Boron into 
Threea-Particles. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 279—296, 1936, Nr. 881. 
Die Umwandlung von Bor durch Protonen wird nach der Wilson-Methode unter- 
~Sucht. Die Protonen treten aus dem Beschleunigungsrohr durch ein sehr diinnes 
Glimmerfenster in die Wilson-Kammer und treffen dort auf die borhaltige Schicht, 

ein Pyrexglasscheibchen von 1,2 mm Luftaéquivalent. Auf diese Weise kénnen die 
bei einem Kernprozef in der Schicht erzeugten, nach verschiedenen Seiten emit- 
tierten Teilchen alle gleichzeitig beobachtet werden, soweit ihre Reichweite gréfer 
als die der gestreuten Protonen ist. Es zeigt sich, daf’ die Reaktion Bit Ht 
—> 3 He‘ so verlauft, dai meist die Bahnen von zwei der a-Teilchen einen Winkel 
von 150 bis 180° miteinander bilden, wahrend das dritte nur sehr wenig kine- 
tische Energie enthalt. Eins der Teilchen hat stets eine Reichweite von ungefihr 
2,4cem. Dies Verhalten erklairen die Verff. so, daB zuniachst durch Emission eines 
a-Teilchens ein angeregter Be*-Kern von sehr kurzer Lebensdauer entsteht, der 
dann sogleich weiter in zwei a-Teilchen zerfallt. Die gesamte Energieténung der 
Umwandlung betragt 8,7 + 0,2-:10°e-V. Mit erheblich geringerer Haufigkeit tritt 
auferdem die zuerst von Kirchner beobachtete Umwandlung ein, bei der 
unter Emission einer homogenen a-Gruppe ein stabiles Be® entsteht. Fring. 


Harvey Halil. Disintegration of the Deuteron by Gamma-Rays. 
’ Phys. Rev. (2) 49, 401—402, 1936, Nr.5. Die Theorie von Bethe und Peierls 
ergibt einen Wirkungsquerschnitt fiir die Zerlegung eines Deuterons in Proton 
und Neutron durch y-Strahlen von 2,6-10°e-V, der der Gréfenordnung nach mit 
dem von Chadwick und Goldhaber gemessenen iibereinstimmt. Verf. 
zeigt, daB der theoretische Wirkungsquerschnitt ziemlich stark von der Reichweite 
der Wechselwirkungskraft zwischen Neutron und Proton abhangt. Bei einer 
geringen Verbesserung der Mefigenauigkeit fiir den Wirkungsquerschnitt kénnte 
man aus dieser Messung die obere Grenze des Abstandes berechnen, in dem 
Neutron und Proton noch aufeinander wirken. Frinz. 


Georg Stetter,. Die Zertriimmbarkeit der Elemente. (Ergebnisse 
nach Alteren und neueren Methoden.) Phys. ZS. 37, 88—95, 1936, Nr.3. In dieser 
zusammenfassenden Darstellung der Wiener Arbeiten tiber Kernumwandlung 
durch a-Strahlen wird festgestellt, da8 die in Wien nach der Szintillationsmethode 
gewonnenen Ergebnisse, soweit sie die Ausbeute an Protonen betreffen, unzu- 
verlassig sind, da im allgemeinen betrachtlich zuviel Szintillationen gezahlt wurden. 
Ausdriicklich zuriickgenommen werden vor allem die Befunde, dai Lithium, 
Beryllium, Kohlenstoff und Sauerstoff unter Protonenemission umgewandelt 
“werden, ferner die Beobachtung einer starken Neutronenemission von Zink 
-+ Radiumemanation. Franz. 


Raymond L. Driseoll Apparatus for the Automatic Analysis of 
Fluctuations in Radioactive Disintegration. Phys. Rev. (2) 49, 
877, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine automatische Zahlapparatur wurde 
konstruiert, die neben der totalen Zahl der von einem radioaktiven Praparat 
emittierten Partikel auferdem die Zahl der Intervalle zahlt, die ein gewahltes 
Intervall von ¢ sec tiberschreiten. Mehrere solcher Kreise kénnen parallel ge- 
schaltet werden, dann erhalt man die Zahlen der Intervalle, die gréfer sind als 
bestimmte Werte t:, f2 usf. Diese Apparatur vereinfacht die Untersuchung von 
Schwankungserscheinungen, Auflésungsvermégen usf. ganz wesentlich. Weiss. 


LAO 
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_E. Rose. A Note on the Possible Effect of Screening in the 
Creo of Beta-Disintegration. Phys. Rev. (2) 49, V2 —— ade 1936, 
Nr.10. Der Verf. untersucht in dieser Arbeit, ob die Abschirmung durch die 
Hiillenelektronen des Atoms einen Einflu8 auf die Energieverteilung der p-Teilchen 
beim f-Zerfall schwerer Kerne haben kann. Die Durchrechnung nach drei ver- 
schiedenen Methoden fiihrt zu dem Ergebnis, da8 der Einfluf§ der Abschirmung 
zu vernachlissigen ist. Veranlafit wurde diese Untersuchung durch das Suchen 
nach einer Ursache fiir die Diskrepanz zwischen der bisher experimentell er- 
mittelten Energieverteilung beim Zerfall des RaE und der von Konopinski 
und Uhlenbeck errechneten Verteilung. Diese Diskrepanz ist inzwischen 
durch neue Messungen von Alichanow, Alichanian und Dzelepow 
beseitigt worden. Es scheint, als ob die Fermische Theorie des f-Zerfalls seit 
der von Konopinski und Uhlenbeck vorgenommenen Modifizierung des 
Ansatzes fiir die Wechselwirkung zwischen schwerem Teilchen und Elektron- 
Neutrinofeld imstande ist, auch die feinen Ztige des f-Zerfalls wiederzugeben. 

Weiss. 
H. D. Doolittle. The Disintegration of Li? Bombarded by Slow 
Protons, Phys. Rev. (2) 49, 779—782, 1936, Nr.11. Verf. untersuchte die Aus- 
beute des Kernumwandlungsprozesses 3Li’ + 1Het —> »He* + »He*+ Q als Funk- 
tion der Protonenenergie von 72,5:10%e-V bis herab zu 23,6:10*% e-V. Protonen- 
kanalstrahlen wurden in iiblicher Weise beschleunigt, und aus dem Strahlen- 
biindel wurde mit Hilfe eines Magnetfeldes ein enger Geschwindigkeitsbereich 
ausgeblendet. Die von der LiOH-Schicht emittierten a-Teilchen wurden durch 
Verstérkung der Primarionisation in einer kleinen Jonisationskammer mittels 
Pliotron, Galvanometer und photographischer Registrierung der Galyvanometer- 
ausschlage nachgewiesen. Die erhaltene Ausbeutefunktion stimmt gut mit der von 
Oppenheimer fiir eine dicke Schicht durch Integration der Gamo wschen 
Formel berechneten tiberein. Der Vergleich mit den Messungen anderer Beob- 
achter und dieser untereinander zeigt gleichen Verlauf der Ausbeutefunktion, aber 
geringe Unterschiede in den Absolutwerten um konstante Faktoren. Keinerlei 
Anzeichen fiir eine Resonanzeindringung oder auch fiir eine fiir den ProzeB 
erforderliche Mindestenergie sind zu erkennen. Weiss. 


A. Roberts, T. Zandstra, R. Cortell and F. BE. Myers. Variation of Range 
with Angle of the Disintegration Alpha-Particles of Li® 
Phys. Rev. (2) 49, 7883—788, 1936, Nr.11. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 876. 
Die Verff. untersuchten die Reichweite der bei dem Prozef§ 5Li7-+ ,H 
—> »Het+ .Het+Q emittierten a-Teilchen in Abhingigkeit vom Emissions- 
winkel. Sie verwandten zur Beobachtung der a-Teilchen eine Zahlanordnung 
(Verstéarkung der Primiarionisation, automatische Ziaihlung der Impulse baw. 
Aufzeichnung mittels Kathodenstrahloszillographen). Soleche Messungen geben 
einen direkten Beweis fiir die Giiltigkeit der Erhaltungssitze bei Kern- 
prozessen. Die bisher vorliegenden direkten Beobachtungen in der Wilson- 
Kammer sind zwar im Einklang mit den Erhaltungssitzen, aber die Zahl dieser 
Beobachtungen ist begreiflicherweise klein. Seit Bothes Untersuchungen am 
Bor ist anderseits auch mehrfach die Winkelabhingigkeit der Reichweiten mil 
Zahleranordnungen bei Verwendung radioaktiver a-Teilchen zur Umwandlung 
studiert und Giiltigkeit der Erhaltungssatze konstatiert worden. Aber die Winkel. 
definition war aus Intensitiétsgriinden mafig. Die hohe Intensitat bei Umwand. 
lungen durch Protonenkanalstrahlen erlaubte den Verff. bessere Winkelbedin: 
gungen. Die Protonenkanalstrahlen wurden in iiblicher Weise erzeugt, aul 
Energien von 200 bis 240 - 10° e-V beschleunigt und durch ein Magnetfeld veschwin. 
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digkeitshomogen gemacht. Als Schicht diente LiF in dicker Schicht. Die zusatz- 
liche Reichweitenstreuung der emittierten o-Teilchen, die durch das Abbremsen 
der umwandelnden Protonen beim Kindringen in die dicke Schicht zustande 
kommt, wurde in Rechnung gestellt. Es ergab sich, wie erwartet, Ubereinstimmung 
der beobachteten mit den aus den Erhaltungssitzen errechneten mittleren Reich- 
weiten. Im tibrigen folgt aus den Beobachtungen, das ein ,Be’-Zwischenkern, falls 
ein solcher: tiberhaupt gebildet wird, eine mittlere Lebensdauer besitzen mu, die 
kleiner als 3-10-' see ist. Weiss. 


EK. Pollard and C. J. Brasefield. Transmutation of Chlorine and 
Potassium by ThC’ Alpha-Particles. Phys. Rev. (2) 49,, 876877; 
1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verff. beschossen Chlor und Kalium 
mit ThC’a-Teilchen, Beide Elemente wandeln sich unter Protonenemission um. 
Im Fall des K _ verlauft die Reaktion wahrscheinlich nach der Gleichung 
1939 + »Het —> »Ca#-+ ,H!1+Q@. Die Existenz zweier Isotope bereitet der 
Interpretation des Reaktionsverlaufes beim Cl Schwierigkeiten, die Reaktion ver- 
lauft aber vermutlich nach der Gleichung 47Cl®> + »He* —> 4sA**+,H'+Q. Die 
bei der Umwandlung des Cl emittierten Protonen bilden drei gut definierte 
Gruppen; bei der K-Umwandlung zeigen sich zwei Gruppen, mit Andeutung einer 
dritten. Versuche mit variierter Geschwindigkeit der a-Teilchen zeigen keine 
Resonanzeindringung. Die Umwandlungsenergien in 10°e-V sind in folgender 
Tabelle zusammengefa$t mit den von Paton bei der Umwandlung des Phosphors 
gefundenen Werten. 


K Cl 12 
O35. Os 8.0 
eye eo eae 
= 150 0,0 0,0 


Zwischen den drei Elementen zeigt sich eine weitgehende Ahnlichkeit des Um- 
wandlungstyps, was wahrscheinlich damit zusammenhanet, dafi ihre Kernmassen 
von der Form 4n +3 sind. Aus den Energiebilanzen folgen fiir die Massen von 
soCa®” und isA** die Werte 41,956 + 0,003 und 37,9753 + 0,0016. Weiss. 


Arthur Jeffrey Dempster. New methods in mass spectroscopy. Proc. 
Amer. Phil. Soc. 75, 755—767, 1935, Nr.8. Die in der letzten Zeit viel diskutierten 
Diskrepanzen zwischen den massenspektroskopisch ermittelten Massewerten und 
denen, die aus den Energiebilanzen von Kernreaktionen errechnet worden sind, 
zwingen zu einer Verscharfung der Mefigenauigkeit der massenspektroskopischen 
Methoden. Das Auflésungsvermégen eines Massenspektrographen ist begrenzt 
durch die Schirfe und die Form der Linien. Verf. suchte mit Erfolg die Defi- 
nition der Linien auf zwei Wegen zu verbessern. Einmal benutzte er als Ionen- 
quelle an Stelle der iiblichen Gasentladungen bei niedrigen Gasdrucken einen 
-Hochfrequenzfunken. Diese von Millikan einst fiir die Zwecke der Spektro- 
skopie des extremen Ultraviolett entwickelte Ionenquelle liefert hochionisierte 
Ionen im Hochvakuum. Der Hochfrequenzstrom wurde einem Teslakreis ent- 
nommen. Die Ionen wurden durch eine Spannung von 20000 Volt beschleunigt 
und traten nach Durchlaufen von mehreren Blenden in den Massenspektrographen 
ein. Dieser Massenspektrograph wurde des weiteren neu konstruiert. Die Ab- 
lenkungen der Jonenstrahlen durch einen Zylinderkondensator und durch ein 
Magnetfeld wurden so kombiniert, daB eine doppelte scharfe Fokussierung erzielt 
wurde, sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeits- wie der Richtungsdivergenzen 
des Strahles. Das lift sich streng allerdings nur fiir irgendeine ausgewiahlte Masse 
und ihre enge Nachbarschaft erreichen. Da aber alle méglichen Jonisationsstufen 
im Ionenstrahl vorhanden sind, brauchen nur nahezu koinzidierende Linien ver- 
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glichen zu werden, wie z. B. C+*+ und He*, Bet** und C++; die Fokussierung 
kommt also voll zur Wirkung. Der Verf. untersucht die Isotopenstrukturen von 
Gold (wo entgegen der Erwartung nur ein Isotop gefunden wurde), von Cerium, 
Cadmium, Platin, Rhodium und Palladium. Besonders interessant ist das Ergebnis 
der Analyse des Urans. Aufer dem bisher bekannten Isotop der Masse 238 fand 
Verf. noch ein weiteres der Masse 235. Das neuentdeckte Isotop, das nur in sehr 
geringer Intensitat im Verhiltnis zur Hauptlinie erscheint, ist, wenn sich die Ent- 
deckung bestitigt, das langgesuchte Aktino-Uran, der Stammvater des Protakti- 
niums. Weiss. 


G. Joos und B. Duhm. Uber den Isotopeneffekt im linienhaften 
Absorptionsspektrum des Uranylnitrats. Gottinger Nachr. (N. F.) 
(2) 2, 123—126, 19386, Nr.9. Es wird der durch Ersatz des Kristallwassers durch 
D.O hervorgerufene Isotopieeffekt am Uranylsalz UO2(NOs;)2°6H.O untersucht. 
(Derselbe Effekt beim Chromalaun: siehe diese Ber. 8.592.) Durch mehrmaliges 
Auflésen in reinem D.O und Auskristallisieren wird der D.O-Gehalt auf nahezu 
100 % gebracht. Die Kristalle werden bei der Temperatur der fliissigen Luft 
bzw. des fliissigen Wasserstoffs mit Bogenlampenlicht durchstrahlt, das von einem 
3 m-Konkavgitter zerlegt wird. Es wird eine Blauverschiebung aller Linien im 
Mittel um 2 A festgestellt. Die Abstiinde homologer Linien der einzelnen Gruppen 
bleiben unverindert, da diese Linien dem (UO2)*t-Ion zukommen. In den Linien- 
gruppen werden die Linien kleinerer Frequenz starker nach Blau verschoben. Es 
wird vermutet, daB es sich hierbei um die Schwingung einer aus dem (UOs:)**-lon 
und der umgebenden Wassermolekel bestehenden Gruppe handelt. Eine weitere 
gemeinsame Blauverschiebung aller Linien, die auch bei reiner Temperatur- 
anderung beobachtet wird, erklart sich aus der Verringerung der Nullpunkts- 
energie durch die gréfere Masse des D-Atoms, welche die Raumbeanspruchung 
infolge der kleineren Schwingungsamplitude herabsetzt und so bewirkt, dafi sich 
das Leuchtelektron in einem stiarkeren Feld befindet. Zu einer Erhéhung der 
mittleren auf das Leuchtelektron wirkenden Feldstarke fiihrt aber auch eine 
Temperaturerhéhung. G. Johannsen. 


J.P. Blewett and M.B.Sampson. Isotopic Constitution of Strontium, 
Barium,andIndium. Phys. Rev. (2) 49, 778, 1936, Nr. 10. Mit dem Massen- 
spektrographen wurden Analysen der Ionen von Sr, Ba und In, die bei der Er- 
hitzung der Oxyde dieser Elemente auf Wolframdrahten emittiert werden, aus- 
gefiihrt, wobei je ein neues Isotop des Sr und Ba gefunden wurde. Neue Isotope 
des In liefien sich dagegen nicht feststellen. Das neue gefundene Isotop des Sr 
besitzt eine Masse von 84. Das aus der relativen Haufigkeit der Isotope berechnete 
Atomgewicht des Sr wurde in guter Ubereinstimmung mit dem auf chemischem 
Wege gefundenen Werte zu 87,62 ermittelt. Das neue Isotop des Ba hat eine 
Masse von 134. Das aus der relativen Haufigkeit seiner Isotope berechnete Atom- 
gewicht von 137,36 stimmt genau mit dem chemischen Werte iiberein. Die Atom- 
gewichtsberechnung fiir In ergab den Wert 114,81, waihrend der international an- 
genommene Wert 114,76 ist. v. Steinwehr. 


G. Frh. vy. Droste. Uber die Anzahl der Ausschlage eines Zihl- 
rohres bei Bestrahlung mit y-Strahlen verschiedener 
Wellenlainge. ZS. f. Phys. 100, 529533, 1936, Nr. 9/10. Verf. zeigt, dafi die 
bisher tibliche Naherungsannahme, die Anzahl der Zahlrohrentladungen sei im 
Gebiete der harten »-Strahlung von der Wellenlange der Strahlung unabhingig 
(Kompensation von Absorbierbarkeit in der Zihlerwand und lonisiervermégen im 
Rohr), zu Fehlern fiihren kann. Aus einer Betrachtung der fiir die Absorption 
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wesentlichen Faktoren: Photoeffekt, Paarbildung und Streuung ergibt sich, da®B 
mit zunehmender Wellenlinge die Anzahl der Zahlrohrentladungen der bei der 
gleichen Anzahl auftretenden y-Quanten zuerst sehr stark zu einem Minimum ab- 
sinkt und danach wieder wenig ansteigt. Die spektrale Lage des flachen Mini- 
mums ist abhangig von der Ordnungszahl der Elemente der Zahlrohrwand. Die 
Ausbeuten der Zahlrohrausschlage werden in einem Messingzihlrohr (1 mm Wand- 
starke) fiir die Wellenlingen 4,7 und 51,2 X-E. gemessen. Das ergab pro auf- 
treffendes y-Quant 2,4-10- bzw. 0,22 - 10-2 Zahlrohrentladungen. Fiir den gleichen 
Zahler wird eine halbempirische spektrale Auflésungskurve berechnet. Fahlenbrach. 


Georg Stetter. Uber die Anregung des 140-Kerns. ZS. f. Phys. 100, 
652—655, 1936, Nr.9/10. Fischer-Colbrie in Wien (noch unver6ffentlicht) 
hat bei der Stickstoffzertriimmerung mit RaC’ a-Strahlen zwei Protonengruppen 
der Energieténungen —1,4-10° und —2,8-10%e-V gefunden. Verf. schlieBt dar- 
aus, daf} der Oj7-Atomkern (N 74+ He¢ —> O17+-H}) einen angeregten Zustand 
von 1,4-10°e-V besitzt. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt Verf., wenn er die 


‘Neonzertriimmerungsversuche (Ne?0+ {i —> O17-++ Hed) Jaeckels (ZS. f. Phys. 


96, 151, 19385) anders auswertet. Statt in zwei Gruppen, wie Jaeckel selbst, 
ordnet Verf. die a-Teilchen in drei Energiegruppen ein und bekommt fiir O17 die 
Anregungsniveaus 1,6 und 5,4-10%e-V (Jaeckel berechnete 4,6-108e-V). Das 
héhere Energieniveau konnte aus energetischen Griinden bei der Stickstoff- 
zertriummerung mit a-Strahlen nicht gefunden werden. Mit dem Wert der Atom- 
masse von N (14,0073) wird fiir die Masse von O17: 17,0046 berechnet. Dieser 


. Wert gibt zusammen mit den Energieténungen des Neonprozesses Jaeckels die 


Masse von Ne? zu 19,9995. Fahlenbrach. 


J. M. Cork and E. 0. Lawrence. The Transmutation of Platinum by 
Deuterons. Phys. Rev. (2) 49, 788—792, 1936, Nr.11. Es wird die kiinstliche 
Radioaktivitaét untersucht, die bei der Zertriimmerung von Platin mit Deutonen 
bis zu 5-10% e-V auftritt. Sie ist nicht durch Verunreinigung hervorgerufen. Der 
Wirkunesquerschnitt ist von der Grofenordnung 10°°?cm?. Die ktinstliche Radio- 
aktivitat ist komplex und besteht mindestens aus vier Teilen. Die chemische 
Analyse zeigt, dafi die entstehenden kiinstlich radioaktiven Isotope dem Iridium 
und dem Platin angehéren. Die Iridiumisotope haben die Halbwertszeiten 28 min 
und 8,5 Std. Eine genaue Zuordnung ist nicht méglich. Zu den Pt-Isotopen fithren 
die Prozesse: . 


i 49 min 98 ; 
Ptig? + H?—> Ptig?-+ Hi; Pigs =" > Ir}ys + ef, 
7 14,6 h 7 
Ptage + H? —> Ptis7 + HJ; Pt#g7 —“——> Aujj? + e2,. 


_ Es werden die Anregungskurven fiir die langerperiodigen und kiirzerperiodigen 


instabilen Isotope bei Deutonenenergien zwischen 3 und 5:10%e-V bestimmt. Es 


~ ergaben sich eine Reihe von Resonanzniveaus fiir die zu den Ir-Isotopen fiihrenden 


Prozesse. Die Natur der Anregungsfunktionen fiir die zu den Pt-Isotopen fiihren- 
den Kernreaktionen ist wegen der zu grofen Kleinheit des Effektes nicht naher 
feststellbar. Die Anregungsfunktionen sind vom Oppenheimer-Phillips- 
Typ. Nur das Neutron des H2-Kerns dringt in die Pt-Kerne ein. Fahlenbrach. 


K. Zuber. Trennung der Quecksilber-Isotope nach einer 
photochemischen Methode. Helv. Phys. Acta 9, 285—300, 1936, Nr. 4. 
Es wird eine Idee S. Mrozowskis (ZS. f. Phys. 78, 826, 1932) fiir eine photo- 
chemische Anreicherung von Hg-Isotopen experimentell gepriift. Bestrahlt man 
Quecksilber nach vorheriger Anregung in den 2°Pi-Zustand und nach einer 
Mischung mit Sauerstoff mit der Resonanzlinie 4 = 2537 A, so oxydiert es 
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(Hg+0, = HgO-+0). Regt man dabei nur einzelne Hg-Isotope an, so konnte 
diese photochemische Oxydation zur Isotopentrennung verwandt werden. Diese 
teilweise Anregung von Isotopen wird dadurch verwirklicht, daf} mit magnetischen 
Filtern einzelne Komponenten der Hyperfeinstruktur ausgesiebt werden. Das | 
Ergebnis der Untersuchungen ist, daf} Gemische von Hg und Oz, fiir eine Isotopen- 
trennung nicht geeignet sind. Notwendig ist ein Zusatz.von Stickstoff (Luft), der 
vermutlich die stérenden sekundiren Prozesse beseitigt. Die Trennung ist aber 
auch dann immer nur teilweise, weil man die sekundiren Ursachen nicht voll- 
kommen kennt und daher nicht beseitigen kann. An den Sekundarprozessen 
nehmen ja alle Hg-Isotope in gleicher Weise teil. Die Ausbeute der Tsotopen- 
trennung la®t sich durch mehrmalige hintereinander ausgetihrte Versuche ver- 
bessern. Es konnten mit dem Verfahren Anreicherungen der Hg-Isotope um den 
Faktor 4 erzielt werden. Fahlenbrach. 


William D. Harkins. Nuclear chemistry, the neutron and arti- 
ficial radioactivity. Science (N.S.) 83, 533—543, 1936, Nr. 2162. Verf. 
gibt einen anschaulichen und klaren Bericht iiber den wissenschaftlichen Stand 
der Atomkernforschung und insonderheit tiber seine und seiner Mitarbeiter Ergeb- 
nisse. Er unterscheidet zwischen Atomkernsynthese und Zertriimmerung, die 
zeitlich aufeinanderfolgende Prozesse sein sollen. Z.B. soll der Prozef} N + a 
= 0+ Proton in den zwei Stufen: N14-+ He¢ —> F#!§ und F¥18—> O27 + Ht} 
verlaufen. Die Atomkerne werden erst vereinigt. Dadurch entsteht ein energie- 
reicher, instabiler neuer Kern, der zerplatzt. Die Lebensdauer dieser Zwischen- 
produkte betragt weniger als 10-’sec (wahrscheinlich 10°” bis 10- oder 
10-°° sec). Verf. berichtet iiber die Zusammensetzung der Atomkerne, tiber die 
einzelnen Bausteine der Materie, iiber die Atomzertriimmerungen mit a-Teilchen, 
Neutronen, Protonen und Deutonen, iiber die Eigenschaften der positiven und 
negativen Elektronen und der schnellen und langsamen Neutronen und tiber die 
kiinstliche Radioaktivitat. Fahlenbrach. 


H. Dolch. Zur Theorie der.leichtesten Kerne. ZS. f. Phys. 100, 401—439, 
1936, Nr. 7/8. Berichtigung ebenda 101, 404, 1936, Nr. 5/6. Zunachst wird untersucht, ob 
die experimentellen Massendefekte der drei leichtesten zusammengesetzten Kerne 
(Deuteron, Triton, Helium) bei Vernachlassigung aller anderen Krafte au®er der 
Neutron-Proton-Austauschkraft berechnet werden kénnen. Ziel der Rechnung war, 
durch Verbesserung der im Variationsverfahren benutzen Eigenfunktionen die bei 
frtiheren Autoren verbliebene Unstimmigkeit zwischen Rechnung und Beobachtung 


zu verringern. Unter Verwendung der Majoranaschen Form V=ae_ ek Dk) 
des Austauschpotentials ist es zwar nicht méglich, ein Wertepaar von a und b fir 
alle Massendefekte anzugeben; jedoch scheint dies lediglich an rechnerischen 
Schwierigkeiten (schlechte Eigenfunktionen) zu liegen. Im Fall der Feen berg- 


RO. 
schen Form V=ae | ** P (i k) lait sich ein Wertepaar finden. — Der zweite Teil 


bezweckt eine Anwendung dieser Ergebnisse auf spezielle Probleme. Es wird der 
Wirkungsquerschnitt fiir die Zertriimmerung von Deuteronen durch Deuteronen 
und fiir den elastischen Stof von Neutronen auf Protonen berechnet und mit den 


bekannten theoretischen und experimentellen Werten verglichen. Henneberg. 


F. S. Wang. Uber die erweiterte Thomas-Fermi-Methode be 
At omkernen. ZS. f. Phys. 100, 734741, 1936, Nr. 11/12. Die von v. We iz- 
sacker angegebene Erweiterung der Thomas-Fermi-Methode in der von Ma jo- 
rana benutzten Form (vgl. diese Ber. 16, 2312, 1935) wird auf den Fall ver- 
schiedener Neutronen- und Protonenzahl verallgemeinert. Unter Benutzung des 
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Kraftgesetzes J (r) =ae—°”” statt des Ma joranaschen Ansatzes J (r) =ae°” 
berechnet Verf. dann die Massendefekte der schweren und mittleren Atomkerne. 
Da in der Formel das Verhialtnis N/Z von Neutronenzahl zur Kernladungszahl ein- 
geht, ist es méglich, die Astonsche Kurve der Packungsanteile theoretisch dar- 
zustellen. Der Verlauf der Kurve wird von der Theorie richtig wiedergegeben, so 
daf} man annehmen darf, da die von v. Weizsicker eingefiihrte Oberflachen- 
spannung der Kernfliissigkeit fiir die Kernenergie wesentlich ist. Die theoretische 
Kurve fiir die Lage der stabilen Isotope aller Kerne stimmt dagegen nicht so gut 
mit der Erfahrung tiberein. Henneberg. 


Seishi Kikuchi, Kodi Husimi and Hiroo Aoki. Quantum Energy of y-Rays 
Excited by Slow Neutrons. Nature 137, 992—993, 1936, Nr. 3476. Um die 
Energie der durch Neutronensto8 angeregten y-Strahlung von den 24 Elementen 
ee -Cl, Ko Ti, Cr, Mn,)Fe;-Ni, Co, Cu, Zn, As, Se; Br, Y, Ag, Cd; Sb, J, Sm, 
W, Au, Hg zu ermitteln, bestimmten Verff. die Absorptionskurven der von den 
7-Strahlen ausgelésten Sekundirelektronen mittels Koinzidenzmessungen zweier 
Zahlrohre. Die Kurve der hiirtesten y-Strahlen eines jeden Elements, aufgetragen 
tiber der Kernladungszahl, entspricht in auffallender Weise der Astonschen 
Kurve der Packungsanteile. Henneberg. 


H. A. Bethe and R.F. Bacher. Nuclear Physics. A. Stationary States 
of Nuclei. Rev. Modern Phys. 8, 82—229, 1936, Nr.2. Zusammenfassender 
Bericht tiber die stationaéren Zustinde des Kerns, also unter Auferachtlassung 
der Zertriimmerungs- und Zerfallserscheinungen. Nach einer Darstellung der 
Grundlagen (Ladung, Gewicht, Spin usw., Teil I; Krafte zwischen den Funda- 
mentalteilechen, Il) gehen Verff. auf die Theorie des Deuterons (III, Grund- 
und angeregte Zustande, Streuung von Neutronen an Neutronen und Protonen, 
von Protonen an Protonen) und der Kerne H*, He*, He* (IV) ein. Fiir schwerere 
Kerne sind statistische Methoden (V) erforderlich, die durch genauere Vor- 
stellungen (Schalenaufbau, Bildung von a-Teilchen, VI) erganzt werden. Weitere 
Kapitel sind dem f-Zerfall (Nichtexistenz von Elektronen im Kern, Neutrino, VII) 
und den Kernmomenten (VIII) gewidmet. Henneberg. 


H. R. Hulme, N. F. Mott, F. Oppenheimer and H. M. Taylor. The Internal 
Conversion Coefficient for y-Rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 
155, 315—330, 1936, Nr. 885. Unter dem inneren Umwandlungskoeffizienten a fiir 
y-Strahlen ist das Verhiltnis b/f verstanden, wobei die Gréfe b die Wahrschein- 
lichkeit dafiir angibt, da® ein Kern-y-Quant ein Elektron aus der Elektronenhiille 
des Atoms herausschleudert (b = b,- + br, bry + ++-); die Gréfe 7 stellt die 


gesamte Wahrscheinlichkeit dafiir dar, daf} ein y-Quant das Atom verlabt, sei es 
mit, sei es ohne Abtrennung eines Hiillenelektrons. Verff. schliefien bei ihren 
theoretischen Uberlegungen zur Berechnung des inneren y-Umwandlungskoeffi- 
zienten an die Betrachtungen von Hulme, Taylor, Mott, Fisk an, die 
unter Zugrundelegung eines Hertzschen elektrischen Dipoles, Quadrupoles 
oder eines magnetischen Dipoles usw. fiir das Strahlungsfeld des 7-Quants die 
Gré®e a berechnet haben. « ist unter Annahme einer elektrischen Dipolstrahlung 
am kleinsten; einen mittleren Wert besitzt a fiir eine elektrische Quadrupol- 
strahlung, wahrend es fiir eine magnetische Dipolstrahlung den groften Wert 
besitzt. “Theoretisch fallt a etwa proportional mit Z* (Z = Ordnungszahl), in 
gleichem Mage auch mit zunehmender »-Energie. Fir op (oz, ==) yp lia) ergibt sich 
ein Wert, der ungefaéhr 20% von ag betragt. Die bisherigen experimentellen 
Messungen des inneren y-Umwandlungskoeffizienten sind fiir harte y-Strahlen in 
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guter Ubereinstimmung mit der Annahme eines elektrischen Dipolstrahlungsfeldes, 
wiihrend fiir weiche y-Strahlung der Vergleich mit der magnetischen Dipol- 
strahlung giinstiger ausfallt. Verff. neigen zu der Ansicht, dafi weiche y-Strahlen 
den Ubergiingen zwischen den Zustinden eines Kern-Multiplets entsprechen. Nitka. 


L. I. Rusinov and G. D. Latyshevy. A study of the activity of various 
substances on bombardment by slow neutrons. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 9, 287—301, 1936, Nr.4. Verff. untersuchen die durch langsame Neu- 
tronenbeschieBung induzierte Radioaktivitat bei einigen Elementen. Insbesondere 
wird der Verlauf des Wirkungsquerschnitts verschiedener Atomkerne fiir Neu- 
tronen versehiedener Geschwindigkeit gepriift; nach der Theorie von Perrin, 
Elsasser und Bethe soll der Wirkungsquerschnitt umgekehrt proportional 
mit der Neutronengeschwindigkeit abnehmen. Die Versuchsanordnung bestand aus 
einem kleinen Glasréhrchen, das die Neutronenquelle (Radium-Beryllium) enthielt 
und das im Mittelpunkt von kugelférmigen, wassergefiillten Glasgefafien ver- 
schiedener Durehmesser aufgehiingt war. Die Durchmesser dieser Wasserfilter 
hatten Werte zwischen 9 und 50cm. Die zu bestrahlende Substanz, deren Aktivitat 
ein Maf fiir die absorbierten Neutronen ist, wurde als diinne Folie aufien an das 
Glasgefa aufgebracht. Die Aktivitit wurde mit einem Geiger-Miiller-Zahler ge- 
messen. Die Versuchsanordnung erlaubt Schliisse zu ziehen auf die relativen 
Wirkungsquerschnitte von Neutronen verschiedener Geschwindigkeit. Aktiviert 
wurden folgende Elemente: 23 V, 25 Mn, 29Cu, 35 Br, 45 Rh, 47 Ag, 53 J, 79 Au. 
Es zeigt sich, dafi die relative Zunahme der induzierten Radioaktivitat bei Ver- 
langsamung der Neutronen nicht gleich ist bei den untersuchten Elementen, ein 
Ergebnis, das nicht mit den theoretischen Aussagen von Bethe iibereinstimmt. 

Nitka. 
W. BE. Bennett. The Stopping-Power of Mica for a-Particles. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 419—484, 1936, Nr. 885. Die haufige Verwendung 
von Glimmer als Fenster fiir Zahler und lIonisationskammern und als Absorber- 
folien fiir rasche Partikel macht eine genaue Kenntnis des Bremsvermégens und 
seiner Abhingigkeit von der Geschwindigkeit der Teilechen notwendig. Die vor- 
liegende Untersuchung fiihrt zu diesem Ziel auf zwei verschiedenen Wegen: Die 
erste Methode besteht in der Messung der Geschwindigkeitsverteilung der a-Teil- 
chen von ThC vor und nach Durehgang durch eine Glimmerfolie bekannter Starke 
mit Hilfe magnetischer Geschwindigkeitszerlegung. Bei der zweiten Methode wird 
in einer Luftkammer direkt die Zahl der a-Teilchen jeder beliebigen Reichweite- 
gruppe, ebenfalls vor und nach Durchgang durch eine Glimmerfolie, gefunden. Die 
a-Teilchen besitzen nach Durchgang durch die Folie eine gute Gaufische Ver- 
teilung. Verf. zeigt, wie sich aus den gemessenen Daten des mittleren Brems- 
vermogens eine Kurve angeben lat, die die Abhingigkeit des Bremsvermégens 
von Glimmer fiir a-Teilchen einer bestimmten Reichweitegruppe liefert. Aus der 
Gaufschen Verteilungskurve bestimmt sich ein Streukoeffizient fiir c-Teilchen, 
der zwar wesentlich niedriger ist als der von Briggs gefundene [Proc. Roy. Soe. 


(A) 114, 313, 1927], aber immer noch um 10% den theoretischen Wert von Bohr 
iiberschreitet. Nitka. 


C. H. Collie and J. H. E. Griffiths, The Passage of Neutrons Through 
Matter. Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 484—446, 1936, Nr.885. Die Verff. 
wahlen fiir die Durchfiihrung ihrer Versuche Bedingungen, die den reinen Ab- 
sorptionskoeffizienten ftir Neutronen, unabhangig von einem Einflu8 der Streuung. 
beim Durchgang durch Materie ermitteln lassen. Der benutzte Geiger-Miiller- 
Zahler, der mit einem zweistufigen Verstirker und Registriervorrichtung ver- 
bunden ist, besteht aus diinnem Elektronmetall mit einer effektiven Elektronen- 
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zahistrecke von 5cm. Neutronenquelle ist ein Radon-Beryllium-Priparat von 
400 mc, um das zentrisch die Absorbersubstanzen verschiedener Ordnungszahlen in 
Form von Kugeln angeordnet sind. Als Detektoren dienen einmal Al und Si, dann 
Ag und J. Die Ergebnisse, bei denen die erforderlichen Korrektionen angebracht 
sind, zeigen mit Al und Si als Detektoren kein systematisches Anwachsen des 
Wirkungsquerschnittes der Absorption mit steigender Atomnummer des Absorbers. 
Der gefundene Absorptionswirkungsquerschnitt hat den Wert von etwa 1. bis 
14-104 cm?. Bei J und Ag als Detektoren verursachte die Anwesenheit einer 
Absorbersubstanz eine Zunahme der Aktivitiit bei allen untersuchten Elementen, 
mit Ausnahme von S und J. Nitka. 


Jérgen Koch. Die Herstellung und die nihere Untersuchung 
einer neuen Alkaliionenquelle. ZS. f. Phys. 100, 669—684, 1936, 
Nr 14/12. [S.1782.] 


Jorgen Koch. Versuche tiber Erscheinungen beim Auftreffen 
von positiven Caesiumionen auf einer ausgegliihten Wolf- 
ramoberflache. ZS. f. Phys. 100, 685—701, 1936, Nr.41/12. [S.1783.] 
Scheffers. 
Paul F. Darby and Willard H. Bennett. Negative Atomic Hydrogen 
and Deuterium Ions. Phys. Rev. (2) 49, 881—882, 1936, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Verff. beschreiben die Verbesserung ihrer Quelle fiir negative 
Ionen atomaren Wasserstoffs durch Einfiihrung von Quecksilberdampf sehr niedrigen 
Druckes und Anwendung eines transversalen Magnetfeldes. Bei Benutzung 50 %igen 
‘schweren Wassers betragt die Anzahl der erhaltenen negativen Deuteriumionen 
60 % von der der negativen Wasserstoffionen. Scheffers. 


A. L. Hughes and S.S. West. Collisions of Fast Electrons with 
Helium Atoms. Phys. Rev. (2) 49, 878, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Wenn ein geladenes Teilchen durch ein anderes mit einem Coulomb-Feld gestreut 
wird, ergibt die kassische Theorie und die Quantenmechanik das gleiche Resultat bei 
verschiedenartigen Stofpartnern, aber verschiedene Resultate, wenn es sich um 
Teilchen von gleicher Art handelt. Speziell fiir den Fall der Streuung von Elek- 
tronen an Elektronen sagt die Quantenmechanik eine kleinere Streuung als die klassi- 
sche Theorie voraus, und zwar im Verhaltnis 1:2 bei Streuung unter 45°. Verff. 
haben zwecks Entscheidung die Streuung von 2000 V-Elektronen an He untersucht. 
Die ohne Geschwindigkeitsverlust gestreuten Elektronen sind kerngestreut, die mit 
Geschwindigkeitsverlust sind an den bei diesen Primirenergien als frei anzu- 
sehenden Atomelektronen gestreut, wobei der Geschwindigkeitsverlust mit den 
Streuwinkeln wichst. Das Verhaltnis der Zahl der kerngestreuten zur Zahl der 
‘atomelektronengestreuten Elektronen wird mit den Voraussagen beider Theorien 
verglichen; die Resultate sprechen entscheidend fiir die Quantenmechanik. Kollath. 


Georg Rumer. Uber die beim Positronenzerfall entstehende 
y-Strahlung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 317—327, 1936, Nr.4. Es wird nach 
der Diracschen Léchertheorie die Wahrscheinlichkeit berechnet, daf} ein vom 
Kern emittiertes Positron durch Zusammensté®ie mit den Elektronen der Atom- 
hiille vernichtet wird und ein entsprechendes y-Quant entsteht. Verf. betrachtet 
den Kern als Positronenstrahler, beschreibt also den auslaufenden Positronenstrom 
durch eine Diracsche Kugelwellenfunktion, die zur positiven Energie gehort, im 
Unendlichen verschwindet, im Ursprung aber eine Singularitaét besitzt. Der Posi- 
tronenstrom sei auf 1 normiert, das Elektronenloch sei angenahert durch eine 
Schrédinger-Funktion beschrieben: Verf. berechnet dann in bekannter Weise den 
Ubergangsstrom Positron —> Loch und aus ihm die ausgestrahlte Energie. Kollath. 
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0. Scherzer. Die schwache elektrische Hinzellinse geringster 
spharischer Aberration. ZS. f. Phys. 101, 23—26, 1936, Nr. 1/2. Potential 
und Elektrodenform der spharisch bestkorrigierten kurzen, schwachen Einzellinsen 
werden aufgesucht. Es zeigt sich, dafi bestkorrigierte Systeme unter den langen 
Linsen gesucht werden miissen. Die praktische Ausfiihrung einer gut korrigierten 
Linse wird angegeben. Briiche. 


H. Mahl und D. Sehenk. Einfluf der Gleitebenenspuren auf die 
Gliithemission. Il. ZS. f. Phys. 101, 1£7—120, 19386, Nr.1/2. Bei der Glith- 
emission von metallischen Kristallflachen mit elektropositiver Fremdatombedeckung 
kénnen Linien unterschiedlicher Emission auftreten. Die Linien, die wie eine 
Schraffierung der Kristallfliche wirken, lassen sich als Spuren von Gleitflachen, an 
denen gré®Bere Fremdatombedeckung als auf der Kristallflache herrscht, deuten. 

Briiche. 
E. Briiche und H. Mahl. Uber das Emissionsbild von thoriertem 
Wolfram und thoriertem Molybdian. Teil 2: EinflufB des Kar- 
burierens auf thoriertes Wolfram. ZS. f. techn. Phys. 17, 81—84, 
1936, Nr.3. Mit dem Elektronenmikroskop wird in Fortsetzung einer friiheren 
Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 16, 623, 1935) iiber thoriertes Wolfram untersucht, das mit 
Naphthalindampf karburiert ist. Es wird u.a. gefunden, dafi dabei die charak- 
teristischen Erscheinungen bei der Reduktion, Aktivierung und Entaktivierung des 
thorierten Wolframs erhalten bleiben. Karburieren bewirkt eine weitgehende Auf- 
lockerung des Gefiiges, wodurch dem Thoraustritt Wege geschaffen werden. Briiche. 


KE. Briiche und A. Recknagel. Bemerkungen tiber die Erzeugung 
schneller Ladungstrager in Wechselfeldern. ZS. f. techn. Phys. 
17, 184—187, 1936, Nr. 6. Die Modglichkeiten der Vielfachbeschleunigung von 
Ladungstragern durch Wechselfelder werden systematisch untersucht. Dabei werden 
zwei Hauptgruppen unterschieden, deren Potentialfelder sich so zueinander ver- 
halten wie stehende und fortschreitende Wellen. Die Hinzelfaille werden aufgezahlt 
und diskutiert. Briiche. 


R. Behne. Die Eigenschaften des Immersionsobjektivs fir die 
Abbildung mit schnellen Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 26, 372 
—384, 1936, Nr. 4. Das Immersionsobjektiv (elektrisches Elektronenmikroskop), das 
bisher meist durch die Abbildung von Gliihkathoden untersucht worden war 
(Johannson, Ann. d. Phys. 18, 385, 1933), wird zur Folienabbildung angewandt. 
Die mit einer gewahlten Elektronengeschwindigkeit durchstrahlte Folie wird ab- 
gebildet, das hierzu notwendige Spannungsverhiltnis wird fiir verschiedene Durch- 
strahlgeschwindigkeiten bestimmt, der Feldverlauf gemessen und das Verhalten 
diskutiert. Briiche. 


G. A. Morton and E. G. Ramberg. Electron Image Tubes. Focusing 
Properties. Phys. Rev. (2) 49, 864, 1936, Nr. 11. 

E.G. Ramberg and G. A. Morton. Electron Image Tubes. Aberrations, 
Phys. Rev. (2) 49, 864, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Immersions- 
objektiv aus zwei Zylindern gleichen Durchmessers und. Kathode, auf deren Potential 
sich ein Zylinder befindet, wird theoretisch und experimentell untersucht. Briiche. 


V. K. Zworykin. Applied Electron Optics. Phys. Rev. (2) 49, 869, 1986, 


Nr. 11. Kurzer Sitzungsbericht tiber den bekannten Bildwandlervortrag des Autors 
(vgl. nachstehendes Ref.). 


V. K. Zworykin. Elektronenoptische Systeme und ihre An- 
wendung. ZS. f. techn. Phys. 17, 170—183, 1936, Nr. 6. Zworykin (RCA) 
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berichtet — durch Dr. Mey eingefiihrt — tiber seine elektronenoptischen Entwick- 
lungen 1. des Bildwandlers und 2. des Sekundiremissionsvervielfachers. Zu 1.: Der 
Bildwandler, der vorzugsweise auf die Arbeiten von Philips-Eindhoven und der AEG 
zuriickgeht, besteht aus einer grofflichigen Photokathode, die durch ein elektronen- 
optisches System auf einen Leuchtschirm projiziert wird. Dureh diese Einrichtunz 
ist es moglich, infrarote Bilder, die auf die Photokathode projiziert werden, auf 
dem Leuchtschirm sichtbar zu machen. Zworykin zeigt, wie man durch An- 
bringung verschiedener Ringelektroden das Abbildungssystem verbessern kann. Er 
gibt Elektronenbilder wieder, die mit seiner Anordnung erhalten sind. Zu 2.: Der 
Sekundaremissionsvervielfacher (Multiplier) besteht aus einer Photokathode und 
mehreren Sekundaremissionselektroden. Die von der Photokathode ausgelésten 
Elektronen werden auf die erste Sekundaremissionsplatte beschleunigt, die hier 
ausgelésten auf die zweite usf. So kann, wenn jeweils mehr Sekundarelektronen 
ausgelést werden, als Primarelektronen auftreffen, eine hohe Verstairkung erreicht 
werden. Der Stérpegel liegt etwa 60- bis 200 mal tiefer als bei den Glihkathoden- 
verstarkern. Zworykin zeigt eine Anzahl verschiedener Typen. Er weist auf 
die Bedeutung der Elektronenoptik fiir dieses neue Gebiet hin. Briiche. 


VY. K. Zworykin and G. A. Morton. Applied Electron Optics. Journ. 
Opt. Soc. 26, 181—189, 1936, Nr. 4. Nach einleitenden Betrachtungen iiber die elek- 
tronenoptischen Beziehungen bei der Fernseh-Bildwiedergabe mit der Braun - 
schen Rohre gehen die Verff. auf das Elektronen-Immersionsobjektiv ein und be- 
schreiben eine Anordnung zur Abbildung einer grofien Gegenstandsflache. Die 
-Anordnung stellt eine Fortsetzung der Arbeiten von Holst und Mitarbeitern 
(Physica 1, 292, 1984) sowie von Schaffernicht und Heimann, dar, indem 
sie zur Umwandlung eines Lichtbildes in ein Elektronenbild durch Heraufproji- 
zieren des Lichtbildes auf die durchscheinende Photokathode benutzt wird. Im 
zweiten Teil des Berichtes werden ein Sekundarelektronenvervielfacher und seine 
elektronenoptischen Higenschaften behandelt. Die Vervielfachung geschieht im 
Gegensatz zu der Anordnung von Farnsworth durch geeignete Unterteilung 
der zur Verfiigung stehenden Gesamtspannung. Die Ausgangselektronen treffen 
nach Durchlaufen einer besonders giinstigen Spannung auf eine Sekundarplatte, 
lésen dort mehrere Elektronen aus, diese werden wiederum beschleunigt usf. Die 
Arbeitsweise des Vervielfachers und sein Wirkungsgrad werden fiir verschiedene 
Falle, bei denen auch ein magnetisches Feld zur Anwendung kommt, diskutiert, und 
es werden ausgefiihrte Anordnungen gezeigt. Der Stérpegel der Vervielfacher liegt 
etwa 60- bis 200mal tiefer als bei den Gliihkathodenverstirkern. Fiir die An- 
wendung des neuen Gerates kommen in erster Linie Gebiete in Frage, bei welchen 
Photozellen mit anschlieSender Stromverstarkung verwendet werden, also z. B. Ton- 
‘filmaufnahme, Bildiibertragung, Alarmeinrichtungen usw. Schaffernicht. 


“A. J. Ahearn and J. A. Becker. Thoriated Tungsten Activation as 
Revealed by the Electron Microscope. Phys. Rev. (2) 49, 879, 1936, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verff. bestitigen das punktweise Auftreten 
und die nachtragliche Ausbreitung des Thors. Die Verff. ziehen aus ihren Experi- 
menten den Schlu®, daB ein grofer Teil, wenn nicht das gesamte Thorium, in Form 
von Eruptionen auftritt. Briiche. 


G. Kemmnitz, M. Knoll und W. Waleher. Untersuchung der Elektronen- 
biindelung durch konkave Glithkathodenoberflachen mit 
dem Elektronenmikroskop. ZS. f. Phys. 96, 612—619, 1935, Nr. 9/10. Verff. 
benutzen ein magnetisches Elektronenmikroskop nach Knoll, Houtermans 
und Schulze, das gegeniiber der Kathode einen seitlichen Ansatz zum Auf- 


’ 
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dampfen von hochfrequenzerhitztem Barium auf die Emissionsfliche besitzt. Die: 
vergréferte elektronenoptische Abbildung kleiner Vertiefungen (Furchen von halb- 
kreisférmigem oder dreieckigem Querschnitt, kalottenférmig begrenzte Locher von. 
der GréSenordnung der Zehntelmillimeter) in Bariumdampf-Gliihkathoden zeigt 
deutlich den Effekt der Elektronenbiindelung an diesen Stellen; die Annahme, dag 
die Entstehung kurz nacheinander einstellbarer positiver und negativer Strich- 
gitterabbildungen von Gliihkathodenoberflachen auf Elektronenbiindelung zuriick- 
zufiihren ist, wird damit bestitigt. Der Fokusabstand der Elementarbiindel hangt 
vom Kriimmungsradius der Vertiefung und von der Elektronenstromdichte ab. Die 
aus der gemessenen Spulenstrominderung fiir Scharfeinstellung einerseits und die 
aus dem Potentialfeld andererseits berechnete virtuelle Furchentiefe stimmen genau 
genug iiberein. Aus der gemessenen (virtuellen) Furchentiefe kann auf die wirk- 
liche Furchentiefe jedoch nur dann geschlossen werden, wenn das Potentialfeld 
vor der Furche bekannt ist. Knoll. 


K. Diels und M. Knoll. Nachweis der Bildfehler von Elektronen- 
linsen bei Abbildung eines Punktes. ZS. f. techn. Phys. 16, 617 
—621, 1935, Nr.12. 11. D. Phys.- u. Math.-Tag. Stuttgart 1935. In Analogie zu den 
entsprechenden Bildfehlern der Lichtoptik werden bei Abbildung eines Punktes 
folgende elektronenoptische Bildfehler festgestellt: 1. Der Astigmatismus schief ein- 
fallender Strahlbiindel, untersucht an der Braunschen Réhre mit schiefgestellter 
elektrischer bzw. magnetischer Elektronenlinse bei relativ kleinem Strahlquer- 
schnitt. 2. Der Astigmatismus seitlich deformierter Linsen, untersucht an der 
Braunschen Rohre mit elliptischer, elektrischer bzw. magnetischer Elektronen- 
linse. Ahnliche Bildfehler (Ablenkplattenfehler) werden durch das elektronen- 
optische Zylinderlinsenfeld der Ablenkplatten einer Braunschen Rohre ver- 
ursacht. 8. Der Offnungsfehler elektrischer Rohrlinsen, untersucht durch Beob- 
achtung der Kaustik im Strahlengang einer Kathodenstrahlréhre mit relativ zum 
Strahlquerschnitt enger Linsenelektrode. 4. Koma (Offnungsfehler schief ein- 
fallender Strahlbiindel), untersucht an der Braunschen Réhre mit schiefgestelliter 
elektrischer Rohrlinse bei relativ grofem Strahlquerschnitt. Die Form dieser 
elektronenoptischen Bildfehler wird durch typische Aufnahmen belegt; sie zeigt in 
allen Fallen weitgehende Ubereinstimmung mit den entsprechenden Bildfehlern der 
Lichtoptik. Knoll. 


J. Dosse und M. Knoll. Untersuchung der Elektronenverteilung 
im Brennfleck von Réntgenréhren mit dem Elektronen- 
mikroskop. Arch. f. Elektrot. 29, 729—730, 1935, Nr.10. Zur Beurteilung der 
Grée und Form des Brennflecks diente bisher die Lochkameraaufnahme. Eine 
genauere und gleichzeitig absolute Bestimmung der Elektronendichte auf der Anti- 
kathode erméglicht die Ausmessung mit dem Elektronenmikroskop. Die Anti- 
kathode steht dabei senkrecht zur Réhrenachse und ist als Kreuzlochblende mit zwei 
aufeinander senkrechten Lochreihen ausgebildet. Eine magnetische Elektronen- 
linse entwirft ein vergréfertes Bild dieser Blende auf dem Leuchtschirm, der in 
der Mitte eine Bohrung besitzt. Durch einen aufierhalb der Réhre bewegten 
Magneten ist es méglich, die jeweils einem Blendenloch entsprechenden Teilstrahl- 
biindel in einem hinter dem Leuchtschirm angebrachten Faraday-Kafig aufzufangen 
und den zugehérigen Strom zu messen, der den Mittelwert der Stromdichte im Be- 
reich des betreffenden Antikathodenloches darstellt. In der so gemessenen Strom- 
verteilung einer Diagnostikréntgenréhre (runder Brennfleck von ~.4mm Durch- 
messer fir 5 bis 30kV Anodenspannung und ~J1mA Anodenstrom) tritt trotz der 
relativ grofen Blendenlécher (0,5mm Durchmesser) die durch die Kathodenform 
bedingte kreisringférmige Stromverteilung stark hervor. Der Brennfleckdurch- 
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messer nimmt bei Anodenspannungen unter 30kV bedeutend zu; er ist bei Wechsel- 
stromheizung weniger scharf als bei Gleichstromheizung. Ziel der weiteren Unter- 
suchungen ist die Bestimmung des elektronenoptischen Zusammenhangs zwischen 
Elektronenstrombelag auf der Antikathode und Kathodenform, Knoll. 


Ss. Titeiea. Sur l’absorption des rayons corpusculaires lourds. 
Bull. Soc. Roum. Phys. 37, 83—13, 1936, Nr. 65. Das Bremsvermégen eines Materials 
fiir schwere Teilchen hingt nach Bethe und Bloch von der mittleren Anregungs- 
energie W der bremsenden Atome ab. Zur Berechnung von W benutzt Verf. das 
Atommodell von Thomas und Fermi. Bereits Dimensionsbetrachtungen fiihren 
zu dem Ergebnis, daf} W proportional der Kernladungszahl Z ist; die Rechnung, die 
nur angedeutet wird, zeigt, dai W = 9,5-Ze-Volt ist in guter Ubereinstimmung 
mit dem Experiment. Henneberg. 


J. H. Bartlett, Jr. and J. J. Gibbons, Jr. The Magnetic Moment of Li’. 
Phys. Rev. (2) 49, 867, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Bestimmung der 
Hyperfeinstrukturaufspaltungen bei normalem Lithium durch Fox und Rabi 
(Phys. Rev. 48, 746, 1935) erméglicht Berechnungen der magnetischen Kernmomente 
fir die Li-Isotopen. Fock und Petrashen (Phys. ZS. d. Sowjetunion 8, 547, 
1935) haben fiir Li?: 4,58 Kernmagnetonen berechnet. Ein Vergleich mit den 
Resultaten von Breit und Doermann (Phys. Rev. 36, 1262, 1930), die auf der 
Grundlage der Hyperfeinstrukturen im Lit-Spektrum 3,28 Kernmagnetonen fanden, 
zeigt, daB die Wellenfunktionen von Fock und Petraschen ungenau sind. Hine 
Variationsmethode, die den Abstand der inneren Elektronen beriicksichtigt, soll 
besser sein. Fahlenbrach. 


J. M. B. Kellogg, i. I. Rabi and J. R. Zacharias. The Magnetic Moment of 
the Deuteron. Phys. Rev. (2) 49, 867, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Mit einer von den Verff. entwickelten Methode der Ablenkung und Fokussierung 
von Wasserstoff-Atomstrahlen wird jetzt die Hyperfeinstrukturaufspaltung von 
schwerem Wasserstoff zu 0,0108cm™ bestimmt. Daraus berechnet sich als magne- 
tisches Kernmoment fiir H? :0,85 + 0,08 Kernmagnetonen. Dieser Wert stimmt 
eut zu dem Wert fiir das magnetische Kernmoment von Li‘, der aus den Messungen 
von Fox und Rabi unter der Annahme des Spins — 1 berechnet worden ist. 
Fahlenbrach. 
Wilhelm Kiemm und Anna Neuber. Magnetochemische Unter- 
ercohuneen. XXII Das magnetische Verhalten der Chrom- 
phenylverbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 227, 261—271, 1936, Nr. 3. 


Franz Hein. Bemerkung zu der vorstehenden Abhandlung von 
W. KlemmundA.Neuber. ZS. f. anorg. Chem. 227, 272, 1936, Nr.3. Dede. 


H. Verleger. Uber die geometrische Struktur einiger mehr- 
atomigerMolekiile. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 12, 1936, Nr.1. Es werden 
die Rotationsschwingungsspektren von solchen Molekiilen aufgenommen, von denen 
mit einiger Sicherheit angenommen werden darf, dafs sie ein nahezu symmetrisches 
Kreiselmolekiil darstellen. Als Beispiel wurden Methylalkohol und Ameisensaéure 
untersucht. Es wurde eine CH,OH-Bande bei 9460 A gefunden, aus deren Aussehen 
geschlossen werden kann, dafi es sich um eine Parallelschwingung handelt, fir die 
die Auswahlregeln 4 K = 0 und 4J = + 1 Giiltigkeit haben sollten. Es wurde ein 
einfacher P-, Q- und R-Zweig beobachtet. Die im P- und R-Zweig auftretenden 
Unregelmif®igkeiten lassen sich wahrscheinlich durch die Abweichung des Molekiils 
vom symmetrischen Bau erklaren. Weiter wurde eine Absorptionsbande des 
HCOOH-Molekiils bei 9800 A gefunden. Die Feinstruktur dieser Bande ist sehr 
einfach. Zwischen einem P- und R-Zweig schachtelt sich eine aufgeléste und syste- 
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matische Feinstruktur. Es wird auf einen nahezu symmetrischen Charakter diese» 
Molekiils geschlossen. Die Versuche sollen auf andere Molekiile mit der COOH) 
Gruppe ausgedehnt werden. Die ausfiihrlichen Arbeiten sind in Aussicht gestellt 
Verleger 
H. Beutler, G. Brauer und H. 0. Jiinger. Direkte Darstellung von HD 
Wasserstoff auf chemischem Wege. Naturwissensch. 24, 347, 1934 
Nr. 22. Verff. verfolgen eine Abtauschreaktion, in der ein Wasserstoffmolekiil au) 
einem H-Atom von dem einen und einem D-Atom von dem anderen Reaktionss 
teilnehmer entsteht. Gewihlt wurde die Reaktion: LiH-+D.0 = HD-+ LiOD 
Durch Vergleich des Absorptionsspektrums im Ultraviolett konnten die H»-, D2:- une 
HD-Anteile bestimmt werden. Es werden neue Banden beobachtet, die dem HD 
Molekiil zugeschrieben werden. Die Intensit&it dieser Banden ist etwa viermat 
stiirker als die Summe der Intensitéiten von H, und Dy. Bemerkenswert ist, dafi be 
diesem Umwandlungsprozef an der festen Phase LiH die Gleichgewichtseinstellung 
des gebildeten Wasserstoffs ausbleibt. Dies ist mit der Annahme zu deuten, dat 
der ProzeB iiber die Ionen verlauft, also LitH~-+- Dt(OD)~— = Lit(OD)~ + HD. 
Verleger 
Julian K. Knipp. Wave-Mechanical Treatment of the LiH Molecule 
Journ. Chem. Phys. 4, 300—807, 19386, Nr.5. Bei den Berechnungen des LiH-Molekiil 
und des LiH*-Ions werden die zwei Elektronen der inneren Schale des Lithiumi 
Atoms durch Slaters Wellenfunktionen und die Bahnen der zwei Valenzelek 
tronen nach der Methode von James und Coolidge erfafit. Die Wellenfunktiones 
der &iBeren Elektronen sind durch elliptische Koordinaten charakterisiert. Die 
Energie-Matrix des LiH-Molekiils enthalt die Matrixglieder des LiH*t-lons, dere: 
Berechnung auch durchgefiihrt wird. Der tiefste Zustand des LiH*-lIons ist ei 
2S-Zustand mit den Dissoziationsprodukten: normales Wasserstoffatom unc 
ionisiertes Lithiumatom. Bei einem Kernabstand von drei Bohrschen Radie1 
ergibt die Lésung einer Elf-Glieder-Funktion eine AbstoBungsenergie von 0,181 e-V 
Die Neigung der Potentialkurve an dieser Stelle betragt — 0,791 e-V. Der tiefst 
Zustand des Ions ist sicher stabil mit einem Gleichgewichtsabstand, der etwa 
erdfer ist als drei Bohrsche Radien. Die Energien der vier ?5-Zustinde des Li 
bei demselben Kernabstand lassen sich aus weiteren Gliedern der zur Energie 
bestimmung des tiefsten Zustandes benutzten Gleichung festlegen. Es ergibt sic 
eine starke Abstoiung bei diesem Abstand. Dieselbe Methode wird auch auf de 
Grundzustand des neutralen LiH-Molekiils angewandt und es zeigt sich hierbe 
daf} der beste Wert fiir die berechnete Bindungsenergie um iiber ein halbes Vol 
kleiner ist als der beobachtete Wert. Die Beriicksichtigung des Cosinus der Azimut 
winkel der zwei 4uferen Elektronen ergibt eine Verbesserung des Energiewerte 
um 0,13 e-V. Weiter wird eine Wellenfunktion fiir den *+-Zustand des LiF 
Molekiils aufgestellt, der in dieselben Produkte dissoziiert, wie der Grundzustanc 
Bei einem Abstand von drei Bohrschen Radien resultiert eine AbstoBung vo 
1,89 e-V. Verlege: 
Karl Wirtz. Gleichgewichte von Austauschreaktionen mi 
Deuterium. Phys. ZS. 37, 165, 1936, Nr.5. (Vortrag 20. Tag. Gauver. Thiir 
Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges. Leipzig 1936.) Verf. hat die Gleichgewichte de 
homogenen Austausches von D-Atomen zwischen Wasserstoff einerseits und de 
Halogenwasserstoffen HCl, HBr und zwischen Ammoniak andererseits untersuch 
Dazu erhielt er Gemische dieser Gase mit Deuterium bei verschiedenen hdhere 
Temperaturen tiber einem Platinkatalysator und maf anschlieRend nach de 
Warmeleitfahigkeitsverfahren die H/D-Konzentration des Wasserstoffs. Aus de 
wihrend der Reaktion geschehenen H/D-Konzentrationsinderung wurden di 
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Gleichgewichtskonstanten berechnet. Andererseits wurden die betreffenden Gleich- 
gewichtskonstanten statistisch mit Hilfe spektroskopischer Daten berechnet; die 
nach diesen beiden verschiedenen Verfahren ermittelten Zahlen stimmen  be- 
friedigend tiberein. In allen Fallen wird der schwere Wasserstoff von den Aus- 
tauschpartnern in der Bindung gegeniiber dem leichten Wasserstoff bevorzuet. 
Zahlenwerte dieser Untersuchung werden spiiter veréffentlicht. Justi. 


Ph. Gross and H. Steiner. The Rate of Reaction of Deuterium with 
Hydrogen Chloride. Journ. Chem. Phys. 4, 165—169, 1936, Nr.3. Verff. 
haben die Reaktion D.-- HCl = HD+ DCl im Temperaturbereich von 765 bis 
843° abs. untersucht und dabei festgestellt, daB8 die Umsetzung volistindig homogen 
und bis zu Temperaturen von etwa 830° hinauf bimolekular verlauft. Der Anteil, 
der heterogen verlauft, lieS sich in einem mit Réhren gefiillten GefaS bestimmen. 
Die Konstante der homogenen bimolekularen Reaktion lat sich wiedergeben durch 


ey 6,27 - 1018 - T'!2. e— 76,200/T nfol-t em3 sect. Bei der héchsten Versuchstempe- 
ratur von 843°abs. zeigten sich Abweichungen, die auf eine atomare Reaktion 
zuriickgefiihrt werden. Justi. 


0. Halpern and E. Gwathmey. On Some Gas-Kinetic Properties of 
Light and Heavy Hydrogen. Journ. Chem. Phys. 4, 229, 1936, Nr.3. Die 
Kenntnis einiger gaskinetisch berechenbarer Groen, wie der Koeffizienten der 
Viskositat, der thermischen Leitfahigkeit und der Diffusion besitzt vielfach Be- 
deutung, z.B. zu Konzentrationsmessungen der Ortho- und Para-Molekiile in den 
‘beiden Wasserstoffisotopen. Deshalb haben die Verff. den Einflu8.der statistischen 
Gewichte auf diese Koeffizienten fiir die verschiedenen méglichen Molekiilarten 
untersucht. Dabei ergab sich beispielsweise, daf} bei etwa 70° abs. die Viskositét 
des reinen Parawasserstofis ungefahr 6 % kleiner sein sollte als die des gewohn- 
lichen Wasserstoffs. Dieser Unterschied schwindet zwar bei héheren und tieferen 
Temperaturen, jedoch sollte er bei extrem tiefen Temperaturen wieder ansteigen. 
Der entsprechende Effekt im schweren Wasserstoff ist als verschwindend klein 
erwartet. Diese Berechnungen sind unter der Annahme gemacht, dai die Molekiile 
als starre Kugeln behandelt werden diirfen; deshalb k6nne sie durch die Beriick- 
sichtigung der wirklichen Wechselwirkungskrafte noch modifiziert werden. Die 
Verff. werden anschlieBend iiber die Anwendung dieser Berechnungen auf andere 
Koeffizienten und andere Gase berichten. Justi. 


H. Zocher. Uberdie AnwendbarkeitderTheoriederthermischen 
Schwankungen auf das Gebiet der Mesophasen (,fliissige 
Kristalle“). Kolloid-ZS. 75, 161—163, 1936, Nr. 2. Dede. 


BE. Justi und H. Nitka. Uberdie UmwandlungendesfestenSchwefel- 
wasserstoffs. Phys. ZS. 37, 485—488, 1936, Nr.12. Die Verff. haben Debye- 
Scherrer-Aufnahmen des festen Schwefelwasserstoffs bei fiinf verschiedenen Tempe- 
raturen zwischen 20 und 155° abs. gemacht und festgestellt, dafi alle drei Phasen 
des festen Schwefelwasserstoffs dieselbe Gitterstruktur besitzen. In diesem Bereich 
bleibt die Gitterkonstante auf weniger als 1% konstant; die Gitterkonstante des 
kubisch-flachenzentrierten Gitters betrigt 5,77 A, die Dichte bei vier Molekiilen in 
der Elementarzelle 1,17 g/cm. Bei den Umwandlungen, die bei 103,69 abs. mit 
362,1 cal/Mol und bei 126,2°abs. mit 108,7 cal/Mol vor sich gehen, kann es sich 
mangels Strukturanderungen nicht um gewéhnliche Umwandlungen handeln, son- 
dern nur um solche dritter Art. Im Zusammenhang mit diesen réntgencgraphischen 
Messungen sowie den kalorimetrischen Untersuchungen von Clusius werden die 
Dielektrizititskonstanten-Bestimmungen von Smyth und Hitchcock be- 
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sprochen; danach ist die Umwandlung bei 103,6° abs. durch beginnende Rotation des 
permanenten Dipolmomentes zu erklaren, die auch ohne Gitteranderung mit eine? 
wesentlich gré®eren Umwandlungsentropie als R cal/Mol- Grad vor sich geht. Jwsté 


S. A. AreybySev, M. N. Bogomolova, N. V. Borisov und I. Ch. Repse. U b er di q 
Eindringung von Kupfer- und Goldionen in durchsichtigé 
Kristalle von NaCl und KCl. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [2], 95—96, Nr. dt 
Die Verff. bestimmten die Beweglichkeiten von Au- und Cu-Ionen in NaCl und KC) 


und stellen sie mittels der Formel B = A-e “!” dar. A ist fir Cu etwa fiinfma 
eroBer als fiir Au und fiir beide in KCl etwa 65 mal gréfer als in NaCl. Dieé 
E-Konstanten sind in NaCl: 12 300 (Au), 13100 (Cu), in KCl: 15 000 (Au), 15 200 (Cu)) 


Fiir die feldfreie Diffusion von Cu in NaClergab sich D = 1,072-e~ 1°17 cm2/see: 
wiihrend der Elektrolyse ist sie wesentlich langsamer, so dafi an den Beweglich 
keiten der Ionen nur geringe Korrektionen anzubringen sind. Die Cu-Kolloide 
fallen erst bei Elektroneneinwanderung aus, die Au-Kolloide dagegen bereits be: 
Abkiihlung auf 300 bis 350°C ohne Elektronenanfarbung. Wenn die Kristalle 
U-Zentren enthalten, fallen die Au- und Cu-Kolloide unmittelbar bei der Elektro- 


lyse aus, wobei die Ionenbeweglichkeiten erheblich geringer werden. — Die 
Absorptionskurven der Au-Kolloide in KCl zeigten gute Ubereinstimmung mit der 
Voraussagen der Mieschen Theorie. A. Smekal 


G. I. Finch and ©. H. Sun. An electron-diffraction study of the 
structure of electro-deposited metals. Trans. Faraday Soc. 32, 85% 
—863, 1936, Nr. 6 (Nr. 182). In sehr eingehender Weise wird mittels Elektronenbeugung 
die Struktur chemisch und elektrochemisch niedergeschlagener metallischer Ober- 
flachen untersucht und festgestellt, dai die Kristallorientierung der Unterlage weit- 
gehend die Kristallorientierung des Niederschlages beeinfluBt. Anomale Beugungs- 
effekte durch zweifache elastische Reflexion in aufeinander folgenden verschieden- 
artigen Kristallgittern werden aufgefunden und die Wirkung dieses Effektes aul 
die Intensitaét der Beugungsmaxima diskutiert. Boersch 


A. E. Aylmer, G. I. Finch and 8. Fordham. The diffraction of electrons 
by amalgam films. Trans. Faraday Soc. 32, 864—871, 1936, Nr.6 (Nr. 182) 
Finch und Quarrel berichteten kiirzlich (Nature 136, 720, 1935) tiber das Auf. 
treten von Extraringen bei Amalgamierung. In der vorliegenden Arbeit wurde die 
Bildung der Gold-, Silber- und Kupferamalgame naher untersucht und festgestellt 
dafi bei diesen Stoffen eine grofe Anzahl von Amalgamstrukturen auftritt, vor 
denen einige analysiert werden konnten. So bilden z. B. Au und Ag einfach kubische 
Amalgame mit a = 17,81 baw. 17,94A. Ag bildet auch Amalgame mit flachen 
zentrierter tetragonaler Struktur. Die Struktur der Kupferamalgame konnte au: 
den Aufnahmen nicht erschlossen werden. Palladium wird nur teilweise von Queck 
silber angegriffen; wahrscheinlich beruht dieser Effekt nur in der Amalgamieruns 
von Verunreinigungen, die in dem Palladium enthalten waren. Boersch 


H.E. Farnsworth. Investigation of Certain Effects Accompanying 
the Diffraction of Low Speed Electrons. Phys. Rev. (2) 49, 59 
—605, 1936, Nr.8. Es wurde die Wirkung der Dichte und der Atomanordnung il 
der Oberflachenschicht eines Silbereinkristalls auf die Feinstruktur der Beugungs 
maxima langsamer Elektronen untersucht. Dies geschah durch Beobachtung de 
Braggschen Reflexion an der (210)- bzw. (520)-Ebene bei verschiedenen Be 
grenzungsebenen [(100) und (110)] des Kristalls. Fiir die untersuchten Fall 
zeigte sich, dafi die Anderungen in der Feinstruktur, die durch die angegeben 
Anderung in der Oberflachenschicht verursacht wird, verhaltnismafig gering sin 
gegeniiber den Anderungen durch Reflexion an verschiedenen Netzebenen. Ferne 
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wurde eine Abhingigkeit der -Feinstruktur der Maxima in Abhingigkeit vom 
Azimut aufgefunden. Eine empfindliche Methode zur Beurteilung, welche kristallo- 
praphischen Flachen bei der Atzung ausgebildet werden, wird angegeben. Boersch. 


F. Machatschki. Die Kristallstruktur von Tiefquarz SiO, und 
Aluminiumorthoarsenat AlAsQ,. ZS. f. Krist. 94, 222—230, 1936, Nr. 2/3. 
Die Struktur des Tiefquarzes wird mittels Pulver- und Schwenkaufnahmen neu be- 
stimmt. Sie unterscheidet sich von dem Vorschlag Pei-Hsiu-Weis und einer 
der von R. E. Gibbs angegebenen Moglichkeiten nur durch Abweichungen in den 
Parametern. Deren Werte sind: u = 169, + = 1459, y = 919 zg = 440, Die 
Struktur des ,,Polyquarzes* AlAsO, entsteht, wenn man-zwei Tiefquarzzellen iiber- 
einanderstellt, also die c-Achse verdoppelt, und Si durch Al und As ersetzt in ab- 
wechselnden Schichten parallel (0001). Diese gesetzmafi ge Verteilung von 
Al und As auf die Si-Positionén trotz des fast gleichen Raumbedarfs wird auf den 
Wertigkeitsunterschied von Al*’ und Ast® zuriickgefiihrt. Die Parameterwerte von 
AlAsO, sind von denen des Tiefquarzes etwas verschieden. Gustav E.R. Schulze. 


R. N. Mathur und M. B. Nevgi. Uber den Einflu8 der Kristall- 
struktur auf die diamagnetische Suszeptibilitat. ZS. f. Phys. 
100, 615—620, 1936, Nr. 9/10. Zur Klaérung der Frage, ob die Kristallstruktur einen 
Kinfluf auf die Grofie der diamagnetischen Suszeptibilitat ausiibt, werden Schwefel 
und die Oxyde von Quecksilber, Blei, Antimon und Arsen magnetisch in ver- 
schiedenen Modifikationen gemessen, und zwar Schwefel rhombisch, monoklin, 
kolloidal und plastisch, Bleioxyd rot und gelb, Quecksilberoxyd rot und gelb, As.Os 
aus HCl kristallisiert und aus C1OH kristallisiert und Sb.0; als Valentinit und Se- 
narmontit. In chemisch zweifelhaften Fallen stimmten die Ergebnisse stets mit dem 
Rontgenbefund tiberein. Hine Abhangigkeit der Suszeptibilitét von der Kristall- 
struktur war in einigen Fallen ausgepragt vorhanden (z. B. beim Schwefel und 
Bleioxyd), fehlte aber bei anderen (z. B. As,O3). Ein Einfluf8 der Teilchengréfie 
wurde nicht gefunden. 0. v. Auwers. 


E. Goens und H. Schmid. Elastische Konstanten, elektrischer 
Widerstand und thermische Ausdehnung des Magnesium- 
kristalls. Phys. ZS. 37, 385—391, 1936, Nr.11. An EHinkristallstaben von hexa- 
gonalem Magnesium wurden fiir verschiedene kristallographische Orientierungen 
und teilweise in einem weiten Temperaturintervall die folgenden Materialkonstanten 
genau gemessen: Die elastischen Hauptkonstanten bei Zimmertemperatur, die 
Hauptwerte des spezifischen Widerstandes bei Zimmertemperatur, die relativen 
elektrischen Widerstande in dem Temperaturgebiet von +100 bis — 269°C, 
ferner die Hauptwerte der thermischen Ausdehnung im Gebiet zwischen + 200 
und — 253°C. Die gefundene Anisotropie dieser Eigenschaften ist wesentlich ge- 
ringer als die von Zink und Cadmium, andererseits aber zum Teil wieder order, 
als auf Grund der nahen Ubereinstimmung des Mg-Gitters mit der hexagonalen 
dichtesten Kugelpackung erwartet werden konnte. Bomke. 


F. Hund und B. Mrowka. Uber die Zustande der Elektronen in 
einem Kristallgitter, insbesondere beim Diamant. Leipziger 
Ber. 87, 185—206, 1935, Nr.3. Die Lage der Elektronenterme eines Kristallgitters 
wird fiir den Fall des Diamanten von den Verff. auf Grund von Rechnungen und 
jualitativen Schatzungen von verschiedenen Ausgangspunkten her eingehend be- 
nandelt. Da die genauen numerischen Rechnungen in derartigen Fallen stets be- 
leutende Vereinfachungen und Vernachlissigungen in bezug auf die wirklichen 
Verhiltnisse enthalten, mu man, um ein wirkliches Urteil tiber die Zulassigkeit 
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dieser Vereinfachungen und tiber den Genauigkeitsgrad der durch die Rechnunge: 
erzielten Annaherung zu erlangen, die numerischen Rechenergebnisse durch nac. 
anderen Methoden durchgefiihrte qualitative Schitzungen und allgemeine Betrach 
tungen stiitzen und ergiinzen, wie dies von den Verff. in der vorliegenden Unter 
suchung am Diamantgitter eingehend gezeigt wird. Es wird dazu von den Verf# 
insbesondere unter Zugrundelegung der Periodizitat und der Symmetrie des Kristal 
gitters in allgemeiner Form abgeleitet, welche qualitativen Eigenschaften sich fi 
die Energiebiinder der einzelnen Elektronen des Kristalls ergeben. Im Falle de: 
niher betrachteten Diamantgitters kann weiter gezeigt werden, dafs diese quali 
tativen Uberlegungen mit den nach verschiedenen N&herungsverfahren durch 
gefiihrten numerischen Rechnungen, wie der Bloch schen Naherung, der Bril 
louinschen Niherung und den nach der Slaterschen Methode erhaltenen Er 
gebnissen, sich zu einem einheitlichen und weitgehend quantitativen Schema fiir div 
Termstruktur des Diamanten vereinigen lassen. Bomke 


F. Hund und B. Mrowka. Uber die Zustinde der Elektronen i 
einem Kristallgitter. II. Energiebinder in einfaches 
Gittern. Leipziger Ber. 87, 325—350, 1935, Nr.4. Die Kenntnis der Zustand: 
der Elektronen in einem Kristallgitter, insbesondere die energetische Verteiluns 
dieser Zustinde, d. h. also, die Lage und die Besetzung dieser Energiebander de 
Elektronen des Kristallgitters, ist fiir die theoretische Untersuchung und Berechnuns 
der hauptsichlichen Kristalleigenschaften (z. B. Kohision, magnetisches Verhalten 
metallische oder nichtmetalische Bindung usw.) von grundsatzlicher Bedeutung. In 
der vorliegenden Arbeit berichten die Verff. iiber die naéherungsweise Berechnuns 
der Elektronenterme nach einer von Slater, Wigner und Seitz angegebener 
approximativen Berechnungsmethode, die hier auf eine Reihe von einfachen Gitter 
typen angewendet wird. Es werden dabei auch Falle von ein- und zweidimensionaler 
Gittern behandelt, die als Vereinfachung gewisser praktisch wichtiger dreidimen. 
sionaler Gitter benutzt werden konnen. Die diesbeztiglichen Rechnungen werden 
durchgefithrt fiir Koordinationsgitter mit einfacher sowie auch mit kompliziertere: 
Termstruktur. Eine sinngemafe Hinteilung der erhaltenen Ergebnisse ergibt sicl 
nach der Verwandtschaft der Termstrukturen. Die erhaltenen Resultate werden ein 
gehender auf den Fall des Wurtzitgitters angewandt, das die gleiche Koordinations. 
zahl 4 besitzt wie das Diamantgitter, jedoch dem hexagonalen System angehort 
wahrend der Diamant regulir ist. Die fiir den Wurtzittyp erhaltenen Resultate 
werden mit den bereits friiher von den Verff. fiir das Diamantgitter abgeleiteter 
Ergebnissen verglichen und die enge Verwandtschaft beider Typen bestiatigt. Zw 
weiteren Stiitzung der erhaltenen Ergebnisse wird auf das Kristallgitter von 
Wurtzittyp auch die Blochsche sowie die Brilloninsche Naherungsmethode 
angewandt. Die nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Ergebnisse er 
moglichen durch einen kritischen Vergleich untereinander, die Zulassigkeit der der 
Naherungsverfabren zugrunde liegenden Annahmen zu priifen und solche Ergebnisse 
die nur durch den nicht ausreichenden Grad der Annaherung vorgetauscht sind, mi 
Sicherheit auszuscheiden. Bomke 


L. Brick. Die Struktur diinner auf Steinsalz aufgedampfte: 
Metallschichten. Ann. d. Phys. (5) 26, 28383—257, 1936, Nr.3. Die auf Spalt 
flachen von NaCl aufgedampften Schichten von neun Metallen wurden abgelést unc 
mit Elektronenstrahlen meist mit Durchstrahlung, teilweise auch mit Reflexior 
untersucht. Bei tieferen Temperaturen der Unterlage wihrend des Aufdampfen: 
erhielt man regellose Orientierung, oberhalb einer fiir jedes Metall ganz bestimmten 
von der Art der Unterlage wenig abhangigen Temperatur einen aus Mosaikblécker 
zusammengesetzten Einkristall. Die kristallographische Beziehung zwischen Unter 
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lage und Schicht ist anders, als sie von Ro yer sowie Sloat und Menzies beim 
Autwachsen in Losungen penmnden wurde; und zwar waren bei flichenzentrierten 
Metallen alle drei Wiirfelflachen, bei Fe und Cr eine Wiirfel- und eine 110- 
Flache parallel den Wiirfelflichen, des NaCl. Bei Al, Au, Fe und Cr stellen sich bei 
tieferen Temperaturen auferdem noch andere Lagen ein. Bei nicht einkristalliner 
Unterlage aus Quarz oder Gold erhielt man Fasertextur. Einige weitere Beob- 
achtungen der. von Kirchner und Lassen beschriebenen »lrrationalen* Inter- 
ferenzpunkte werden mitgeteilt. Dehlinger. 


U. Dehlinger. Die Chemie der intermetallischen Verbindungen 
und Mischkristalle. Naturwissensch. 24, 391—395, 1936, Nr. 25. Das Gesety, 
der multiplen Proportionen ist fiir Dampfe und Verdunmnte Lésungen eine selbst- 
verstandliche Folge der Atomistik, spricht aber fiir feste Kérper eine ganz neue 
physikalische Tatsache aus, die nicht fiir alle Bindungsarten zu gelten braucht und 
in der Tat fiir intermetallische Verbindungen nicht gilt. Alle Rettungsversuche 
durch Definitionen und Hypothesen sind als gescheitert zu betrachten. Existieren 
regelmafiige Atomverteilungen, so entspricht deren Fehlordnungsarbeit formal 
thermodynamisch vielfach der Dissoziationswarme einzelner Molekiile, hat aber 
physikalisch eine ganz andere Bedeutung. Daher kénnen im metallischen Gebiet 
auch in liickenlosen Mischkristallen mit regelloser Atomverteilung Affinitiéten auf- 
treten. Atomradienverhialtnisse begrenzen haufig die Existenzgebiete der metalli- 
schen Phasen verhaltnismafig scharf. Die heute schon bekannten Legierungs- 
gruppen werden aufgezahlt. Dehlinger. 


Ulrich Dehlinger. Kristallstruktur und Ferromagnetismus der 
Ubergangsmetalle. ZS. f. Metallkde. 28, 116—121, 1936, Nr.5. Aus einem 
Vergleich der Kristallstrukturen ergab sich die Zahl der s- und d-Elektronen und 
damit die magnetischen Momente der Atomriimpfe in den Ubergangsmetallen. Bei 
Ni und Co und ihren Mischkristallen ist das Sattigungsmoment stets um ungefihr 
0,4 Bohrsche Magnetonen kleiner als die Summe dieser Momente, wahrscheinlich 
deshalb, weil ein magnetisches Moment des Elektronengases dem Moment der 
Atomriimpfe entgegensteht. Bei Fe, ebenso auch bei Mn und Cr ist ein flachen- 
zentriertes Gitter tiberhaupt nicht ferromagnetisch, weil das Austauschintegral fiir 
den Abstand der Atome erster Sphare im Gitter noch negative Werte und erst fiir 
grofere Abstinde positive Werte besitzt; im innenzentrierten Gitter kommen in 
dem aus einer Summierung tiber simtliche Abstande zu bildenden resultierenden 
Austauschintegral die Abstiinde héherer Sphaire mehr zur Wirkung als im flachen- 
zentrierten, daher kann das innenzentrierte Gitter ferromagnetisch sein. Die so 
qualitativ ermittelten Austauschintegrale als Funktion des Atomabstandes werden 
fiir die Ubergangsmetalle zusammengestellt, wobei sich zeigt, daf sie sich gut in 
die Reihenfolge des periodischen Systems einfiigen. Dehlinger. 


i Royer. La corrosion d’un cristal par. un milieu isotrope 
actif; étude des figures de corrosion et de leur symétrie. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 37 S—838S, 1936, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr. 384.] Grabowsky. 


S. 0. Rice. Analysis of Broadening of X-Ray Reflections by 
Strain. Phys. Rev. (2) 49, 862, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei der 
Diskussion der Reflexion eines Réntgenstrahls durch eine Gitterebene ist es er- 
forderlich, zwei Effekte voneinander zu unterscheiden: HinflufS§ der Gitterebene auf 
die Reflexion und die Abhingigkeit des Reflexionsvermogens von der Wellenlange. 
Verf. leitet theoretisch eine Beziehung ab, die es erlaubt, unter Kenntnis des Inten- 
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sititsverlaufs eines Reflexes (mit Hilfe einer Bezugssubstanz mit bekannten Gitte 
eigenschaften) und unter Kenntnis der Intensitiitsabhangigkeit vom Reflexions 
winkel die Gittereigenschaften eines Kristalls zu ermitteln. Nitk 


B. E. Warren. Small Angle X-Ray Scattering. Phys. Rev. (2) 49, 888 
1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. untersucht die Roéntgenstreuintensité 
von sehr feinkérnigem Material, wie beispielsweise Ruf oder Sii,, unter seh) 
kleinen Streuwinkeln. Die benutzte Streukammer besa® einen Radius von 28,3 cnt 
und war evakuierbar. CuK,-Strahlung, die durch Kristallreflexion monochromatisien 
war, diente als Primarstrahlung. Es zeigte sich bei den Versuchen an SiF), dai dis 
Streustrahlung unter kleinen Winkeln bei etwa (sin 7)/A = 0,05 beginnt und stark 
mit abnehmendem Streuwinkel ansteigt. Bei einem Winkel (sin 7)/A = 0,014 bes 
trigt die Streuintensitat etwa das Zehnfache des Betrages der starksten Kristall! 
reflexion. Die Realitat dieses Effektes wurde dadurch gepriift, dafi z. B. eine SiOs. 
Glasprobe, die an Stelle des SiF,-Kristallpulvers gebracht wurde, diese hohe 
Streuintensitiit unter kleinen Winkeln nicht zeigte, bei sonst gleichem Streu: 
intensitiitsverlauf unter gré®eren Streuwinkeln. Die Erklérung fiir diesen Effek: 
ist darin zu suchen, da® unter geniigend kleinem Winkel die Strahlung aller Atome 
eines Kristillchens geniigend in Phase ist. Dieser Versuch kann Anwendung aw 
die Partikelgré®enbestimmung mit Rontgenstrahlen finden: Nitka 


L. Palatnik. The roentgenographie study of zine and cadmiunD 
films deposited in the presence of colloids. (A preliminary 
communication.) Trans. Faraday Soc. 32, 989—941, 1936, Nr.6 (Nr. 182). Aw 
réntgenographischem Wege untersucht Verf. diinne Filme von Zn und Cd, die ir 
entsprechenden Badern unter Anwesenheit von Dextrin, Ricinus6l u. a. elektrolytisck 
niedergeschlagen wurden. Bekanntlich verursacht die Anwesenheit von Kolloider 
sehr klare, feinkérnige Niederschlage. Nach den Arbeiten von Glocker uné 
Kaupp zeigen elektrolytische Niederschlage Texturbildung, deren Vollkommen- 
heitsgrad und Achsenrichtung von physikalischen Eigenschaften, wie Stromdichte 
Elektrolytbestandteilen usw., abhaingen. Die Versuche des Verf. zeigen, daf} bei. 
spielsweise bei Zn die (221)-Ebenen parallel zur Oberflache liegen. Der Orien. 
tierungsgrad hangt von der. Kolloidkonzentration im Elektrolyten und von det 
Stromdichte ab. Der Glanz der diinnen Niederschlagsschichten steigt mit der 
Orientierungsgrad der einzelnen Kristallite an. Die Anwesenheit von Kolloider 
fordert die Ausbildung einer Orientierung. Nitka 


E. Gorin. The theoretical constitution of metallic potassium 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 328—344, 1936, Nr. 4. Berechnung der Gitterkonstanter 
des metallischen Kaliums nach Wigner und Seitz unter Benutzung des Hartree 
feldes fiir die Ionen und unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung der Metall 
elektronen mit den Elektronen in den inneren Schalen. Das Verfahren wurde an 
Atom gepriift und ergab 0,2934 Rydberg statt 0,3190 beobachtet. Eine entsprechende 
Korrektur wurde fiir das Potential im Metall vorgenommen; die Gitterkonstante 
wurde zu 5,80 A, die Gitterenergie zu 20,4 keal gegen 5,20 A und 22,6 keal berechnet 
Die richtigen Wellenfunktionen weichen fiir kleinere Gitterabstiinde von der Ex 
ponentialform wesentlich ab; diese Abweichung erklirt die schlechte berein 
stimmung der berechneten und beobachteten Werte. Henneberg 


G. Tammann und H. Jaacks. Uber den Zustand elektrolytisch aby 
geschiedener Metalle. ZS. f. anorg. Chem. 227, 249—260, 1936, Nr. 3. Di 
Ursachen fiir die Analogie in dem Verhalten der Metalle im harten Zustand unc 
dem der elektrolytisch abgeschiedenen beim Erhitzen werden untersucht. Zuniichs 
wird die Struktur der elektrolytischen Niederschlage von Cu, Fe, Zn und Ni un 
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ihre Anderung beim Erhitzen besprochen. Aus der Anderung der Scharfe der 
reflektierten Réntgenlinien beim Erhitzen ergibt sich, da bei elektrolytisch ab- 
geschiedenen Metallen in ahnlicher Weise wie bei den entsprechenden Metallen 
im harten Zustand Gitterstérungen beobachtet werden, die nach hinreichend hohem 
Erhitzen verschwinden. Es werden die von anderen Autoren ausgefiihrten Versuche 
besprochen, aus denen hervorgeht, da$ der H»-Gehalt elektrolytisch niedergeschla- 
gener Metalle nicht als Ursache ihrer grofen Harte angesprochen werden kann. Die 
Untersuchung des Einflusses der Gliihtemperatur auf die Hirte der Elektrolyt- 
metalle ergab, das bei den Metallen mit tiefen Erholungstemperaturen (Cu, Zn) die 
Harte im Naturzustand wenig von der im ausgegliihten Zustand verschieden ist. 
Schlieflich wurde von den Verff. noch der Einflu8 der Gliihtemperatur auf die 
Auflésungsgeschwindigkeit des elektrolytisch abgeschiedenen Fe und Zn in Sauren 
untersucht. Die Verff. sind der Ansicht, daf die bei der elektrolytischen Abscheidung 
der Metalle beobachteten Polarisationserscheinungen mit ihrem abnormen Verhalten 
in Zusammenhang stehen. v. Steinwehr. 


Johannes Scheiber und Otto Baier. Beitrage zur Kenntnis des L6- 
sungszustandes filmbildender Stoffe. Kolloid-Beih. 48, 363—416, 
936, Nr O/tt. [S.1731.] Grabowsky. 


S. Sokolow. Sur l’influence des ondes ultra-soniques sur les 
réactions chimiques. Techn. Phys. USSR. 3, 176—182, 1936, Nr. 2. [S. 1733.] 


H. Freundlich and K. SédlIner. The influence of ultrasonic waves on 
“gels. Trans. Faraday Soc. 32, 966—970, 1936, Nr.6 (Nr.182). [S.1733.] 
Hiedemann. 
Adolfo T. Williams. Los espectros de absorcion de los coloidas 
mmetalicos y organicos: ha emision y la absorcion de.las 
peliculas metalicas, Publ. La Plata (Serie fisica) 1, 45—64, 1935, Nr.1 
(Nr. 103). [S.1805.] Grabowsky. 


P.Nashan. Uber das kapillare Verhalten von Kohlen. Mitt. Forsch.- 
Anst. Gutehoffnungshiitte Oberhausen (Rhld.) 4, 183—138, 1936, Nr.6. Die Unter- 
suchung méglichst gleichmaéfig gekérnter Kohle zeigt, dai das Aufsaugevermégen 
in der Feinstruktur der Kohle begriindet und eine Eigentiimlichkeit der Lager- 
statte ist. Das kapillare Verhalten kann daher vielleicht zur Erkennung von Flézen 
verwendet werden. Bei aschehaltigen Kohlen werden die Gesetzmafiigkeiten durch 
die kapillaren Eigenschaften der Kohle zwar tiberlagert, aber nicht verwischt. Erk. 


S. G. Kalaschnikow und I. A. Jakowlew. Beugung langsamer Elek- 
tronen an Zinneinkristallen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 13—26, 1936, 
‘Nr.1. Nach der Methode des konstanten Winkels wurde die Beugung langsamer 
Elektronen an Zinneinkristallen untersucht. In dem Bereich von 5,5 bis 130 Volt 
wurden acht Beugungsmaxima gefunden. Der Grenzwert des mit der Reflexions- 
ordnung wachsenden inneren Potentials wurde zu 27 Volt bestimmt. Auferdem 
wurde der Temperatureinflu8 auf das Beugungsbild quantitativ untersucht und mit 
der Debyeschen Theorie der R6éntgenstreuung verglichen. Boersch. 


S. Kalaschnikow. Zur Bestimmung des inneren Potentials der 
Kristalle aus Elektronenbeugung. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 81 
—88, 1936, Nr.1. Experimentell wurde bereits nachgewiesen, dafi das aus Elek- 
tronenbeugungsaufnahmen bestimmte innere Potential sich mit steigender Re- 
flexionsordnung asymptotisch einem Grenzwert nahert (s. vorstehendes Ref. und 
z. B. Yamaguti, Proc. Phys. Math. Soc. Japan 16, 95, 1934 und 17, 58, 1935). 
Es wird gezeigt, da® die Beriicksichtigung des Phasensprungs, der beim Hindurch- 
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treten der y-Welle durch die Netzebene zustande kommt, den asymptotischen Gan, 

des fiquivalenten inneren Potentials mit der Reflexionsordnung zu erklaren vermag. 
Hierbei fillt der asymptotische Grenzwert des inneren Potentials mit dem mittleren; 
Potential des Kristallgitters zusammen. Boersch. 


L. D. Mahajan. An apparatus for measurement of suriac 

tension. Journ. scient. instr. 13, 189—191, 1936, Nr. 6. Befindet sich eine Flissig, 
keitssiiule in einer senkrechten Kapillare und sind deren Abmessungen so gewahlt,, 
da® die Endquerschnitte des Fliissigkeitsfadens verschieden grof} sind, so heben 
sich die Oberflichenspannungskrafte an beiden Enden nicht auf. Wird ein auferert 
Druck so eingeregelt, dai der Faden in der Schwebe bleibt, so ergibt die Gleich-- 
gewichtsbedingung eine Bestimmungsgleichung fiir die gesuchte Oberflachen-- 
spannung und Dichte. Durch Umkehr der Kapillare erhalt man die erforderliche : 
zweite Bestimmungsgleichung. Johannes Kluge.. 


Emerich Patai und Zoltin Tomasehek. Weitere Versuche zur Her-- 
stellung von Oxydkathoden von kolloider Struktur. Kolloid- 
ZS. 75, 80—88, 1936, Nr.1. Es wird eine modifizierte Methode angegeben, um} 
Kolloid-Gliihkathoden nach BuzdAgh herzustellen, indem Alkohol als Dispersions-. 
mittel verwendet wird; die Arbeitszeit wird dadurch wesentlich herabgemindert. 
Ein neues Verfahren auf Glycerin- bzw. Glykolbasis erlaubt die Herstellung von 
Erdalkalicarbonat-Dispersionen sowohl in wiisserigem als auch alkoholischem Dis- 
persionsmittel auf chemischem Wege, wobei der Dipersitatsgrad beliebig wahlbar ist. 

Grabowsky. 
Alfred Polson. Determination of Particle Weight and Shape 
from Diffusion and Viscosity Data. Nature 137, 740, 1936, Nr. 3470. 
Aus Diffusionskonstanten und Viskositétsbestimmungen wird durch Kombination 
der Kuhnschen und Arrheniusschen Viskositétsbeziehung ein Ausdruck ab- 
geleitet, der gestattet, Molekulargewicht und Gestalt von Eiweifien zu ermitteln. 
Die Ubereinstimmung der Molekulargewichte aus Diffusions-, Viskositats- und 
Sedimentationsgeschwindigkeitsmessungen wird als gut bezeichnet. Auf eine aus- 
fihrliche Mitteilung wird verwiesen. Grabowsky. 


F. C. Tompkins. The absorption of gases on sodium chloride. 
Trans. Faraday Soc. 32, 6483—653, 1936, Nr. 4 (Nr.160). Verf. hat die Adsorption von 
NO, CO, CH, Ne, Ar, Os, (CN)2, CO,, N,O und C,H, an NaCl bei niedrigen 
Temperaturen und Drucken untersucht; dabei zeigte es sich, dafs die 
Oberflache sehr empfindlich gegen Verunreinigungen und gegen Ande- 
rungen der Entgasungsbedingungen ist. Entsprechend ihrem elektrischen Moment 
werden Dipolgase stark adsorbiert; es besteht ein Parallelismus zwischen der 
Adsorbierbarkeit nichtpolarer Gase und ihrer Polarisierbarkeit. Die Neigung der 
Isothermen 1aft sich durch die Annahme von Kriften erklaren, die zwischen den 
adsorbierten Molekiilen wirken. Im einzelnen ergibt es sich, da Stickoxyd sich 
in der Oberflache assoziiert und da® die Kohlensaure im adsorbierten Zustand flach 
auf der Oberflache liegt. Die aus den Versuchen berechneten Adsorptionswirmen 
sind fiir Ar, CH, und CO im Temperaturbereich von —183 bis — 192°C erheblich 
kleiner, als man es aus theoretischen Uberlegungen erwartete. Bei —192 und 
— 183°C findet keine seitliche Diffusion der adsorbierten Molekiile statt, dagegen 


findet sich eine schwache sekundire Adsorption bei — 78,20. Justi. 


R. Burstein and P. Kashtanow. Kinetics of the para-ortho hydrogen 
conversion on charcoal. Trans. Faraday Soc. 32, 823—828, 1936, Nr.5 
(Nr. 181). An der Oberflaiche von Sorptionskohle gibt es zwei verschiedene Arten 
von aktiven Zentren. Versuche, die nach einem statischen Verfahren durchgefiihrt 
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wurden, ergeben fiir die Ortho-Para-Umwandlung an der Sorptionskohle im 
Temperaturbereich von 20 bis 90° abs. einen positiven Temperaturkoeffizienten. 
Mit steigender Temperatur wichst die Aktivitit beider Arten von Zentren. Bei 
20° abs. héren die Zentren der ersten Art auf, aktiv zu sein; die scheinbare Akti- 
vierungsenergie der Ortho-Para-Umwandlung im Temperaturbereich von 20 bis 
90° abs. betragt 350 cal/Mol. Versuche, die nach einem dynamischen Verfahren 
durchgefiihrt wurden, zeigen fiir reine Sorptionskohle im Temperaturbereich von 
90 bis 573° abs. einen positiven Temperaturkoeffizienten; vergiftete Kohle dagegen 
liefert im Bereich von 90 bis 300° abs. einen negativen, im Bereich von 300 bis 
573° abs. einen positiven Temperaturkoeffizienten. Justi. 


R. H. Fowler. Adsorption isotherms. Critical conditions. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 32, 144—151, 1936, Nr.1. In einer voraufgegangenen Arbeit 
hatte der Verf. gezeigt, da8 die Langmuirsche Adsorptionsisothermengleichung 
0 = p-A(T)/[1+ p-A(T)], in der © den von‘adsorbiertem Gas bedeckten Ober- 
flachenteil, p den Gasgleichgewichtsdruck und A (7) eine bestimmte Temperatur- 
funktion bedeuten, lediglich als Folge aus der statistischen Mechanik erscheint, 
ohne dafi bestimmte Annahmen iiber Anlagerung und Wiederverdampfung der 
Molekiile gemacht werden miiiten. Nimmt man ferner an, da jedes Atom (oder 
Molekiil) als Ganzes an ausgezeichneten Stellen des Adsorbens angelagert wird, 
dai jedes solches Anziehungszentrum ein und nur ein Adatom binden kann, und 
dafi die Energiezustinde jedes Adatoms unabhingig sind von dem Vorhandensein 


anderer adsorbierter Atome oder Bindungsstellen, so erhialt man folgende spezielle 
Form der Langmuir-Isotherme: 


p = O(22m)'!? (kT)"? by (L) ee “*T (T—@).h3 vs (T), 
worin m die Masse des adsorbierten Atoms (oder Molekiils), 6, (1) die Verteilungs- 
funktion fiir die inneren Zusténde in der Gasphase und v, (7) die Verteilungs- 
funktion fiir die Zustande des Adsorbats bedeuten und z so bestimmt ist, daf} man 
die Arbeit ~, aufwenden mu, um ein adsorbiertes Molekiil der untersten Energie- 
niveaus in das entsprechende der Gasphase zu bringen. Diese Beziehung gibt stets 
ein Anwachsen von @ mit p und kann danach nicht soleche Sorptionsvorginge be- 
schreiben, wie sie z. B. bei der Kondensation von Metalldampfen auf Dielektriken 
vorkommen und dabei durch eine kritische Temperatur bestimmt werden. Tat- 
sichlich wird hier oberhalb 7, fast nichts adsorbiert, unterhalb davon sogar in 
mehreren Lagen. Diese Erscheinung ist von Frenkel kinetisch analysiert worden, 
wobei es sich gezeigt hat, da hier die Bindungsenergie zweier Dampfatome anein- 
ander beim Kontakt gréfer ist als diejenige zwischen den Atomen von Adsorbens 
und Adsorptiv; Verf. behandelt hier diese Erscheinung mathematisch ahnlich wie 


‘die order-disorder-Erscheinungen in Legierungen und gelangt dabei zu zahlen- 


mafig befriedigenden Ergebnissen, obwohl sich die Theorie auf Gleichgewichte, 


“nicht stationaéare Stro6mungen bezieht. Justi. 


J. K. Roberts. Adsorption of Nitrogen on Tungsten. Nature 137%, 
659—660, 1936, Nr. 3468. Kiirzlich hat Verf. gezeigt, dafi es méglich ist, die Adsorp- 
tion von Wasserstoff und Sauerstoff an Wolframdraht zu verfolgen und dabei die 
adsorbierte Gasmenge wie die umgesetzte Wiarme zu messen; ahnliche Versuche 
hat Verf. nun mit Stickstoff ausgefiihrt und dabei gefunden, daf} der gesamte Stick- 
stoff bis zu einem verschwindend kleinen Restdruck schnell adsorbiert wird, voraus- 
gesetzt, dai das Adsorbat nicht den ganzen blanken Draht bedeckt. Damit verhalt 
sich N. dhnlich wie H» und O., und die Adsorption bis zu einem verschwindenden 
Residruck zeigt, da es sich nicht um einen Effekt von Verunreinigungen handelt. 
Beispielsweise von O2 in N». Bei friitheren Untersuchungen tiber die N»-Adsorption 
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des Wolframs ist diese Erscheinung nicht beobachtet worden, sondern lediglich 
eine langsame (aktivierte) Adsorption; vielleicht hat damals das Vorhandensein 


diinner Verunreinigungsschichten auf dem Wolfram die Ausbildung der jetzt beob-. 


achteten schnellen Adsorption verhindert. Bei den thermionischen Versuchen von 


Langmuir ist diese Adsorptionsart vielleicht wegen der hohen, zu hinreichender | 


Emission notigen Temperatur unterdriickt worden. Die Eigenschaften des N,-Films 
werden untersucht und an anderer Stelle veréffentlicht. Justi. 


W. Guertler, F. Kleweta, W. Claus und E. Rickertsen. Untersuc hungen an 


Zink-Aluminiumlegierungen mit deutsehem Elektrolyt-) 


Zink als Grundmetall und Kupfer, Magnesium, Nickel, 
Lithium und Blei als Zusatzmetalle. ZS. f. Metallkde. 28, 178—179, 


1986, Nr.6. [S.1726.] Berndt. 
Willi Claus. Uber Bleibronzen. ZS. f. Metallkde. 28, 176, 1936, Nr.6. In 


diesem Schlufteil wird die Frage aufgeworfen, ob nicht Al-Lagerlegierungen auf 


Grund der Erfahrungen an Zwei- und Mehrstoff-Bleibronzen herzustellen seien, da 
das System Al—Pb gleichfalls eine Mischungsliicke aufweist. Bekannt sind bereits 
zwei Patente, iiber deren technische Brauchbarkeit indessen nichts angegeben 
werden kann. Berndt. 


F. Hansen. Lagermetalle auf Kupfer-Zink-Zinn-Grundlage, 


ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 807—808, 1936, Nr. 26. Bisher hatten sich, aufer Weifmetall, 
als Lagermetalle Sn- und Pb—Sn-Bronzen bewaéhrt. Nun unterscheidet sich das 
sich bei geeigneten Sn-Zusitzen zu Cu—Zn-Legierungen bildende a-y-Eutektoid in 
Aufbau, Anordnung und Farbung nur unwesentlich von dem a-d-Eutektoid der 
reinen Cu—Sn-Legierungen, so dafs sich den reinen Sn-Bronzen im Gefiige ahnliche 
Cu—Zn—Sn-Legierungen herstellen lassen. Wegen der geringeren Harte des y-Eutek- 
toids miissen die Cu—Zn—Sn-Legierungen einen etwas gréferen Eutektoidgehalt auf- 
weisen. Als besonders geeignet fiir Lagerzwecke erwiesen sich die Cu-Legierungen 
mit 27 bis 89 % Zn und 0,4 bis 0,8 % Sn. Die neuen Legierungen, die sich wesentlich 
von den Sondermessingen unterscheiden, zu denen sie ihren Zusammensetzungen 
nach gehéren, diirfen keine (die Gleiteigenschaften ungiinstig beeinflussenden) 
b-Kristalle zeigen und bis 15 % Pb enthalten (auch Ni-Zusatz wirkt giinstig). Ihre 
mechanischen Daten sind: Dehngrenze 18 bis 22, Festigkeit 25 bis 35 kg/mm2, 
Dehnung 20 bis 10 %, Brinellharte 90 bis 110kg/mm2. Thre Gleiteigenschaften sind 
etwa die gleichen wie bei den meist gebrauchlichen Bronzen. Diese Cu—Zn—Sn- 
Legierungen haben sich aufer fiir viele Lagerzwecke auch fiir Zahn- und Schnecken- 
rader bewahrt. Sie sind leicht in Sand (trockene und nasse Formen) zu vergiefen, 
haben etwa das gleiche SchwindmafS§ wie die Bronzen und sind fiir Schleuder- und 
Spritzgu8 sowie fiir Herstellung von Stangen und Rohren nach dem Warmpref- 
verfahren geeignet. Berndt. 


y. Goler und F. Scheuer. LagerweifBmetalle auf Blei-Zinn-Basis. 
ZS. f. Metallkde. 28, 121—126, 176—178, 1936, Nr.5 u. 6. Die mechanischen Eigen- 
schaften von gegossenen Blei-Zinn-Legierungen, z. T. mit Zusitzen von Sb und 
Cu, werden untersucht, wobei der Einflu® kleiner Verunreinigungen erértert wird. 
Es ergibt sich, daf} Legierungen mit mittleren Zinngehalten den zinnreichen sowie 
den bleireichen unterlegen sind. Die besonders guten Kigenschaften der nahezu 
reinen Zinnlagermetalle sind nur bei besonders hochbeanspruchten Maschinen notig. 

Dehlinger. 
W. Broniewski et K. Weselowski. Sur les alliages or-cuivre. Ann. Acad. 
Se. Techn. Warschau 1, 44—69, 1935. Thermische und dilatometrische Bestimmung 
der Umwandlungspunkte von AuCu und AuCus. Messungen des elektrischen Wider- 
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standes, der Thermokraft, des Ausdehnungskoeffizienten, des Lésungspotentials und 
der mechanischen Eigenschaften bei verschiedenen Warmebehandlungen, ins- 
besondere auch nach 1000 stiindigem Ausgliihen. Dehlinger. 


Henri Fournier. Sur l’application des méthodes d’analyses 
microchimiquesal’étudedela corrosion des alliages légers 
d’aluminium. C. R. 202, 1792—1794, 1936, Nr.21. Der Al-Gehalt einer die zu 
untersuchende Probe bespiilenden Kochsalzlésung wird kolorimetrisch bestimmt. 
Es ergibt sich bei einer Al—Mg-Legierung ein Abklingen der Korrosion im Laufe 
der Zeit, welches bei einer Duraluminiumprobe nicht eintritt. Dehlinger. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Balth. van der Polk On potential and wave functions in n di- 
mensions. Physica 3, 385—392, 1936, Nr.6. [S.1721.] 


Balth. van der Pol. A generalization of Maxwell’s definition 
of solid harmonics to waves in n dimensions. Physica 3, 393—397, 
1936, Nr.6. [S.1721.] Henneberg. 


H. Hermann. Ober die Ableitbarkeit der Lenzschen Regel aus 
anderen Prinzipien. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturw. 42, 166—168, 1936, 
-Nr.5. Zur Ableitung der Lenzschen Regel wird das Prinzip von Le Chatelier 
in der von Schottky und Planck benutzten Formulierung herangezogen. 
Landshoff. 
K. Karandejew. Eine Nullmethode zur Frequenzmessung. Techn. 
Phys. USSR. 3, 51—64, 1936, Nr.1. Die Methode beruht auf einer Anderung des 
Ohmschen Widerstandes einer Leitung, die Kapazitaét und Selbstinduktion besitzt, 
in Abhangigkeit von der Frequenz. Bei konstanter Spannung ist dann der Strom 
eine Funktion der Frequenz. Das Verfahren, den Einfluf der Spannung aus- 
zuschalten durch parallelgeschaltete Leitungen, von denen die eine Ohm schen 
Widerstand, die andere Kapazitaét und Selbstinduktion besitzt, wird auf die Null- 
methode angewendet. Das Verhiltnis der Stréme in beiden Leitungen wird mit 
Gleichstrominstrumenten mit Thermoelementen zur Gleichrichtung gemessen. Die 
Empfindlichkeit der Messung nimmt mit der EMK der Thermoelemente zu, wie 
rechnerisch gezeigt wird. Man erhalt sie zu 4 }/f + 0,005 %. Fehlerdiskussion 
und experimentelle Nachpriifung. Natiirlich lassen sich mit dieser Nullmethode 
auch die iibrigen Parameter Kapazitat, Selbstinduktion und Oh m scher Widerstand 
bestimmen. Winckel. 


Erwin Widl. Uber MessungenanmehradrigenLeitungssystemen 
mit dem Doppelspulengalvanometer. Siemens-ZS. 16, 226—231, 
1936, Nr.6. Zur Beseitigung des Hinflusses von Stérungen, die bei Schwachstrom- 
messungen an Leitungsanlagen durch die Nahe elektrischer Bahnen sowie durch das 
Vorhandensein elektrisch verseuchter Erden verursacht werden, wird das Doppel- . 
spulengalvanometer von Siemens & Halske verwendet, das zwei vollstandig gleich- 
artige, aber giinzlich voneinander getrennte Systemwicklungen hat, die symmetrisch 
im Kraftfeld eines starken Magneten angeordnet sind. Diese beiden System- 
wicklungen werden derartig an gleichartig gestorte Teile der zu messenden Anlage 
geschaltet, daf sich die Stérstréme in ihrer Wirkung auf das Mefiwerk aufheben und 
dadurch eine einwandfreie Messung erméglichen. Es werden fiir zwei Gruppen 
von Messungen die Schaltungen beschrieben und die Formeln abgeleitet, und zwar 
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1. fiir Isolationsmessungen und Fehlerortmessungen nach dem Spannungsabfall- 
verfahren und 2. fiir Widerstandsmessungen und Fehlerortmessungen nach dem 
Briickenverfahren. vo. Steinwehr. . 


B. M. Smith, A New Full-range Permeameter. Gen. Electr. Rev. 38, 
520—521, 1985, Nr.11. Das von der General Electric Comp. entwickelte Permea- 
meter gestattet die Durchfiihrung magnetischer Messungen an Stiiben und Blech- 
biindeln von den Dimensionen rund 3012 260mm im Feldmefbereich 0,01 
bis 1000 @. Benutzt wird das Jochverfahren mit ballistischem Galvanometer und ge- 
trennter Messung der 8- und §-Werte. Der magnetische Widerstand des Joches 
bzw. der StoB8fugen wird durch Hilfswicklungen mit variablem Strom tiber die 
Jochschenkel kompensiert, die Bedingung der Streuungsfreiheit bzw. der gleich- 
mifigen Magnetisierung der Probe durch eine mit der Feldmefispule wechselseitig 
vergleichbare gegenseitige Induktivitat gepriift. Technischer Aufbau der Apparatur 
und Durchfiihrung der Messungen werden kurz beschrieben. Kussmann. 


E. Westermann. Ein empfindlicher Kaltkathodenoszillograph 
hoher Leistung fiir niedrige Erregerspannung. ZS. f. techn. 
Phys. 16, 262—264, 1935, Nr.9. Verf. beschreibt ausfiihrlich Aufbau und Wirkungs- 
weise eines Kaltkathodenoszillographen fiir niedrige Anodenspannung (4...13kV), 
dessen wesentliches Merkmal in einer neuen Entladungsréhre mit geometrisch ver- 
kleinerten Abmessungen besteht. Es werden Stromstarken von 0,5 bis 12mA und 
geniigend kleine Apertur des Strahlbiindels erreicht, so daf} die maximale Schreib- 
geschwindigkeit relativ hoch ist (10500km/sec fiir Innenaufnahme,, 2500 km/see 
fiir Aufenaufnahme mit Kamera und Linse). Auch im Hinblick auf die kleinen 
Abmessungen des Oszillographen (~J,1m) und des Anodenspannungsgerats be- 
deutet die Ausfiihrung einen erheblichen Fortschritt (Konstruktionsskizzen, Oszillo- 
gramme). Knoll. 


M.MeBner. Uber Stérungen beim Betrieb des Kathodenoszillo- 
graphen. Arch. f. Elektrot. 29, 722—728, 1935, Nr.10. Es handelt sich um eine 
Zusammenstellung der beim Betrieb von Kathodenstrahloszillographen sich er- 
gebenden elektrischen Stérerscheinungen. Diese treten besonders stark bei einigen 
neueren Typen auf, bei denen die zu messende Hochspannung ohne entfernt an- 
geordnete Spannungsteiler direkt an das Oszillographengehiuse herangefiihrt wird. 
Beeinflussung des Elektronenstrahls, des Zeitkreises, Stérungen durch Koppel- 
vorrichtungen, Zeitkreisschwingungen und das Aufsuchen von Stérungen werden 
getrennt behandelt und zweckmafiige Gegenmafinahmen angegeben. Knoll. 


H. G. Thilo und M. Bidlingmaier. Der Tonmesser, ein Spannungs- 
Spitzenmesser mit logarithmischer Anzeige. Elektr. Nachr.-Techn. 
13, 176—183, 1936, Nr.5. Ein Spannungsspitzenmesser mit logarithmischer Anzeige 
wird beschrieben, der in der Hauptsache als Mefgerat fiir den Tonmeister zur 
Aussteuerungsregelung bei Rundfunkdarbietungen, Schallplattenaufnahmen und 
Tonfilm gedacht ist. Ein Kondensator wird von dem zu messenden entsprechend 
verstarkten Tonfrequenzimpuls (30...10000 Hertz) tiber Ventile in wenigen Milli- 
sekunden aufgeladen und behialt seine Ladung so lange, da® der Impuls an dem 
sehr schnell einschwingenden Drehspulinstrument abgelesen werden kann. Die 
Spannung des Impulskondensators steuert einen linearen Gleichspannungs- 
verstarker, der die fiir das Drehspulsystem notwendige Leistung liefert. Die loga- 
rithmische Anzeige ergibt sich dadurch, daf die Kondensatorspannung dem Gitter 
nicht unmittelbar, sondern iiber einen amplitudenabhingigen Spannungsteiler zu- 
gefiihrt wird. Dieser besteht aus einem hohen festen Widerstand und einer Kupfer- 
oxydulgleichrichterzelle, deren Spannung in der Durchlafrichtung bei konstanter 
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Temperatur mit sehr guter Annaherung logarithmisch mit dem Durchlafstrom zu- 
nimmt. Die logarithmische Skale umfa8t einen Bereich von 5 Neper (etwa 1 : 150). 
Spitzen von nur 10 m/sec Dauer werden mit einem Fehler von héchstens 0,1 Neper 
angezeigt. Zur Anzeige dient ein grofes Lichtzeigerinstrument (200mm Skalen- 
lange) mit besonders kurzer Einstellzeit. W. Hohle. 


0. P. Fuchs und H. Kottas.s Zur Bestimmung der Wirkgréfien von 
veranderbaren Ohmschen oder lichtelektrischen Wider- 
standen. ZS. f. Instrkde. 56, 235—243, 1936, Nr.6. Die Brauchbarkeit einer 
Anordnung, in welcher die Veranderungen eines Ohmschen Widerstandes aus- 
genutzt werden sollen, hangt meist davon ab, ob der duBere Widerstand dieses 
Stromkreises, also der Widerstand des Verbrauchers, dem inneren Widerstand des 
veranderlichen Teiles richtig angepa®t ist. Fiir den einfachen Widerstandskreis, 
bestehend aus der Reihenschaltung des zwischen R, und R» veriinderlichen Wider- 
standes Z, dem Verbraucherwiderstand Rk, und der Spannungsquelle V wird die 
Frage der besten Anpassung mit Hilfe neuer Kennwerte behandelt, und zwar fiir 
die Fille bei Abgabe einer gréfiten Potentialdifferenz, bei Abgabe einer groften 
Stromdifferenz, bei Abgabe einer gréfiten Leistungsdifferenz, wobei diese Leistung 
nach induktiver oder kapazitiver Ubertragung verwertet wird und schlieflich bei 
Abgabe einer gréften Leistungsdifferenz bei Verwertung im galvanischen Strom- 
kreis selbst. Dabei ist fiir alle diese Fille entweder die Betriebsspannung V oder 
die Spannung V; am Widerstand Z vorgegeben. Als Anwendungsbeispiel ist an 
lichtelektrische Zellen gedacht, deren abweichendes Verhalten vom Ohm schen 
- Gesetz beriicksichtigt wird. Des weiteren wird eine Methode zur Bestimmung der 
Giite von Zellen besprochen. Das Verhaltnis ny = Ri/R2 wird abhangig von R, fiir 
35 untersuchte Zellen verschiedener Herkunft in einem Zellenfeld logarithmisch 
aufgetragen (Ri = Dunkelwiderstand, Re = Hellwiderstand der Zelle). Hine an- 
scheinend vorhandene natiirliche n; — Ry-Abhangigkeit der Widerstandszellen ergibt 
die Méglichkeit zur Definition einer Giitezahl, welche eine vom inneren Wider- 
stand unabhangige Beurteilung zulassen diirfte. W. Hohle. 


Miniature galvanometer. Journ. scient. instr. 13, 197—198, 1936, Nr. 6. 
Kleine tragbare Galvanometer von etwa 135 X 7,5 cm Grofe mit Lichtzeiger fiir 
Nullmessungen werden beschrieben. Die Lichtzeigerlange betragt 12cm und kann 
mit Hilfe eines besonderen optischen Systems auf 50cm gebracht werden. Die 
Drehspulsysteme haben einen Widerstand von 6 bis 20000hm und eine Empfind- 
lichkeit von 9 bis 130mm je 10-6 Amp. bei 2sec Schwingungsdauer. In der Aus- 
fiihrung als Vibrationsgalvanometer wird es fiir feste Frequenzen zwischen 25 und 
1000 Hertz gebaut. Fir 50 Hertz und 50cm Lichtzeigerlange betragt die Empfind- 
lichkeit 30mm je 10-* Amp. bei einem Wechselstromwiderstand von 160 Ohm. 
W. Hohle. 
-F. Borgnis. Uber Stromleitung mittels Konvektion und Dif- 
fusion. IJ. ZS. f. Phys. 100, 478—512, 1936, Nr. 7/8. Das ebene Problem der uni- 
polaren Stromleitung in einem dielektrischen Medium wird unter strenger Beriick- 
sichtigung der Diffusion fiir beliebigen aufieren Strom behandelt fiir den Fall, daf 
die Elektrizitaétstrager von einem zeitlich unverinderlichen Emissionsstrom der 
Elektroden geliefert werden. Fir die physikalisch interessierenden Gréfen- 
ordnungen von 4uferem Strom und Elektrodenabstand ergeben sich bedeutende 
Vereinfachungen fiir die zahlenmaSige Rechnung. Schon bei relativ kleinen djuferen 
Strémen (d. h. klein gegen den Sattigungsstrom) wirken sich die Emissionsverhalt- 
nisse der Elektrode, zu welcher die Elektrizitatstrager hinstromen, nur in ganz 
diinnen Schichten an derselben aus, da das Feld die hier austretenden Trager so- 
gleich abbremst und riicktransportiert. Die Ergebnisse werden auf die Stromleitung 
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in dielektrischen Fliissigkeiten und Gasen bei héheren Drucken angewandt. Bei 
ersteren zeigt sich, da die Vorstellung der Tragererzeugung durch einfachen 
spontanen Elektronenaustritt aus den Elektroden offenbar nicht zur Erklaérung ge- | 
wisser MeSergebnisse der Stromleitung in dielektrischen Fliissigkeiten dienen kann. 
Bei Gasen gibt ein zahlenmifiges Beispiel (lichtelektrische Stromauslésung 
i, = 10° Amp./em?) einen Uberblick iiber Feld- und Raumladungsverteilung. Der 
Verlauf der Stromspannungscharakteristik wird mit Ergebnissen von experi- 
mentellen Arbeiten in Gasen bei héheren Drucken verglichen. F. Borgnis. 


W. I. Romanow. Zur Theorie der Messung von Dielektrizitats- 
konstanten und Absorptionskoeffizientenim Gebiet kurzer 
elektrischer Wellen. I. Phys. ZS. d. Sowjetunion 9, 8362—382, 1936, Nr. 4. 
Der Verf. unterzieht die zweite Drudesche Methode einer kritischen Betrachtung 
und stellt Gleichungen fiir das Lecher-System auf, das von zwei Briicken mit einem 
dazwischenliegenden Kondensator begrenzt wird, der in das Medium des zu unter- 
suchenden Dielektrikums eintaucht. Dabei kommt es dem Verf. vor allem auf die 
Beriicksichtigung der Reflexion der elektrischen Wellen an den Glaswianden des 
Untersuchungskélbchens und des darin befindlichen Dielektrikums an. Die er- 
haltene Formel wird experimentell gepriift und bestatigt, wobei gezeigt wird, dai 
die Methode Ergebnisse liefert, die unabhangig von der Entfernung sind, in der 
sich der Kolben mit dem Kondensator von der Briicke befindet. Ohne Beriick- 
sichtigung der Reflexion der Wellen erhalt man nach der friitheren Theorie von 
Coolidge in der Nahe der Briicke Werte, die stark gefilscht sein kénnen. 
Robert Jaeger. 
Heinrich Striibig. Das Potential einesim Hochvakuum isolierten 
Auffangschirmes bei Beschiefiung mit Elektronen. Phys. ZS. 
37, 402—409, 1936, Nr.11. Die Aufladung eines im Hochvakuum isoliert auf- 
gestellten Metallschirmes bei Elektronenbombardement bleibt bis zu einem be- 
stimmten Wert gleich der Anodenspannung und bleibt dann bei weiter steigender 
Anodenspannung von diesem Wert an konstant; der Knickpunkt hangt vom Material 
und vom Auftreffwinkel der Elektronen ab. Er liegt bei derjenigen Anoden- 
spannung, fiir die die Sekundirelektronenemission 100 % der Primiremission unter- 
schreitet. Dies wird durch Sekundiremissionskurven belegt, die vom Verf. fiir Ni 
bei senkrechtem Aufprall der Elektronen zwischen 900 und 3500 Volt und fiir 
Aquadag bei senkrechtem (0°) und schriagem Auftreffwinkel (45°) gemessen wurde. 
Die Ergebnisse werden auf Leuchtschirmsubstanzen iibertragen; Verf. erklart auf 
diese Weise die Tatsache, da die Helligkeitssteigerung der Leuchtschirmsubstanzen 
bei bestimmten Spannungen aufhdort. Kollath. 


L. Balamuth, F. Rose and S. L. Quimby. Note on 0 Quartz. Phys. Rev. 
(2) 49, 703, 1936, Nr.9. Im Hinblick auf eine kiirzlich erfolgte Mitteilung von 
H. Osterberg (Phys. Rev. 49, 552, 1936), in der eine neue Modifikation von 
Quarz, J-Quarz, die bei Temperaturen unterhalb 89,69 abs. nicht piezoelektrisch ist 
beschrieben wurde, weisen die Verff. auf einige Veréffentlichungen von L. B ala- 
muth (Phys. Rev. 45, 715, 1934) sowie von F. Rose (Phys. Rev. 49, 50, 1936) hin, 
wo eine dhnliche piezoelektrische Untersuchungsmethode beschrieben und zur 
Untersuchung der elastischen Konstanten von verschiedenen festen Stoffen bei 
tiefen Temperaturen benutzt wurde. U. a. ergab sich dabei, da’ Quarzzylinder, die 
in der X- baw. auch in der Y-Achse geschnitten waren, bis zu den damals unter- 
suchten Temperaturen von 78°abs. herab durch piezoelektrische’ Anregung zu 
mechanischen Longitudinal- und Torsionsschwingungen erregt werden konnten. 


Bomke. 
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Paul Gombas. Zur Theorie der metallischen Bindung. Il. ZS. f. 
Phys. 100, 599—614, 1936, Nr. 9/10. Im Anschlu8 an den vor kurzem erschienenen 
ersten Teil dieser Untersuchung (ZS. f. Phys. 99, 729, 1936) und in Fortsetzung von 
zwei friiheren Arbeiten wird ein von dem Verf. vorgeschlagenes statistisches Modell 
der Metalle weiter ausgearbeitet. Bei der friiheren Berechnung der Sublimations- 
warme des Kaliums auf Grund dieses Modells war von dem Verf. zur Beriick- 
sichtigung der Austauschwechselwirkung der Metallelektronen mit den Atom- 
rumpfen fiir die Elektronendichte der Ionen die Lenz-Jensensche statistische 
Verteilungsfunktion zur approximativen Lésung der Thomas-Fermischen Glei- 
chung herangezogen worden. Der Verf. ersetzt diese Verteilungsfunktion nun durch 
die Thomas-Fermi-Diracsche Verteilungsfunktion, die im Gegensatz zu 
der ersterwahnten nicht bis ins Unendliche ausliuft, sondern bei einem endlichen 
Radius abbricht und daher bessere Resultate bei der Berechnung der in Rede 
stehenden Austauschwirkungen erwarten laft. Wahrend in den friiheren Arbeiten 
des Verf. die benutzten Né&herungsmethoden darauf abgestimmt waren, méglichst 
genaue Werte fiir die Gitterenergie und fiir die Gitterkonstante zu geben, kann 
mit der neuen Methode jetzt auch die Sublimationswarme mit grofer Genauigkeit 
berechnet werden. Die hergeleiteten Formeln werden von dem Verf. zur Berech- 
nung der wichtigsten Materialkonstanten des metallischen Kaliums, Rubidiums und 
Caesiums angewendet. Die Ausfiihrung dieser Rechnungen ist sehr einfach, da keine 
numerische Integration notwendig ist. Die erhaltenen Resultate ergeben gute Uber- 
einstimmung mit der Erfahrung. Es mu hervorgehoben werden, daf} simtliche er- 
wahnten Berechnungen auf Grund rein theoretischer Beziehungen durchgefihrt 
‘werden ohne die Zuhilfenahme von empirischen oder halbempirischen Parametern. 

Bomke. 
C. J. Gorter. Note on the supraconductivity of alloys. Arch. Musée 
Teyler (3) 8, 115—118, 1936, Nr.2. Vgl. diese Ber. 16, 1730, 1935. R. Grassmann. 


W. J. de Haas and G. J. van den Berg. The electrical resistance of 
gold and silver at low temperatures. Physica 3, 440—449, 1936, Nr. 6; 
auch Comm. Leiden Nr. 241d. Der elektrische Widerstand von Golddrahten ver- 
schiedenen Reinheitsgrades und von Silberdraéhten wird im Bereich zwischen 1 
und 20°K gemessen. In Ubereinstimmung mit fritheren Messungen zeigen die 
Widerstandskurven von Golddrahten ein Minimum. Das Minimum verschiebt sich 
nach héheren Temperaturen, wenn der Restwiderstand wiichst. Der ,,ideale* Wider- 
stand wird nach der Formel von Matthiesen berechnet, wobei die Punkte unter- 
halb der Temperatur des Minimums nicht beriicksichtigt werden. Er wachst pro- 


portional T*?. Von den drei Silberproben zeigt eine auch ein Minimum. Der in 


der gleichen Weise wie oben berechnete ,,ideale“ Widerstand wachst ta eg 

W. Hohle. 
E. Justi und H. Scheffers. Uber den elektrischen Widerstand des 
Goldes bei tiefen Temperaturen im magnetischen Trans- 
versalfeld. Phys. ZS. 37, 383—384, 1936, Nr.10. Im Anschluf} an die Versuche 
von Meissner und Scheffers sowie Kapitza iiber die Zunahme des elek- 
trischen Widerstandes von Gold bei tiefen Temperaturen im transversalen Magnet- 
feld haben die Verff. Abnliche Versuche an Goldeinkristallen ausgefiihrt, die ver- 
schiedene unerwartete Ergebnisse lieferten. Die anfiangliche schlechte Uberein- 
stimmung zwischen den Versuchen der Verff. einerseits und von Meissner und 
Scheffers andererseits lie8 sich dahin aufkliren, da trotz der kubischen 
Struktur des Goldes auch die Orientierung der Kristallachsen zum Magnetfeld einen 
bedeutenden Einflu8 auf die beobachtete Widerstandszunahme hat, dreht man das 
magnetische Transversalfeld um das Goldst&ébchen als Achse, so beobachtet man 
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Maxima und Minima der Widerstandszunahme dieses Goldstibchens, die beispiels- - 
weise fiir 14° abs. und 21,7 kGauf 140 bis 360 % Widerstandszunahme entsprechen. . 
Dabei fiel keine der ausgezeichneten Kristallachsen mit der Staébchenachse zu-- 
sammen. Hieraus folgt, da8 auch kubische Kristalle nicht als auch nur angenahert! 
isotrop behandelt werden diirfen. Verfolgt man fiir eine bestimmte Orientierung | 
zwischen Kristallachsen und Magnetfeldrichtung den Zusammenhang zwischen | 
Widerstandszunahme und Feldstiirke, so bemerkt man auch oberhalb der hochsten | 
von Meissner und Scheffers angewandten Feldstirke eine angenahert 

lineare Beziehung, waihrend nach der Elektronengaskurve eine Sittigungserschei-- 
nung auftreten sollte. Fiir eine Stellung des Goldkristalls im Magnetfeld, die einer’ 
maximalen Widerstandszunahme entspricht, scheint die Widerstandszunahme etwas 
beschleunigt mit H zuzunehmen, und umgekehrt fiir eine Orientierung minimaler ' 
Widerstandszunahme etwas verzdgert. Die Messungen der Verff. zeigen ferner, , 
daf der Widerstand sich etwas andert, wenn man das Magnetfeld umkehrt oder: 
wenn man den Mefstrom kommutiert; diese Anderung bleibt aus, wenn man beide | 
GréBen umkehrt. Es scheint sich dabei nicht um eine Thermokraft, sondern eine: 
Widerstandskomponente zu handeln. Justi. . 


W. H. Keesom and P. H. van Laer. Measurements of the latent heat 
of tinin passing from the supraconductive to the non-supra- 
conductive state. Proc. Amsterdam 39, 573—574, 1936, Nr.5; auch Comm. 
Leiden Nr. 242a. Physica 3, 371—384, 1936, Nr.6. In Fortsetzung friiherer kalori- 
metrischer Messungen an Supraleitern haben die Verff. die latente Warme gemessen, 
die beim Ubergang des Zinns vom normalen in den supraleitenden Zustand auftritt, 
falls ein konstantes 4uferes Magnetfeld anliegt; um die magnetischen Kigenschaften 
des Sn berechnen zu kénnen, wurde es in Form eines Rotationsellipsoids verwandt 
mit einem Achsenverhaltnis von 17,5 cm : 3,5 cm. Die Messungen wurden bei a4ufseren 
Magnetfeldern von 50, 100 und 140 Gauf durchgefiihrt, nachdem vorher das Sn bei 
H = 0 unter den Sprungpunkt abgekitihlt worden war. Die kalorimetrisch ermittelte 
Umwandlungswirme stimmte gut mit derjenigen tiberein, die friiher unter der An- 
nahme einer volligen Reversibilitat dieser Umwandlung berechnet worden war. 
Das Umwandlungsintervall war nur 0,02° créer, als es aus der Form des Zinnblocks 
berechnet worden war. Stets war die Umwandlungstemperatur etwas hoéher als bei 
den entsprechenden Versuchen mit monokristallinen Drahten, was auf den poly- 
kristallinen Aufbau des Zinnellipsoids zuriickgefiihrt wird. Ein in eine Bohrung des 
Zinnblocks eingefiihrter Wismutdraht zeigte, daf das Magnetfeld in dessen Innerem 
= 0 war, solange der ganze Block supraleitend war, und daf§i das Feld wihrend 
der Umwandlung zuniachst langsam und erst bei ihrem Ende schnell zunahm. Es 
wurden auch einige Versuche unternommen, bei denen die Umwandlung bei kon- 
stanter Temperatur durch Anderung des fuferen Magnetfeldes vorgenommen 
wurde. In diesem Falle war die gemessene Umwandlungswirme erheblich kleiner, 
was auf das Auftreten von Joulescher Warme infolge von Foucault-Strémen in 
normalleitenden Partien des Zinns zuriickgefiihrt werden kann. Justi. 
C. W. Oatley. The Measurement of Contact Potential Diffe- 
rence. Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 218—234, 1936, Nr. 885. Der Apparat, in 
dem die Messung von Kontaktpotentialdifferenzen ausgefiihrt wurde, bestand aus 
einer zylindrischen Zweielektrodenréhre, deren Kathode aus einem Wolframfaden 
bestand, wahrend als Anode ein koaxialer Zylinder aus dem zu untersuchenden 
Metall diente. Das Prinzip der Messung besteht darin, den Wert der Potential- 
differenz zwischen Anode und Kathode dadurch zu bestimmen, daf die Feldstirke 
eines homogenen magnetischen, axial gerichteten Feldes gemessen wird, bei der die 
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vom Faden ausgehenden Elektronen die Anode gerade nicht mehr erreichen. Diese 
Methode hat den Vorteil, da8 das Kontaktpotential einer gegebenen Oberfliche in 
bezug auf einen erhitzten Wolframfaden gemessen werden kann. Untersucht wurden 
Mo, Zn und Pt. Die Bedingungen, unter denen die Erzielung genauer Ergebnisse 
zu erwarten ist, wurden eingehend untersucht, und es werden die fiir Mo- und 
Zn-Oberflachen gefundenen Werte mitgeteilt. v. Steinwehr. 


0. Rhys Howell and H. G. B. Robinson. The Electrical Conductivities 
of Aqueous Solutions of Sodium Dodecyl Sulphate and So- 
dium Hexadecyl Sulphate at Different Temperatures. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 155, 386—406, 1986, Nr. 885. Die elektrische Leitfahigkeit der 
wasserigen Lésungen von Natriumdodecyl- und Natriumhexadecylsulfat wurden 
tber ein weites Konzentrationsgebiet zwischen 20 und 100°C gemessen. Die die 
Abhangigkeit der Leitfahigkeit von der Wurzel aus der Konzentration darstellenden 
Kurven bestehen bei jeder Temperatur aus drei ausgepragt verschiedenen Teilen. 
In dem ersten Teil nimmt die Leitfaihigkeit ganz wie bei einem einfachen Elektro- 
lyten linear ab; es liegt also vollstandige Dissoziation vor, und die Abnahme der 
Leitfahigkeit riihrt von der von der Debye-Hiickelschen Theorie geforderten 
Wechselwirkung der Ionen her, was dadurch bestitigt wird, da® die Uberfiihrungs- 
zahlen normal sind und dai die Leitfahigkeitsunterschiede bei Zusatz eines anderen 
Elektrolyten in der gleichen Weise wie bei einfachen Elektrolyten abnehmen. Im 
zweiten Teil nimmt die Leitfahigkeit extrem rasch ab, was sich durch die bisher 
aufgestellten Theorien nicht erklaren la®t. Die von den Verff. aufgestellte Hypo- 
these eines Anionennetzwerks gibt hierfiir eine befriedigende Erklirung und be- 
findet sich in Ubereinstimmung mit den iibrigen in diesem Gebiet beobachteten 
Higenschaften. Durch dieses mit zunehmender Konzentration immer dichter 
werdende Netzwerk werden die Kationen in zunehmendem Mafie in ihrer freien 
Bewegung behindert, so dafi die Stromleitung schlieBlich nur noch durch das wenig 
bewegliche Anionennetzwerk besorgt wird. Diese Erklarung steht in Einvernehmen 
mit der Tatsache, dai die Uberfiihrungszah] des Kations abnimmt, wiahrend die des 
Anions gréfer als 1 wird und dafi die Leitfahigkeitszunahme infolge des Zusatzes 
eines anderen Elektrolyten praktisch konstant ist. In dem dritten Teil, in dem 
die Leitfahigkeit zunachst zu- und dann wieder abnimmt, wird der Abstand der 
Anionen in dem Netzwerk proportional ihrer Lange und es entstehen Mizellen. Die 
Zunahme in diesem Gebiet riihrt von Aggregation, die Abnahme von Kationen- 
adsorption her. Diese Auffassung wird dadurch bestatigt, da®8 die Uberfiihrungszahl 
der Anionen ihren hohen Wert behalt und daf} die Leitfaihigkeitszunahme bei Zu- 
satz eines fremden Elektrolyten infolge der Adsorption seiner Ionen durch die 
Mizellen rasch ansteigt. Die Ladung einer Mizelle besteht wahrscheinlich nur aus 
1 oder 2 Einheiten. Aus der Leitfahigkeit und den Uberfiihrungszahlen folgt, dafi 
bei Natriumdodecylsulfat die anfiangliche Bildung der Mizelle wahrscheinlich die 
‘Tonen Na* und [D.,Nas3]’ liefert. v. Steinwehr. 


Lars W. Oholm. Die elektrolytische Leitfahigkeit, innere Rei- 
bung und Diffusion einiger Lanthansalze. Comm. Phys.-Math. 
Fenn. 9, Nr. 2, 14S., 1936. Fiir Diffusionsversuche an Salzen mit dreiwertigen lonen, 
die bisher noch nicht ausgefiihrt worden sind, eignen sich besonders Salze des La, 
da sie in kaum merklichem Grade hydrolysiert sind. Untersucht wurden das Chlorid, 
das Nitrat und das Sulfat des La. Zunichst wurde die innere Reibung und das 
spezifische Gewicht von Lésungen dieser drei Salze im Konzentrationsgebiet von 
0,02 bis etwa 2n bei 20°C bestimmt. Beide Eigenschaften nehmen fast linear mit 
der Verdiinnung ab. Wahrend aber die Dichte von Nitrat- und Sulfatlésungen fir 
gleiche Konzentration nahe gleich und von Chloridlésungen etwas kleiner ist, zeigt 
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das Nitrat die niedrigste und das Sulfat die gré®te innere Reibung. Weiter wurde : 
das molekulare Leitvermégen von Chlorid- und Nitratlésungen zwischen 0,0005 ) 
und 1norm. und von Sulfatlésungen zwischen 0,001 und 0,2norm. bei 20°C ge-. 
messen. Die Diffusionsversuche wurden in einem vom Verf. bereits friiher be-- 
schriebenen Apparat bei oder in der Nahe von 20°C ausgefiihrt. Das untersuchte : 
Konzentrationsgebiet erstreckte sich fiir das Chlorid und Nitrat von 0,1 bis 2 norm., , 
fiir das Sulfat von 0,05 bis 0,2 norm. Der Diffusionskoeffizient ist beim Chlorid etwas . 
gréfBer als beim Nitrat, dagegen wesentlich kleiner beim Sulfat. Er wachst bei 
allen drei Salzen mit abnehmender Konzentration, und zwar am starksten beim 
Sulfat. wv. Steinwehr. 


Overton Luhr and Charles T. Male, Jr. Negative Ions in Oxygen and 
Hydrogen. Phys. Rev. (2) 49, 860, 19386, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gliih- 
faden aus Nernst-Masse erwiesen sich als eine gute Elektronenquelle im Sauer- 
stoff beliebigen Druckes, da sie nicht wie andere Gliihkathoden vergiftet werden. 
Aus einem 0,4 Amp.-Nernst-Faden lieSen sich leicht Emissionsstr6me von 15 mA 
erhalten, wenn der Heizstrom auf 0,65 Amp. erhéht wurde, was dem Glihfaden 
nichts schadete. Die durch Anlagerung der Elektronen in Os, Hy und ihren Ge- 
mischen entstandenen Ionen wurden mit dem Massenspektrographen untersucht. 
Gefunden wurde eine gréfere Menge von H~-Ionen anfangend bis zu komplexen 
Ionen vom Molekulargewicht 100 in Hz. Die schweren Jonen waren vermutlich — 
Verunreinigungen, wie Wasserdampf, im Wasserstoff zuzuschreiben. In verhaltnis- 
ma®ig reinem Sauerstoff erschienen vier Maxima entsprechend O-, H,O;, Oz und 
O;. Das O;-Ion zeigte sich hauptsichlich in H,—O.-Gemischen. Ahnliche lIonen 
wurden im Plasma einer gleichen Anordnung gefunden. Giintherschulze. 


Paul L. Betz and S. Karrer. A Characteristic of the Copper Are 
During the Formative Period. Phys. Rev. (2) 49, 860—861, 1936, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Paar Kupferelektroden, zunachst in Beriihrung und 
mit Strom belastet, wurden getrennt und die dabei auftretende Spannung unter- 
sucht. Im Augenblick der Trennung entstand eine Spannung von 12,2 Volt in 
weniger als 107° sec (Elektrodenstrahloszillograph). Diese Spannung war vom Strom 
bis zu 100 Amp. unabhangig, woraus geschlossen wird, dafi sie gleich dem Kathoden- 
fall des Bogens ist. Giintherschulze. 


R. M. Robertson. Forces atthe Cathode of a Copper Are. Phys. Rev. 
(2) 49, 861, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach Priifung der Versuche 
von Tanberg iiber die Krafte im Vakuumbogen und von Duffield, Burn- 
ham und Davis im Bogen von Atmospharendruck: Versuche mit Kupferbogen 
in Wasserstoff und Stickstoff von verschiedenem Druck. Die Kathode wurde durch 
das Gewicht eines Pendels gebildet, das in einem auf 10-*mm evakuierbaren Be- 
halter aufgehaingt war. Die Ablenkung wurde mit Spiegel und Skale gemessen und 
daraus die Krafte berechnet. Die Konvektion ergab eine Kraft, die die Elektroden 
zusammen zu bringen suchte. Sie war merklich in Stickstoff, aber nicht in Wasser- 
stoff. Die Messungen ergaben eine Kraft, die schnell mit dem Strom und ab- 
nehmendem Druck zunimmt. Sie war in Wasserstoff grofer als in Stickstoff und 
von der gleichen Gréfenordnung wie dié von Duffield, Burnham und 
Davis entdeckte. Sie lag zwischen 7 dyn bei 50cm und 17 dyn bei 2m, in Stick- 
stoff bei 15 Amp. Die Versuchsanordnung ergab eine grofe Mefigenauigkeit. 
Giintherschulze. 
E.8. Lamar. Theory of the Positive Column ofan Arcin Nitrogen 
at Atmospheric Pressure. Phys. Rev. (2) 49, 861, 1936, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Eine Untersuchung der Energieverluste der positiven Siiule eines 
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Lichtbogens in Stickstoff von Atmosphirendruck zeigt, dafi Warmeleitung und 
radiale Diffusion der Atome aus einem Bogen heraus bis auf wenige Prozent die 
aufgewendete Energie erklaren. Wird nach der Saha-Gleichung eine thermische 
Ionisation angenommen, so la8t sich die Energiebilanz aufstellen. Die Integration 
der sich ergebenden Differentialgleichung bestimmt die radiale Temperatur- 
verteilung als Funktion der Temperatur der Achse. Es wird vermutet, dafi der 
Bogen mit derjenigen Achsentemperatur arbeitet, bei der der Energieverbrauch ein 
Minimum ist. Mit dieser Annahme lief sich ohne irgendwelche willkiirliche Kon- 
stanten eine Achsentemperatur von etwa 6000° abs. berechnen. Die Wirkung ge- 
ringer Mengen von Substanzen, die eine niedrigere lIonisierungsspannung haben 
als Stickstoff, wird beriicksichtigt. Giintherschulze. 


Harry C. Kelly. The Energy Distribution of Electrons in an Elec- 
tric Field in a Gaseous Column. Phys. Rev. (2) 49, 861, 1936, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Versuchsrohr bestand aus zwei kreisférmigen Platten, 
zwischen die ein elektrisches Feld gelegt werden konnte und die von einem 
zylindrischen Behalter umgeben waren, der sich auf mittlerem Potential befand. 
Elektronen aus einem W-Gliihdraht treten durch ein Gitter in der ersten Kreisplatte 
in den Feldraum und eine Probe dieser Elektronen verlagBt ihn durch ein Gitter 
in der zweiten Platte. Die Elektronen wurden in den zylindrischen Behilter mit 
einer mittleren Energie eingefiihrt, die aus der Verteilungsfunktion nach Morse- 
Allis-Lamer berechnet wurde. Die Energieverteilung der Elektronen im Feld- 
raum wurde durch Messung des Stromes zu einer verzégernden Platte hinter dem 
zaweiten Gitter ermittelt. Durch Verinderung des He-Druckes wurde festgestellt, 
wann der Druck geniigend grof} war, um mittels einer hinreichenden Anzahl von 
Zusammenstéen die normale Energieverteilung hervorzurufen. Bei Werten von 
€/p = 5, 10, 15 Volt/em wurde eine ausgezeichnete Ubcreinstimmung mit der 
Funktion nach Morse-Allis-Lamer und eine deutliche Abweichung von der 
Maxwellschen Verteilungsfunktion gefunden. Bei €/p = 20 setzte Anlagerung 
und lonisierung ein und es wurde eine deutliche Abnahme der Elektronen grofier 
Energie nebst Diskontinuitéten bei den kritischen Spannungen beobachtet. 
Giintherschulze. 
Otto StuhIman, Jr. The Technique of Producing Low Pressure 
High Frequency Electrical Discharges Due to a Solenoid 
Immersed in the Gas Under Examination. Phys. Rev. (2) 49, 861, 
1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde ein Solenoid aus Glasréhren von 
4,8mm Durchmesser und 1,6 mm lichter Weite gefiillt mit Quecksilber und reich- 
lichem Windungsabstand hergestellt und in zylindrische oder kugelférmige Glas- 
gefafie eingeschmolzen. Der innere Durchmesser des Solenoids war etwa gleich 
der Hilfte des Durchmessers des GefiifBes. Das Solenoid bildete die Induktivitat 
eines Hochfrequenzschwingungskreises, dessen Frequenz von 1500 bis 6000 Kilo- 
hertz geindert werden konnte. Wurde der Gasdruck verringert, so setzte die Ent- 
ladung an dem Hochspannungsende des Solenoids ein und breitete sich mit weiter 
abnehmendem Druck oder zunehmender Spannung langs des Solenoids aus. 
Stehende Wellen konnten an leuchtenden Knoten erkannt werden. Durch Anderung 
von Frequenz, Stromstirke, Gasdruck lat sich die Entladung beeinflussen. Kri- 
tische Abbildungen sollen in der ausfiihrlichen Mitteilung gebracht werden. 
Giintherschulze. 
A. A. Kruithof and F. M. Penning. Determination of the Townsend 
ionization coefficient a for pure argon. Physica 3, 515—533, 1936, 
Nr.6. Zur Bestimmung des Ionisationskoeffizienten « wurde eine neue Art Apparat 
konstruiert. Der gesamte Apparat kann bei erhdéhter Temperatur evakuiert werden. 
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Der Mechanismus zum Verschieben der Kathode befindet sich im Innern der Réhre. 
Der Ionisationskoeffizient « des Ar wurde fiir G/p-Werte zwischen 5 und 400 be-~ 
stimmt (€ in Volt/em, p in Torr). Fiir kleine €/p-Werte wurden fiir « Zahlen erhalten, 
die fast 500 mal kleiner sind, als die von Ayres mitgeteilten. Giintherschulzes 


J. A. Smit. Berechnung der Geschwindigkeitsverteilung den 
Elektronen bei Gasentladungen in Helium. Physica 3, 543—560) 
1936, Nr.6. Die Arbeit ist rein theoretisch-rechnerischer Art. Es wird eine Ab- 
leitung der Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen in Gasentladungen gegeben, 
die erkennen lift, welche Rolle bei der Aufrechterhaltung dieser Verteilung die: 
verschiedenen Vorgiinge spielen, durch die die Geschwindigkeit eines Elektrons: 
geiindert wird. — Aus dem Ergebnis werden einige Verteilungen bei Gas- 
entladungen in Helium numerisch berechnet. Die Geschwindigkeitsabhangigkeit 
der mittleren freien Weglinge ist dabei beriicksichtigt worden. — Die Ergebnisse: 
der Rechnungen werden mit den Versuchen von Maier-Leibnitz tiber den 
Wirkungsquerschnitt von He fiir unelastische Stéfe mit Elektronen verglichen. 
Giintherschulze- 
John Thomson. A new Polarization Effect in Discharge-Tubes, 
Phil. Mag. (7) 21, 1057—1066, 1936, Nr.144. Es wird gezeigt, dafi die Funken- 
spannung einer Entladungsréhre in der Gegend des Minimumpotentials von der 
Art der Entladung abhangt, die vor dem Versuch durch die Réhre geflossen ist und! 
dafi der Durchgang einer Hochfrequenzentladung systematische Anderungen der 
normalen Funkenspannung hervorrufen kann. Wird vor jeder Messung eine Hoch- 
frequenzentladung durch die Roéhre geschickt und dann die statische Funken- 
spannung gemessen, so gehorcht létztere der Gleichung Vy = A-+ B p bei Drucken, 
die mehr als das Doppelte des kritischen Druckes sind. Ein ahnliches Gesetz gilt 
fiir die Funkenspannung der Hochfrequenzentladung selbst. Hiernach scheint es, 
als ob bei konstantem Elektrodenoberflachen-Zustand A nur von dem Elektroden- 
material und B nur vom Gasdruck abhanet. Giintherschulze- 


Théodore V. Ioneseu. Décharges lumineuses observées dans le 
champ magnétique a des pressions inférieures a 10¢mm de 
mercure. C. R. 202, 1842—1843, 1936, Nr.22. Entladungsrohr mit Wolfram- 
Gliihkathode und Beschleunigung der Elektronen durch zwei Gitter, von denen das: 
zweite die Form eines Ringes hat. In 10cm Abstand eine Platte. Spannung Gliih-- 
draht—Ring bis 2700 Volt. Spannung Ring—Platte + 340 Volt. Druck 10~ Torr. 
Rohr mit homogenem Magnetfeld parallel zur Rohrachse, bis 500 GauB. Oberhalb: 
yon 100 Gauf wird zwischen Ring und Platte in der Rohrachse ein leuchtender 
violetter Faden beobachtet. Wird die magnetische Feldstirke vergréfert, wichst 
der Durchmesser des Fadens, geht durch ein Maximum, nimmt wieder ab und 
wieder zu. Unter Umstinden geht er in eine blauviolette Spindel iiber, die nicht 
verschwindet, wenn Ring und Platte verbunden werden. — Bei beschleunigender 
Spannung von mehr als 2000 Volt und 1mA Elektronenemission, kann sich der 
Leuchtfaden auch in einen leuchtenden Zylinder verwandeln. Seine Farbe ist 
weifilichblau. Er ist ktirzer als der Abstand Ring—Platte. Die Platte zerstiubt 
stark, wird also kraftig durch positive Ionen bombardiert. Die Réhre macht den 
Eindruck, als ob in ihr Hochfrequenzstréme fléssen. Von dem Ring springen 


aufien Funken zu 3 bis 4m _ entfernten Metallkérpern, ein Zeichen, das hohe 


Spannung vorhanden ist. Giintherschulze 


Ernest G. Linder. Effect of Electron Pressure on Plasma Electron 
Oscillations. Phys. Rev. (2) 49, 753—754, 1936, Nr. 10. Es wird eine allgemeine 
Gleichung fiir die Elektronenbewegung in einem Plasma entwickelt, die einen 
Ausdruck enthalt, der mit dem Elektronengasdruck zusammenhianet. Kollath. 
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H. Kurzke und J. Rotigardt. Kontaktpotentialdifferenzen zwischen 
Einkristallflachen verschiedener Orventiemung., 1. 25. 1° Phys: 
100, 718—725, 1936, Nr.11/12. Aus der lichtelektrischen Stromspannungs-Charak- 
teristik nach der Lenardschen Gegenfeldmethode lAft sich das Kontaktpotential 
zwischen Anode und Kathode bestimmen. Die Messung ist von der Frequenz des 
eingestrahlten Lichtes unabhingig. In einem Rohr mit einer Anode befinden sich 
zwei Einkristalle verschiedener Orientierung als Kathode nebeneinander, die nach- 
einander mit unzerlegtem Licht belichtet werden. Die Differenz der beiden Kontakt- 
potentiale gegen Anode gibt die Kontaktpotentialdifferenz der beiden Kristall- 
flachen. Fiir Haupt- und Nebenspaltebene von Wismuteinkristallen wird diese 
Differenz zu + 0,36 + 0,7 Volt bestimmt. Brunke. 


Albert Rose. A Determination and Analysis of the Thermionic 
Constants of Thoriated Tungsten. Phys. Rev. (2) 49, 838—847, 1936, 
Nr. 11. Das schnelle Abnehmen der Neigung (b) der Richardson-Geraden mit an- 
gelegtem Feld (anomaler Schottky-Effekt) wird mit Hilfe der Fleckentheorie erklirt. 
Ebenso kann das rasche Abnehmen der Achsenabschnitte (4) erklart werden, da 
anzunehmen ist, daf} der Konzentrationsunterschied zwischen den einzelnen Flecken 
mit steigender Temperatur abnimmt. Dazu wurden die Konstanten der Gliih- 
emission von thoriertem Wolfram in Abhangigkeit von Aktivierung (f/) und an- 
gelestem Feld (2) bestimmt. Absolutwerte der Konstanten erhalt man nicht. Es 
wurde gemessen in den Bereichen: 
UBIO TEC IE ARSON Oe IT BY We ef =e 

Es ergaben sich folgende Resultate: Eine anomale Abnahme der Austrittsarbeit 
bei niedrigem Feld und eine staérkere Abnahme derselben bei Beschiefiung mit 
positiven lIonen. Ein Alterungseffekt bei hohen Temperaturen. Proportionalitat 
des-log von A und 6b bei einem gewissen Zustand der Aktivierung; eine Abnahme 
von A bei zunehmender Aktivierung, die bei vollstandiger Aktivierung ein Minimum 
erreicht. Emissionsverz6gerungseffekte bei hohen und niedrigen angelegten Feldern; 
Temperaturabhingigkeit des anomalen Schottky-Effektes. Die photoelektrisch und 
die durch Kontaktpotentialmessungen ermittelten Richardsonschen Kon- 
stanten diirfen nicht ohne weiteres verglichen werden. Brunke. 


Albert N. Guthrie. Surface LIonization of Barium on Tungsten. 
Phys. Rev. (2) 49, 868, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Molekularstrahl 
von Barium fallt auf einen Wolframdraht auf. Der durch lonisation des Bariums 
an der Wolframoberfliche entstehende positive Ionenstrom wird gemessen. Der 
Ionenstrom wird merkbar bei einer Drahttemperatur von 1700°K und steigt mit 
steigender Temperatur bis 2000°K. Von da an bleibt der Strom bis 2600° K 
(héchste Mefitemperatur) konstant. Die Drahte wurden vor der Messung langere 
Zeit auf 2800 bis 29009 K erhitzt. Die Ionenausbeute wird bei Drahttemperaturen 
zwischen 2000 bis 2600° K zu 100% berechnet. Brunke. 


John Bradshaw Taylor and Irving Langmuir. Some Properties of Caesium 
and Oxygen Films on Tungsten. Phys. Rev. (2) 49, 878—879, 1936, 
Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein reiner Wolframdraht wurde mit Sauerstoff 
bei niedrigem Druck (10-* bis 10-1°mm Hg) bedeckt, indem man den Sauerstoff 
durch die Winde einer erhitzten Silberréhre diffundieren lieB. Diese Sauerstoff- 
schichten brauchen nicht aktiviert zu werden, um eine gesteigerte Elektronen- 
emission bei Einwirkung von Caesium zu erhalten. Werden diinne O-W-Schichten 
in Gegenwart von adsorbiertem Cs erhitzt, so findet eine Veranderung der Ober- 
flache statt, die von einer Anderung der Elektronenemission der Cs-O-W-Schichten 
begleitet ist. Aus der Menge des adsorbierten Cs ergibt sich eine geringere 
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Sauerstoffkonzentration in den diinnen Schichten, als zu einer einzigen Schicht 
gehért. Die Verdampfungswirme des Sauerstoffs betragt dabei 143 bis 168 keall 
wenn sich die Sauerstoffkonzentration Null niéhert. Bei einem Druck von weniger 
als 10-7mm und Temperaturen um 1200°K diffundiert der Sauerstoff in d 
Wolfram. Die Diffusionswarme betrigt 83 kcal. Brunke? 


Louis Malter. Anomalous Secondary Electron Emission. Phys. Rev) 
(2) 49, 879, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Oxydiertes Aluminium wird mit 
einer monomolekularen Schicht von Caesiumoxyd bedeckt. Die Oberflache ladt sic 
bei BeschieBung mit Elektronen infolge der hohen normalen Sekundaéremission de 
Caesiumoxyds positiv auf. Die positive Ladung kann wegen des hohen Widerstande 
des Aluminiumoxyds nicht zusammenbrechen. Wenn die normalen Sekundiarelek- 
tronen gesammelt werden, wird die Aufladung der Schicht so stark, daf eine kalt 
Elektronenemission der Aluminiumunterlage einsetzt. Diese anomale Emission ist 
1000 mal gré®er als der primaire Elektronenstrom. Sie ist eine Kraftfunktion desé 
Kollektorpotentials und des primaren Elektronenstroms. Die anomale Emission} 
bleibt nach Aufhéren des primiren Stromes langere Zeit bestehen. Diese Zeit wird! 
bei Belichtung mit einer W-Lampe verkiirzt. Ebenso nimmt die Emission allgemein) 
bei Belichtung ab. Brunke. 


Wo. Ostwald. Elektrolytkoagulation schwach solvatisierter: 
Sole und Elektrolytaktivitat, Il Die Flockung durch um= 
ladende Elektrolyte. Kolloid-ZS. 75, 297—317, 1936, Nr.3. Der Verf. zeigt, 
dafi bei der Flockung durch umladende Salze vier verschiedene Flockungswerte: 
eines Sols*bei einem flockenden Salz auftreten, und zwar m,, der ,,dialytische*’ 
Flockungswert, m,, der tibliche Flockungswert des negativen Sols, m,, der ,,untere* 
Flockungswert des umgeladenen Sols und m,, der iibliche Flockungswert des um-. 
geladenen positiven Sols, denen vier Flockungsaktivitatskoeffizienten: f,, fy... fy, 
und /,, zuzuordnen sind. Aus dem grofien vorliegenden Versuchsmaterial wird der 
folgende sowohl fiir Doppelflockung von negativen wie von positiven schwach 
solvatisierten Solen geltende zweite Aktivitatskoeffizientensatz hergeleitet: Die 
korrespondierenden Flockungsaktivitatskoeffizienten des negativen und durch 
Umladung positiv gewordenen Sols sind gleich grof, und die beiden durch die 
Aktivitatskoeffizienten ihrer Grenzkonzentrationen gemessenen Stabilititsgebiete 
des Sols sind ebenfalls gleich grof}, d. h. es ist he. = hes und f, = f,,. Wahrend 
der Satz f,, = f,, in vielen Fallen weitgehend bestatigt gefunden wurde, lie sich 
die Priifung des Satzes f,) = f;, nur gréfenordnungsmafig durchfiihren, da genauere 
Werte fiir m,, nicht vorhanden sind. Die Diskussion des Einflusses der Salzkonzen- 
tration auf die Giiltigkeit des Satzes ergibt, dafi er bei den negativen Mastixsolen 
am genauesten bei groferen Solkonzentrationen, bei den positiven FesO3-Solen da- 
gegen in der Regel bei den kleinsten Solkonzentrationen erfiillt ist. Voraussetzung 
fiir die Giiltigkeit ist konstantes py also nicht bei hydrolysierten koagulierenden 
Salzen. Nur Salze, bei denen f° und jf’ bei gleicher Molaritaét verschieden sind, d. h. 
asymmetrisch gebaute Salze, kéanen Doppelflockung herbeifiihren. Das gleiche gilt 
fiir 1—1-wertige Farbstoff-, Alkaloid- und Schwermetallsalze, die in bezug auf 
Gréfie und Gewicht der beiden Ionen asymmetrisch gebaut sind und daher Doppel- 
flockung erzeugen kénnen. v. Steinwehr. 


Emerich Patai und Zoltén Tomasechek. Weitere Versuche zur Her- 
stellung von Oxydkathodenvon kolloider Struktur. Kolloid-Zs. 
75, 80—88, 1936, Nr.1. [S.1768.] Grabowsky. 
Jorgen Koch. Die Herstellung und die niahere Untersuchung 
einer neuen Alkaliionenquelle. ZS. f. Phys. 100, 669—684, 1936, 
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Nr. 11/12. Wolframpulver in Verbindung mit dem Chlorid eines Alkalisalzes erweist 
sich als geeignetes Ausgangsmaterial zur Herstellung von stark ionenemittierenden 
Glithanoden. Das Wolframpulver wird durch Erhitzen auf hohe Temperatur (etwa 
1550° abs.) gereinigt. Der Formierproze8 gestaltet sich besonders einfach, so da 
eine erschépfte Anode in ganz kurzer Zeit wieder emissionsfahig gemacht werden 
kann. Die emittierende Oberflache der strahlungsgeheizten Aquipotentialen Anode 
betragt 1cm?. Bei einer Kaliumanode konnte ein Ionenstrom von 3° 10-6 Amp./em2? 
tiber 35 Stunden lang gemessen werden. Zur massenspektroskopischen Analyse der 
Ionenstrahlen wird ein Massenspektrograph nach Thomson verwendet. Die 
. Versuche zeigen, dafi die Ionenstrahlen von einer Cs-, Rb- und K-Anode Auferst 
einheitlich sind; fremde Ionensorten treten nicht auf bei Temperaturen, die eine 
dauerhafte Stromentnahme gestatten. Bei héheren Temperaturen (>> 12509 abs.) 
findet offenbar eine Ionisation der im Kolben vorhandenen Gasatome und Molekiile 
an der heifien Wolframoberfliache statt. Nahere Resultate hieriiber wurden nicht 
ermittelt. Eine Caesiumanode der hier beschriebenen Bauart wurde zur Herstellung 
der lonenstrahlen fiir einige StoSversuche verwendet. Auch bei Messungen iiber 
ionenoptische Abbildungen erwies sich die Anode als ein geeignetes Mittel zur 
Herstellung von Alkaliionenstrahlen. Scheffers. 


Jorgen Koch. Versuche tiber Erscheinungen beim Auftreffen 
von positiven Caesiumionen auf einer ausgegliihten Wolf- 
ramoberflache. ZS. f. Phys. 100, 685—701, 1936, Nr.11/12. Einige Versuche 
uber Elektronenauslésung und Reflexion von Caesiumionen beim Auftreffen auf 
eine ausgegliihte Wolframoberflache werden beschrieben. Die genaue Bestimmung 
der Anzahl ausgeléster Elektronen und der Anzahl reflektierter Ionen pro 100 mit 
bestimmter Energie auftreffender lonen ist mit der verwendeten Anordnung allein 
nicht méglich, jedoch ist eine Analyse der gemessenen Kurven weitgehend durch- 
fiihrbar. Die Kurven anderer Autoren, die mit ahnlicher Anordnung gearbeitet 
haben, weisen den gleichen Charakter auf. Die auftreffenden Caesiumionen bleiben 
teilweise an der Wolframoberflaiche sitzen, und diese Caesiumschicht verdampft 
beim schnellen Erhitzen des Wolframs auf 13009 abs. in Form von Ionen. Der Auf- 
bau der Caesiumschicht laSt sich verfolgen durch die Messung der ausgelésten 
Elektronen oder reflektierten Ionen. Es zeigt sich, daf} die Flachendichte der Schicht 
einem Hoéchstwert zustrebt, der weit unter der dichtesten monoatomaren Bedeckung 
liegt, wie auch von anderer Seite gefunden wurde. Beim Auftreffen der Caesium- 
ionen auf eine ungegliihte Nickeloberflache werden auch Elektronen ausgelost, 
jedoch nur ganz wenige Ionen reflektiert; die Auswertung der gemessenen Kurven 
gestaltet sich daher einfacher, so dafs die Ausbeute an Elektronen pro 100 Ionen 
in Abhingigkeit von der Ionenenergie angegeben werden kann. Die Resultate 
stimmen trotz der verschiedenen Versuchsbedingungen gut mit denen anderer 
Autoren iiberein. Schejfers. 


N. 0. Barbaumow und R.G.Jensch. Uber die Einwirkung des Zusatz- 
lichtes auf den Kristallphotoeffekt am Kupferoxydul. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 9, 94—96, 1936, Nr.1. Beschreibung einer Anomalie des Kristall- 
photoeffektes an Cupritkristallen. Bei gleichzeitiger Belichtung mit zwei Licht- 
strémen verschiedener Wellenlinge ergibt sich ein Photoeffekt, der grofer ist als 
die Summe der Photoeffekte der einzelnen Lichtstréme. Sewig. 


J. R. Ashworth, The properties of Heusler’s alloy, and the 
true specific heat of manganese and its discontinuity. Proc. 
Phys. Soc. 48, 465—467, 1936, Nr. 3 (Nr. 266). [S. 1736.] Justi. 
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Ulrich Dehlinger. Kristallstruktur und Ferromagnetismus der 
Ubergangsmetalle. ZS. f. Metallkde. 28, 416—121, 1936, Nr.5. [S.1765.]] 

Dehlinger.. 
S. S. Bhatnagar, M. B. Nevgi und R. N. Mathur. Uber den Einfluff der 
Polymerisation auf die diamagnetische Suszeptibilitat. ZS. 
f. Phys. 100, 141144, 1936, Nr.1/2. Verff. untersuchen den Einflu8 der Polymeri- 
sation bei den wahren Polymeren Anthracen und Aceton und bei den kondensierten 
Polymeren Benzaldehyd, Furfurol und Acetyleyanid und finden durchweg eine? 
Abnahme des Diamagnetismus mit auftretender oder zunehmender Polymerisation. | 
Die Ergebnisse werden auf ihre Zuordnung zum Polymerisationsvorgang oder zul 
dem Elektronenumbau in den Atomen hin erortert. O.v. Auwers.. 


R.N. Mathur und M.B.Nevgi. Uber den Einfluf der Kristallstruktur: 
auf die diamagnetische Suszeptibilitat. ZS. f. Phys. 100, 615—620,, 
1936, Nr.9/10. [S. 1763.] v. Auwers.. 


Kotaro Honda and Tokutaro Hirone. An Atomic Theory of the Magneto-- 
Caloric Effect. Nature 137, 492, 1936, Nr. 3464. Verff. stellen fest, dafi die» 
Temperaturinderung, die mit der Magnetisierung verbunden ist, in einen reversiblen | 
und einen irreversiblen Teil aufgespalten werden kann, von denen der irre-- 
versible in befriedigender Ubereinstimmung mit der Theorie des Ferromagne-: 
tismus von Hondaund Okubo ist. Eine Erklarung des reversiblen Anteils soll auf 
derselben Grundlage méglich sein. Zwei verschiedene Anteile wirken hier mit, von | 
denen der erste mit der Volumeninderung durch Magnetostriktion, der zweite mit 
der Steigerung der kinetischen Energie durch das Magnetfeld durch die Rotations-. 
schwingungen der magnetischen Momente um ihre mittlere Ruhelage in Verbindung 
gebracht wird. Die theoretischen und experimentellen Unterlagen der verschie- 
denen Anteile werden fiir HKisen, Nickel und Kobalt kurz angedeutet. 0. v. Auwers. 


J. L. Snoek. On the Permalloy Problem. Nature 137, 493, 1936, Nr. 3464. 
Verf. weist unter Verwerfung aller anderen Erklirungsversuche auf die Richtigkeit 
der von F. Lichtenberger gegebenen Erklirung des Permalloyproblems hin, 
die darin gipfelt, dai bei der Permalloyzusammensetzung drei verschiedene aus- 
gezeichnete Punkte nahe beieinander liegen: 1. bei 71% Ni verschwindet die 
Kristallanisotropie, 2. bei 82 % Ni geht der Absolutwert der Magnetostriktion durch 
ein Minimum und 3. bei 85,5 % Ni verschwindet die Anisotropie der Magneto- 
striktion. Zur Stiitze werden die Ergebnisse von Bozarth und Dillinger iiber 
die Magnetfeldbehandlung herangezogen: bei langsamer Abkiihlung ohne Feld 
kommen die Magnetostriktionsstérungen voll zur Geltung und das Maximum der 
Permeabilitat liegt beim Minimum der Magnetostriktion (82% Ni); bei der Per- 
malloybehandlung fallen die ,,eingefrorenen* — eigentlich besser ,,cingebackenen* — 
Stérungen weg und das Permeabilitétsmaximum wandert in Richtung kleinerer 
Kristallanisotropie, des zweiten Stérungsfaktors, zu kleineren Nickelkonzentrationen 
hin. Bei langsamer Abkiihlung im Magnetfeld werden auch diese Stérungen — 
wenigstens in einer Richtung — beseitigt, und das Maximum der Permeabilitit 
wandert unter gleichzeitiger starker Steigerung zu 66 % Ni, bei der die Anisotropie 
des Kristaligitters verschwindet: Bozorth und Dillinger haben dies Maximum 
mit dem Maximum der Curie-Temperatur in Zusammenhang gebracht, wahrend 


Snoek der oben gegebenen Deutung den Vorzug gibt. O. v. Auwers. 


F. E. Hoare. Diamagnetie Susceptibility of Heavy Water. Nature 
137, 497—498, 1936, Nr. 3464. Messungen der Grammsuszeptibilitat von schwerem 
Wasser von 99,2% Reinheit ergaben den Wert [0,649 + 0,0019]-10-* gegen 
0,720: 10-8 des gewohnlichen Wassers bei 20°. Dieser Wert ist grofer als die au 
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gleiche Konzentration umgerechneten Werte von Cabrera und Fahlenbr ach 
einerseits, Sel wood und Frost andererseits. Auf die Molsuszeptibilitat erhalt 
man 12,96 statt 12,97 fiir leichtes Wasser. Die Mefigenauigkeit wird auf 0,5 % an- 
gegeben, so da die Abweichung auferhalb der Fehlergrenze liegt, ohne da® eine 
Erklarung fiir sie erkennbar ist. 0. v. Auwers. 


Vv. C. G. Trew and James F. Spencer. Diamagnetic Susceptibility of 
Heavy Water. Nature 137, 998, 1936, Nr. 3476. Eine Wiederholung der Be- 
stimmung der diamagnetischen Suszeptibilitét des schweren Wassers mit einer 
reineren Probe (99,95 % D.O) ergab den gleichen — mit Cabreras Wert tiberein- 
stimmenden — Wert von 0,638 - 10-6. O.v. Awwers. 


Kathleen Lonsdale. Magnetic Anisotropy of Resorcinol. Nature 137, 
826, 1936, Nr. 3472. Die diamagnetischen Suszeptibilitaten von Resorcinol werden 
als Differenzen der drei Hauptachsenrichtungen gemessen: 
ee ee 010 a — 13,17 - 10-8; yy, = — 7,74 = 10-8. 
Daraus lassen sich die drei kristallographischen Winkel 
a, = DVS fy = AMS anh Gp SS CPA 
bestimmen, die mit den Werten von Robertson befriedigend iibereinstimmen. 
0. v. Auwers. 
William Schriever and R. E. Smith, Dia- and Paramagnetie Suscepti- 
bilities at Two to Ten Oersteds. Phys. Rev. (2) 49, 408, 1936, Nr. 5. 
-(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Volumensuszeptibilitat von drei reinen diamagne- 
tischen und drei reinen paramagnetischen Substanzen werden in einem achsen- 
symmetrischen Felde zwischen 2 und 10@ gemessen und die gefundenen Werte 
mit den Angaben der Intern. Critical Tables verglichen. Die untersuchten Stoftfe sind: 
Bi, Sb, Cd, und FeCls, FeSO, + 7 HO, Coz(SO,)3 + 7 HsO. Die diamagnetischen Werte 
werden absolut genommen kleiner, die paramagnetischen mit Ausnahme des letzten 
grower. O. v. Auwers. 


C. W. Heaps. Magnetic Viscosity. Phys. Rev. (2) 49, 409, 1936, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird ein Erklarungsversuch fiir die Tatsache, dafi 
Barkhausen-Spriinge an Eisen und Nickel noch 20 bis 30sec nachwirken, erdrtert. 
Eine reine Wirbelstromdeutung wird als unméglich abgelehnt und ein Warmeeinfluf 
als Zwischentrager eingeschaltet. Die dafiir notwendigen Temperaturen erreicht 
man 6rtlich nur, wenn man die Umklappzeiten sehr kurz annimmt und aufierdem 
einen allgemeinen Oberflichenwarmeeffekt durch Wirbelstréme zu Hilfe nimmt. 

0. v. Auwers. 
J. L. Snoek. Sur une nouvelle expérience de magnétostriction. 
Physica 3, 205—206, 1936, Nr.4. Die Beobachtung Perriers, daf in einem gut 
ausgegliihten und dann iiber die Elastizitatsgrenze verformten und kurz oberhalb 
der Curie-Temperatur einige Minuten erhitzten Draht bei tieferen Ten:peraturen 
reversible Torsionsbewegungen, besonders in der Nahe des Curie-Punktes auf- 
treten, wird vom Verf. dahin berichtigt, da8 dieser Effekt nur auftritt, wenn die 
Gliihung in Luft stattgefunden hat, dagegen ausbleibt, wenn in Wasserstoff ge- 
gliiht worden ist. Eine Oberflichenoxydhaut scheint also notwendig zu sein. Vert. 
faft die Erscheinung als in das Gebiet der Wiedemann-Effekte gehorig auf. 

0. v. Auwers. 
Léandre Capatos et Nicolas Perakis. Etude magnétique des cristaux 
mixtes de cuivre et d’argent divalents. C. R. 202, 1773—1775, 1936, 
Nr. 21. Wihrend das einwertige Silber- bzw. Kupferion gemafi der Elektronen- 
anordnung in Ubereinstimmung mit der Theorie diamagnetisch ist, ist fiir das zwei- 
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wertige Ion der beiden Elemente Paramagnetismus zu erwarten. Vertff. untersuchtem 
eine Reihe von Mischkristallen der Zusammensetzung: S2O¢ [Ag'! Cuy/-4 CsH5N ],wobet 
x und y zwischen 0 und 1 variierten. Die durch den Diamagnetismus des Rest- 
molekiils bedingte Korrektur, die 20 bis 100 % des gesamten gemessenen Wertes 
betragen konnte, wurde auf Grund der Messungen von Pascal durchgefiihrt. Es 
ergab sich, da® fiir alle untersuchten Mischkristalle das Curie-Weiss sche Ge- 
setz giiltig ist, fiir S,Og[Ag"'-4C;H;N] ist C = 0,420, 06 = — 26, die Anzahl der 
Weissschen Magnetonen M betragt 9,11; fiir S.O;[Cu!!-4 C;HsN] sind die Werte 
C = 0,484, 9 = —40, M = 9,78. Fiir die Mischkristalle ergab sich, daf Curie- 
Punkt und Curie-Konstante parallel verlaufen, ferner dafi durch die Beimischung 
von etwas Cu zum Ni und umgekehrt die Curie-Konstante und der Curie-Punkt des 
vorwiegenden Elements erniedrigt werden, und zwar auf der Kupferseite starken 
als auf der Silberseite. Diese Erniedrigung ist linear abhaéngig von der Konzen- 
tration des Zusatzelementes; bei héheren Konzentrationen ergab sich wieder ein 
Ansteigen und bei etwa 0,5 ein Maximum. v. Harlem: 


J. L. Snoek. Action of an alternating magnetic field on disks 
made of magnet steel. Physica 3, 361—370, 1936, Nr.6. (Englisch mit deut- 
scher Zusammenfassung.) Kleine Scheiben aus Magnetstahl (Durchmesser 15 mm, 
Dicke 0,25 mm, Koerzitivkraft ungefahr 500 @, Remanenz 450 CGS), die in einem 
magnetischen Wechselfeld von 50 Hertz so aufgehingt sind, daf} das Feld parallel 
zu ihrer Oberfliche verliuft (die iibliche Anordnung zur Bestimmung der Richtung 
der leichtesten Magnetisierbarkeit in dieser Ebene) kamen nach Versuchen des 
Verf. trotz der grofen Dimpfung des Aufhiaingesystems in starke Schwingungen. Es 
handelt sich dabei, wie Verf. experimentell und theoretisch zeigt, um einen 
Hysteresiseffekt, der besonders stark bei Magnetstaéhlen mit groBen B- Hy,,, auf- 
tritt. Die abgeleiteten Formeln werden quantitativ bestatigt. Wird die Frequenz 
des Wechselfeldes erhéht auf 500 Hertz, so bleibt die Labilitéat erhalten, ist jedoch 
nicht mehr so ausgepragt, da sich in diesem Falle die Wirbelstromverluste bereits 
bemerkbar machen, wie aus dem Verhalten der Remanenz gezeigt wird. v. Harlem: 


E. A. Guggenheim. On Magnetic and Electrostatic Energy. Proce: 
Roy. Soc. London (A) 155, 49—70, 1936, Nr. 884. Die bekannten und gewoéhnlich 
benutzten Formeln fiir die magnetische und elektrische Energie eines Systems ent- 
halten die Voraussetzung, daf} die Permeabilitét und die Dielektrizitatskonstante 
unabhangig von der Feldstaérke sind. Kann diese Voraussetzung auch bei iso- 
thermen Vorgangen als giiltig angesehen werden, so ist sie jedoch zumeist bei 
adiabatischen Ablaufen nicht erfiillt, ebenso ist sie nicht gleichzeitig erfiillt fiir 
Prozesse, die bei gleichbleibendem'Volumen, und fiir solche, die bei gleichbleibendem 
Druck vor sich gehen. Um eine allgemein giiltige Thermodynamik (s. auch folgendes 
Ref.) fiir magnetische und elektrische Systeme aufstellen zu k6nnen, ist es not- 
wendig, Gleichungen herzuleiten, die von dieser Annahme unabhiingig sind. Aus- 
gehend von den Maxwellschen Gleichungen leitet der Verf. Formeln fiir die 
Lagrangeschen und Hamiltonschen Funktionen ab, die unabhangig sind 
von der speziellen Beziehung zwischen magnetischem Feld und Induktion, bzw. 
zwischen elektrischem Feld und Verschiebung, vorausgesetzt wird nur, da die Zu- 
ordnung durch eindeutig umkehrbare Funktionen gegeben ist, also keine Hysterese 
auftritt. Die Verkniipfungen zwischen diesen allgemeineren Formeln und bekannten 


anderen von beschrankter Giiltigkeit (z. B. von Cohn, Jeans u. a. abgeleitet) 
werden diskutiert. v. Harlem 


E. A. Guggenheim. The Thermodynamics of Magnetization. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 155, 70—101, 1936, Nr. 884. Ausgehend von einer in der 
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vorangegangenen Arbeit (s. vorstehendes Ref.) abgeleiteten Grundformel fiir die 
magnetische Energie eines Systems, welches sowohl Strome wie permanenten und 
induzierten Magnetismus enthalten kann, in dem jedoch keine Hysteresiseffekte 
auftreten diirfen, leitet Verf. die wichtigsten thermodynamischen Grundgleichungen 
ab, insbesondere wird eine allgemeine magnetische Zustandsgleichung entwickelt, 
von der ja letzten Endes jede Thermometrie abhangt. Eine Diskussion der Formeln 
im Falle einer adiabatischen Magnetisierungsainderung ergibt, da unter der An- 
nahme, da die Elementarmagnetchen alle Richtungen einnehmen k6nnen, das 
Nernstsche Theorem (wie auch schon von Debye gezeigt) nicht erfiillt ist, daB 
jedoch unter der Annahme, daf die Elementarteile sich nur parallel oder anti- 
parallel einstellen kénnen, das Theorem erfiillt ist. Verf. rechnet ferner noch drei 
Beispiele besonders einfacher Symmetrie durch, bei denen auch die Volumen- 
anderungen beriicksichtigt werden. Die exakte Theorie fiihrt in diesen Fallen zu 
Ergebnissen, die von denen friiherer Arbeiten, in denen weniger genau gerechnet 
wurde, abweichen, und zu recht schwierigen, nicht vorauszusehenden Formeln. Da 
jedoch im allgemeinen die Magnetostriktion so klein ist, da sie vernachlissigt 
werden kann, so diirfen fiir Veranderungen unter konstantem Druck die einfacheren 
Formeln benutzt werden, die streng nur bei konstantem Volumen giiltig sind. 

v. Harlem. 


L. Néel. La variation thermique du champ moléculaire. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 7, 70S, 1936, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 387.] 
Wenn die ferromagnetischen Metalle oberhalb ihres Curie-Punktes paramagnetisch 
werden, la®t sich ihre Suszeptibilitat 6 ausdriicken durch o = C-h/(T — ©), wobei 
C die Curie-Konstante, h die magnetische Feldstarke und 7 die absolute Temperatur 
bedeuten; man gelangt zu diesem Ausdruck, wenn man die Giiltigkeit des Curie- 
schen Gesetzes 6 = QO) h/T annimmt und dem 4ueren Felde h ein molekulares 
Feld h,, = no tiberlagert. Dabei ist aber n konstant angenommen, wahrend es tat- 
sachlich temperaturabhangig sein muB: n = nm (1-4-r 7), da das molekulare Feld 
von der Wechselwirkung der Atome abhangt, deren Abstand temperaturabhangig ist. 
Die Konstante r ist fiir Ni und Co berechenbar; J/o wird linear von 7 abhangig in 
der Formel 6 = Ch/(T—®), aber C ist nicht mehr die Konstante (Cy des ent- 
sprechenden reinen paramagnetischen Stoffes, sondern nun gilt C = Cy) (1+ 7 0). 
Diese bisher nicht angewandte Korrektion ist so betrachtlich, dafs man beim Vor- 
handensein starker molekularer Felder nicht mehr die gemessenen Curie-Konstanten | 
fiir theoretische Folgerungen einsetzen darf. Beispielsweise sind fiir Ni und Co die 
gemessenen Curie-Konstanten C je Grammatom 0,323 baw. 1,14, und durch die an- 
gegebene Korrektion werden die entsprechenden Co-Werte beziehentlich 0,379 und 
0,990. In naher Ubereinstimmung hiermit sind die atomaren Curie-Konstanten fir 
ein bzw. zwei vom Atom nicht kompensierte Spine 0,372 und 0,993. Man darf daher 
annehmen, dafi Ni und Co ein bzw. zwei Bohrsche Magnetonen je Atom besitzen, 
Dem Eisen wird man entsprechend drei Bohrsche Magnetonen zuzuschreiben 


haben. Justi. 


Samuel Seely. The Diamagnetism of Some Organic Binary Mix- 
tures at Different Temperatures. Phys. Rev. (2) 49, 812—819, 1936, 
Nr. 11. Mit der von Wills und Boeker (Phys. Rev. 42, 687, 1932) angegebenen 
,manometrischen Waage“ werden die binéren Fliissigkeitsgemische von Nitrobenzol, 
Benzol und Kohlenstofftetrachlorid im Temperaturgebiet von 10 — 50°C magnetisch 
untersucht. Die Nitrobenzol-Benzolgemische folgen mit einer erheblichen Ge- 
nauigkeit {maximaler Unterschied des y~-10® von 2 in der vierten Stelle hinter 
Komma) dem Additionsgesetz des Magnetismus. Alle Gemische, sowie auch die 
beiden Komponenten getrennt, besitzen eine Temperaturunabhangigkeit der Sus- 
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zeptibilitat. Die Gemische von Nitrobenzol mit Kohlenstofftetrachlorid weichen sehm 
stark von einem magnetischen Additionsgesetz ab, was im Kohlenstofftetrachlorid) 
begriindet zu sein scheint. CCl, weicht auch von der allgemeinen Gesetzmafigkeit 
einer Temperaturunabhangigkeit des Diamagnetismus ab. Die Temperaturabhangig— 
keit der Suszeptibilitat, die sehr klein ist — kleiner als bei Wasser —, hat den— 
selben Gang, als wenn CCl, einen paramagnetischen Bestandteil besafe. Fahlenbrach- 


Akshayananda Bose. Magnetic Susceptibilities of Organic Sub- 
stances in Different Physical States. Phil. Mag. (7) 21, 1119—1128, 
1936, Nr. 144. Es wird die diamagnetische Suszeptibilitat einer Reihe von 27 orga- 
nischen Substanzen in der Schmelze mit der Gouy-Methode und in Lésungen mit 
der Quinekeschen Steighdhe gemessen. Die gemessenen Werte werden mit den: 
Angaben von Pascal iiber die Suszeptibilitaten der gleichen Substanzen als 
Kristallpulver und von Krishnan, Guha und Banerjee als Einkristalle ver- 
glichen. Es zeigte sich in allen Fallen eine Unabhangigkeit der diamagnetischens 
Suszeptibilitat von der Art des physikalischen Zustandes, ob Einkristall, Polykristall, 
Fliissigkeit oder in Lésung. (Da die Versuchsgenauigkeit mehrere Prozent betragt, 
laBt sich aus den Ergebnissen nicht der allgemeine Schluf der Unabhangigkeit des 
Diamagnetismus vom physikalischen Zustand ziehen, zumal Beispiele fiir das Gegen- 
teil zahlreich vorhanden sind. D. Ref.) Fahlenbrach- 


J. L. Snoek. Magnetic and electrical properties of the binary 
systems MO: Fe.03. Physica 3, 463—483, 1936, Nr.6. Es werden die binaren 
ferromagnetischen Systeme: MO- Fe.:03, wobei M bzw. fiir Eisen, Mangan, Kupfer; 
Nickel und Magnesium gesetzt ist, auf die magnetischen Eigenschaften und den 
elektrischen Widerstand hin untersucht. Der Zweck der Untersuchung war, Aus- 
sagen iiber den Lésungszustand der binaéren Systeme (homogene Phase oder Zwei- 
phasensystem) zu gewinnen. Magnetisch wurden die Koerzitivkraft, deren Er- 
héhung ein Zeichen fiir heterogene Phase ist, der Curiepunkt — ein Konstant- 
bleiben von © bedeutet Uberschreitung der Léslichkeitsgrenze — und der Ent- 
magnetisierungskoeffizient aus der idealen Magnetisierungskurve gemessen. 
Besonders wird die Wichtigkeit der Messung des Entmagnetisierungs- 
koeffizienten hervorgehoben. Diese gestattet es, geringe Mengen_ einer 
unmagnetischen Komponente nachzuweisen. In der Nahe der Curiepunkte 
ist allerdings die Deutung der Messungen nicht zwingend. Die magne- 
tischen und elektrischen Untersuchungen laufen Réntgenmessungen an den 
gleichen Substanzen von van Arkel, Verwey und van Bruggen 
parallel und stimmen mit diesen tiberein. Die Einzelergebnisse sind in neun 
Figuren und sieben Tabellen dargestellt und zeigen den Verlauf der magne- 
tischen und elektrischen LEigenschaften in Abhangigkeit von der Konzen- 
tration. Daneben wurden auch noch Gemische von My; 0- FesO3 und My, O: Fes0; 
untersucht. Aus den Ergebnissen der Arbeit wird geschlossen, daf Ferromagne- 
tismus und elektrische Leitfahigkeit nichts miteinander zu tun haben, dafs man 
z. B. eine homogene ferromagnetische Phase herstellen kann, die cleichzeitig 
elektrisch isoliert. Fahlenbrach 


Clément Courty, Diamagnétisme des sulfocyanates et de l’iorn 
Cut. C. R. 202, 1929—1931, 1936, Nr.23. Mit der Curie-Chéneveau scher 
magnetischen Waage wird die Suszeptibilitaét von Silber- und Kupfersulfocyanaten 
gemessen. Fir AgNCS_ ergab _ sich: % = —0,3726-10-°, fur CnNCS: 
% = —0,4077-10-°. Ein Vergleich mit den Pascalschen Resultaten fiir KNCS 
NH:NCS und Ag* ergab fiir die molekularen Suszeptibilitaten : YSON 
= — 80,27-10°, xaos = —31,58-10-* und zoq+ = —19,26-10-*. Das bedeutet 
dafs Ag- und Cu-Sulfocyanate die Konstitution der Isosulfocyanate: S=C=N—Ag 
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und S=C=N—Cu besitzen. Die Wert der Suszeptibilitat von Cu* stimmt aus- 
gezeichnet zur theoretischen Berechnung von Angus [vgl. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 136, 569, 1932]. Fahlenbrach. 


P. Pirotzky. Selection of an energy source for spark-safe 
electric signalling systems in firedamp. Techn. Phys. USSR. 3, 
279—286, 1936, Nr. 3. Funkenlose Signaleinrichtungen mit blanken Leitungsdriihten, 
die beim Geben der Signale kurzgeschlossen werden, haben verbreitete Anwendung 
in Kohlenbergwerken gefunden, in denen Grubengase oder Kohlenstaub vorhanden 
sind. Gespeist werden sie im allgemeinen durch nasse Braunsteinelemente. 
Wheeler und Thornton hatten gezeigt, da8 zum funkenlosen Arbeiten der 
innere Widerstand geniigend grof und die Selbstinduktion so gering wie irgend 
moglich sein muffs. Der Verf. zeigt nun, daf8 auch ein Transformator so konstruiert 
werden kann, dafi er so gut arbeitet, wie eine Batterie von Braunsteinelementen. 

Giintherschulze. 
Ernst Liibeke. Gerduscherscheinungen beielektrischer Energie- 
umsetzung. Siemens-ZS. 16, 204—217, 1936, Nr. 6. [S.1732.] Liibcke. 


Harald Norinder. The relation between lightning discharges 
and atmospherics in radio receiving. Journ. Franklin Inst. 221, 
585—611, 1936, Nr.5. [S. 1816.] Winckel. 


G. Leithauser. Distriktshérbarkeit. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
47, 174—175, 1936, Nr.5. [S.1816.] H. Schaefer. 


Pp. J. Wuite. Modulatievervorming. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 7, 99 
—114, 1936, Nr.4. Vor- und Nachteile des Sendesystems mit einem Seitenband 
werden besprochen. Verf. kommt zu den folgenden Aussagen: Wird der ge- 
schwachten Tragerwelle eine durch diese gesteuerte Welle zugemischt, so ist das 
System ebensogut wie das alte. Es gibt bessere Moglichkeiten fiir die Fading- 
kompensierung. Nachteile sind die benétigten weitgehenden Anderungen im Bau 
der Empfangsapparate. Speziell fiir Telephonie auf langen Absténden sei das 
neue System zu empfehlen. de Groot. 


K. Posthumus. Richtantennes met indentiek richtingsdiagram, 
maar ongelijke stroomverdeeling (aequivalente antennes). 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 7, 115—140, 1936, Nr.4. Bei einer zusammengesetzten 
Antenne, die aus einer Anzahl n identischer Elemente besteht, welche in gleichen 
Abstanden auf einer geraden Linie angeordnet sind, wahrend die Stréme willktr- 


lich sind, gibt es 2”~—' gleichwertige Antennen, fiir welche die Stromverteilungen 
aus der gegebenen Verteilung abzuleiten sind. Es wird gezeigt, wie die Kon- 
stanten der Aquivalenten Antenne aus denen der gegebenen abgeleitet werden. 
Zu den meist gebréuchlichen Antennen gibt es keine gleichwertige. de Groot. 


Paul y. Handel und Wolfgang Pfister. Die Ausbreitung der ultra- 
kurzen Wellen (cm-, dm-, m-Wellen) lings der gekrimmten 
Erdoberflache. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 182—190, 1936, Nr. 6. 
Fiir die Ausbreitung der Ultrakurzweilenstrahlung lings der gekriimmten Erd- 
oberflache ist die Beugung und Brechung mabgebend. Die Beugung kann nach ver- 
schiedenen Methoden berechnet werden. Die Erde wird hierbei durch einen 
absorbierenden Schirm ersetzt, dessen Lage durch die Tangenten vom Sender und 
vom Empfanger bestimmt ist. Fiir die Abhangigkeit der jeweiligen elektrischen 
Feldstirke von der Entfernung zwischen Sender und Beobachter, von der Beob- 
achtungshohe, yon der Antennenhéhe, vom Antennenstrom und von der Wellen- 


© 
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linge werden so verschiedene Formeln erhalten, die zur praktischen Anwendung 
fiir die Wellenlingen 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 7 und 10m durch Kurven dargestellt 
sind. Die rechnerischen Ergebnisse werden mit den im Flugzeug ausgefiihrten . 
Messungen verglichen, wobei die Rechnung nach dem Strahlenverlauf hinter der 
optischen Sicht die beste Ubereinstimmung mit dem Experiment ergibt. Der Kin- 
flu8 der Brechung auf die Wellenausbreitung wird an Hand einer Beobachtung 
gezeigt, wonach fiir eine Welle von 7m in einer Flughéhe von 4000m von 460 km 
Entfernung ab wesentlich gré®ere Feldstirken erhalten wurden, als der Rechnung 
entspricht. Die Brechung ist im Sommer staérker als im Winter und uber See 
stirker als iiber Land. Fuchs. 


E. C. Metschl. Messungen mit ungedimpften Dezimeterwellen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 207—211, 1936, Nr. 6. Die ungedampfte 14 cm- 
Welle wurde mit einer Dreipolréhre mit zylindersymmetrischer Anordnung der 
Elektroden in Bremsfeldschaltung erzeugt. Als Empfanger diente ein Kristall- 
detektor (Stahlspitze gegen Silicium-Flache), der beiderseits je eine Dipolantenne 
von 4/4 Linge trug. Der Kontaktdruck am Detektor konnte durch Gewichte, die 
mittels eines Hebelarms auf die Stahlspitze wirkten, verandert werden. Bei 
Gleichstrom und 50 periodischem Wechselstrom gibt diese Anordnung eine Zu- 
nahme des durch den Detektor flieBenden Stromes i mit dem Druck (Vergréferung 
der Beriihrungsfliche der Detektorbestandteile). Bei hochfrequentem Wechsel- 
strom (2 = 14cm) dagegen fillt i mit steigendem Kontaktdruck, was auch, wie 
gezeigt wird, nach der Theorie zu erwarten ist. Verf. kommt zu dem Resultat, dafi 
ein Kristalldetektor im dm-Weliengebiet nur bei richtiger Bestimmung des 
Antennenstroms der Dipoldetektoranordnung und unter Beriicksichtigung der 
Detektorkapazitat zu quantitativen Messungen benutzt werden darf. Der Detektor 
arbeitet in diesem Wellengebiet um so empfindlicher, je kleiner die Bertithrungs- 
flache zwischen Metall und Kristall ist. SchlieBlich werden noch mit dem Kristall- 
detektor Messungen des Dampfungsdekrements eines Lechersystems ausgefiihrt. 
Die Abweichung der Mefiergebnisse von den theoretisch zu erwartenden Werten 
wird auf Strahlungsverluste des Lechersystems zuriickgefiihrt. Fuchs. 


T. L. Eckersley. Scattering, Polarisation Errors and Accuracy 
of Short Wave Direction Finding. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 
47, 211—214, 1936, Nr.6; nach Marconi Rev. 1935, S.20—30. Zur Kurzwellen- 
peilung diente eine Doppelrahmenanordnung. Die zu einem Quadrat gebogenen 
Rahmen (Seitenlange 2,54m) hatten einen festen Abstand von 20m voneinander. 
Auf die Ausbildung der Speiseleitung wurde besondere Sorgfalt gelegt. Diese An- 
ordnung erweist sich der Adcock-Antenne — in Ubereinstimmung mit theoretischen 
Uberlegungen — tberlegen. Nur wenn der Adcock-Peiler geniigend hoch iiber 
dem Erdboden aufgestellt ist (Héhe 9m, 4 zwischen 30 und 50m) und die Ent- 
fernung vom angepeilten Sender gréfer als 300km betragt, kommt die Peil- 
genauigkeit dieses Peilers der des Rahmenpeilers nahe (Polarisationsfehler fiir 
Adcock etwa 2°, fiir Rahmen 0,5°). Zur Erfassung des Einflusses von Streustrahlen 
auf die Peilgenauigkeit wurden Impulse eines 900 km entfernten, in Nauen be- 
triebenen Senders (4 = 41,45m) empfangen. Es wurden so Abweichungen der 
angepeilten Richtung von der Grofkreisebene im Betrage von 1 bis 2° festgestellt. 
Auf die Abhiingigkeit der angepeilten Richtung von der Gré®e des Einfallswinkels 
fiir den Fall, da& das Mittellot der Verbindungslinie der beiden Rahmen nicht 
genau in der Grofkreisebene liegt, wurde kurz eingegangen. SchlieSlich wurde 
auf den Einfluf8 der Echos und deren jahreszeitlichen Schwankungen hingewiesen. 


Fuchs. 
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A. Watson Watt. Polarisation errors in direction finders. Hoch- 
irequenztechn. u. Elektroak. 47, 214215, 1936, Nr.6: nach Wireless ngs 13.3 tir, 
1936. Verf. untersucht mit drei Peilanordnungen [einer abschirmten ‘U-Adcock- 
Antenne (1), einem gekoppelten, abgeglichenen Adcock-System (2) und einer 
kahmenantenne (3)] die infolge Polarisation auftretenden MifSweisungen. Gepeilt 
wurde Kalundborg (238 Kilohertz) zur Nachtzeit. Die mittlere Mifweisung (Mittel 
ius 4000 Peilungen) betragt: 2,37° fiir Antenne 1 und 12,35° fiir 3 bei 820km 
Entfernung und 1,05° fiir 2 und 8,36° fiir 3 bei 895km Entfernung. Eine Um- 
rechnung dieser Werte auf die von Barfield angegebenen ergibt eine um so 
schlechtere Ubereinstimmung, je mehr sich das theoretische Verhalten der Antennen- 
anordnung dem idealen Falle nahert. Fuchs. 


Rensuke Usui. A fundamental concept for oscillators. Nippon 
Electr. Comm. Eng. Nr. 1., S. 3444, 1935, Sept. Der Verf. bringt eine allgemeine 
Ubersicht iiber die verschiedenen Schwingungsarten (Riickkopplungsschwingungen, 
Dynatron, Thyratron usw.) mit vorwiegend graphischen Lésungen, die sich zum Teil 
un die Arbeiten von F. Kirschstein und A. Lienard anschliefen. 

Robert Jaeger. 
[. Sakamoto and M. Kamazawa. A study of the reception of phase 
nodulated waves. Nippon Electr. Comm. Eng. Nr.1, S.30—34, 1935, Sept. 
Aus den theoretischen Betrachtungen des Verf., die mit einer Ubertragungs- 
requenz von 2-10’ Hertz nachgepriift wurden, ergibt sich, dafS§ eine rein phasen- 
nodulierte Welle nach Durchgang durch einen Tonkreis genau so empfangen 
werden kann wie eine amplitudenmodulierte Welle. Die Unterschiede zwischen 
yeiden Methoden und die charakteristischen Erscheinungen des Empfangs mit 
shasenmodulierten Wellen werden diskutiert. Robert Jaeger. 


5. Ohtaka. Simultaneous radiotelephony by double modulation. 
Nippon Electr. Comm. Eng. Nr.1, S.69—738, 1935, Sept. Nach einem Uberblick 
iber verschiedene einfache in Japan tibliche Methoden der drahtlosen Mehrfach- 
elephonie geht der Verf. auf seine Anordnung ein. Bei dieser wird an eine 
{6hre eine Anodenspannung gelegt, die gerade zum Einsatz der Schwingungen 
rentiot. Dieser wird eine Wechselspannung von Ultraschallfrequenz tiberlagert. 
Wahrend der positiven Halbwellen dieser Spannung liefert die R6hre Schwingung, 
wihrend der negativen dagegen tritt Empfang ein. Fiir Sendung und Empfang 
wird die gleiche Welle verwendet. Robert Jaeger. 


1. Harbich, F. Gerth und L. Pungs. Modulation mit veranderlichem 
[raigerwert. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 141—147, 1936, Nr.5. Die 
Modulation mit verinderlichem Triagerwert ist hier in zusammenfassender Form 
yehandelt. Das Verfahren ist grundsatzlich unabhangig von dem angewendeten 
Modulationsverfahren (Gitter-, Anoden-, Absorptionsmodulation). Es wird der 
Modulationsgrad m immer der Modulationsfrequenz-Amplitude angepafit, so dafi 
néglichst ein m = 1 erreicht wird. Das wiirde bedeuten, daf} in der Modulations- 
yause der Trager = 0 wiirde und bei ganzer Aussteuerung des Senders hat die 
rrigerstromamplitude ihren vollen Wert. Auf Grund der Eigenschaften der 
Impfinger wird dieser Idealfall nicht angewendet, sondern noch ein 
Resttriigerstrom gelassen. Auf der Empfangsseite ist kein Hinflu®B dieser 
Modulation bei gerader Gleichrichterkennlinie; bei gekriimmter Kennlinie wird 
ler Klirrfaktor durch die Modulationstiefe und durch Verschiebung des Arbeits- 
yunktes die mittlere Steilheit geaindert. Die Dynamik wird bei gekriimmter Kenn- 
inie ausgedehnt, bei Empfangern mit Schwundregulierung dagegen wird bei 
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Modulation mit verinderlichem Tragerwert und idealer Anpassung die Spannung: 
auf der Ausgangsseite immer konstant sein. Durch Einfiihrung eines Reststromes: 
werden’ die Verhiiltnisse so gedndert, da subjektiv der Einfluf der Trager-- 
inderung nicht merkbar wird. Zum Schluf wird noch eine Berechnung der: 
Energieaufnahme durchgefihrt. Lampe.. 


A. Weis. Uber die Bestimmung der Kupferverluste von Rund- 
funkspulen. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 148—152, 1936, Nr.5. Flirt 
die einzelnen Kupferverluste der Hochfrequenzspulen werden Formeln zur Be- 
rechnung angegeben. Der Gesamtverlust setzt sich aus dem Verlust durch den 
Gleichstromwiderstand, dem durch das Eigenfeld des Leiters verursachten Wirbel- 
stromverlust und dem zusiitzlichen Wirbelstromverlust durch Aufspulen des: 
Drahtes zusammen. Um die Verlustanteile gréfenordnungsmabig zu vergleichen, 
sind die Verluste einer Spule auf Hochfrequenzeisen und mit Hochfrequenzlitze: 
berechnet, Aus den Werten ist zu ersehen, da an den gesamten Kupferverlustem 
von Rundfunkspulen praktisch nur der Gleichstromwiderstand und der Wirbel- 
stromwiderstand durch das Spulenfeld in der Wicklung beteiligt sind. Am Schluf. 
der Arbeit wird noch der Einflu8 der Kernform auf den Spulenverlust besprochen: 
und eine Beziehung der giinstigsten wirksamen Spulenlange fiir kleinste Kupfer- 
verluste angegeben. Lampe. 


BE. Metzler. Ein freitragender Metallturm mit Spulenbelastung 
als Strahler fiir Wellen im Rundspruchbereich. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 47, 154155, 1936, Nr.5. Es wurden am Landessender Bero- 
miinster Versuche mit einem freitragenden spulenbelasteten Metallturm als 
Strahler fiir Rundfunkwellen durchgefiihrt. Die Hobe des Turmes wurde durch 
eine Ballonantenne von 35m tiberhéht. Zur Abstimmung auf die Betriebsfrequenz 
von 556 Kilohertz wurde zwischen Turm und Verlangerung eine Spule geschaltet. 
die auch zugleich als Kopplungsmittel fiir die Energieleitung diente. Die Strom- 
verteilung wurde ohne zusitzliche Fufabstimmittel mit verstimmtem Kreis parallel 
zur Fufkapazitat und mit geerdeten TurmftiSen untersucht. Das beste Diagramms 
erhielt man mit dem isolierten Turm. Lampe. 
F. Troeltseh und J. Steinmetz. Die praktische Seite der Berechnung 
von Rundfunkbandfiltern. MHochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 15€ 
—164, 1936, Nr.5. Um die genauen Zusammenhinge zwischen Bandfilterdaten und 
Betriebsmafenselektivitaét, Halbwertsbreite und Einsattlung zu erhalten, sind For- 
meln und Kurven fiir die praktischen Verhaltnisse geschaffen. Auch die Ursachen 
und die Zulassigkeit von Symmetriefehlern werden gestreift und, um diese letzten 
Rechnungen einfacher zu gestalten, die Parabeldarstellungen von Feldtkeller 
und Tamm benutzt. Es werden die fiir die Dimensionierung benétigten Kenn- 
werte: Formwert, Verschiebung der Bandmitte, Ausgangsspannung in Bandmitte 
und Wirkungsgrad bei Verstimmungsfilter und Kopplungsfilter errechnet. Weiter 
wird uber eine Klirrfaktorbetrachtung die zulissige Unsymmetrie ermittelt. Die 
Anwendungen der Formeln und Kurven werden durch einige Beispiele erlautert 

Lampe 
George Sinclair. Determination of the natural wave-length of ar 
antenna by the reactance method. Canad. Journ. Res. (A) 14, 87 
—92, 1936, Nr.4. Die Werte fiir die natiirliche Wellenlinge einer Antenne, die 
man durch direkte Messung und durch die ,,Unterbrechermethode“ erhalt, er- 
gaben keine Ubereinstimmung. Bei der letzteren Methode werden verschiedent 
Grofen genau geeichter Induktionsspulen in Serie mit der Antennenzuleitung 
geschaltet und die Resonanzwellenlangen bestimmt. Auf der Suche der Ursache 
der Nichtiibereinstimmung wurde eine dritte Methode entwickelt, bei der eit 
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variabler Kondensator und eine Induktionsspule in Reihe mit der Zufiihrung einer 

Antenne geschaltet und dann die Resonanzwellenlingen bei verschiedenen Kon- 

densatorstellungen bestimmt werden. Der Werte aus dieser »Reaktanzmethode“ 

kénnen benutzt werden, um die Punkte fiir kleine Werte der eingefiigten Induk- 
tivitat in der Kurve der »Unterbrechermethode“ zu erhalten. Diese Punkte fallen 
nicht in eine gerade Linie, wohl wegen der Anderungen, die sich in der Antennen- 

eingangsinduktivitaét und -kapazitét nahe der natiirlichen Wellenlinge ergeben. 

Winckel. 

R. Cockburn. The variation of voltage-distribution and of elec- 
tron transit-time with current in the planar diode. Proc. Phys. 

Soc. 47, 810—817, 1935, Nr.5 (Nr. 262). Die allgemeine Lésung fiir die Spannungs- 
verteilung in einer Diode mit ebenen Elektroden wird aus der Differential- 
sleichung der Elektronenbewegung abgeleitet, wobei der Effekt der Anfangs- 
geschwindigkeiten angenihert beriicksichtigt wird. Die Lésung ist brauchbar fiir 
Stréme von Null bis zu dem Wert, der das Kathodenfeld auf Null reduziert. Dann 
wird die allgemeine Loésung fiir die Elektroneniibergangszeit abgeleitet. Es zeigt 
sich, dafi die Erhéhung der Raumladung die UWbergangszeit erhéht, wobei das 
meiste dieser Erhéhung, die sich vor dem Kathodenfeld abspielt, auf Null redu- 
ziert wird. Der Effekt der Anfangsgeschwindigkeiten der Emission hat die tber- 
gangszeit zu reduzieren. Der Betrag der Reduktion erhéht sich mit der Raum- 
ladungsvermehrung, so da die scharfe Erhéhung der UWbergangszeit entsprechend | 
der Anhaufung der Raumladung weniger augenscheinlich wird fiir grofe Anfangs- 
geschwindigkeiten. Die Anwendung der Theorie auf Elektronenschwingungen wird 
diskutiert. Winckel. 


G. Grinberg. Zur Theorie der Wirkungsweise von Elektronen- 
r6éhren bei rasch verdanderlicher Anodenspannung. Techn. 
Phys. USSR. 3, 65—80, 1936, Nr.1. Es wird die bereits von Benham berechnete 
Aufgabe wieder aufgenommen, eine Zweielektrodenrdhre im Falle ebener und 
zylindrischer Elektrodenanordnungen mit konstanter Anodengleichspannung und 
iiberlagerter Sinusspannung nunmehr mit nicht kleinen Amplituden zu _ unter- 
suchen. Die tibrigen Voraussetzungen sind die gleichen wie bei Benham. Es 
werden solche Falle behandelt, bei denen in jedem Punkt der Elektronenréhre 
stets nur Elektronen bestimmter Geschwindigkeit vorhanden sind und der Gesamt- 
strom in der Anordnung wahrend des Prozesses seine Richtung beibehalt. Aus 
den Berechnungen ergeben sich Tabellen und Kurven, die die Berechnung des 
komplexen Widerstandes zylindrischer Réhren in Abhangigkeit von der Frequenz 
der angelegten Wechselspannung und der Rohrenabmessungen gestatten. Winckel. 


G. Grinberg, Uber den Anfangsstrom, der durch eine Elek- 
tronenrdhre beim plétzlichen Anlegen einer Stoffspannung 
flieft. Techn. Phys. USSR. 3, 101—110, 1936, Nr. 2. Nach gleicher Methode wie in 
voriger Arbeit berechnet Verf. den Anfangsstrom, der durch eine Elektronenréhre 
mit ebener Elektrodenanordnung beim Einschalten einer Stofispannung flieft, bis 
die ersten aus der Kathode unter Wirkung des angelegten Feldes ausgetretenen 
Elektronen (,,Kopfelektronen“) an der Anode nicht angelangt sind oder, falls dies 
friiher eintritt, bis die elektrische Feldstarke an der Kathode verschwindet. Mit 
denselben Grundgleichungen der obigen Arbeit kommt man zu einer linearen 
Differentialgleichung zweiter Ordnung, die den zeitlichen Verlauf des Stromes 
bestimmt. Diese Differentialgleichung lat sich fiir jede beliebige Spannungsform 
lésen, wobei sich die Lésung durch Besselsche Funktionen von der Ordnung 
ein Drittel und rein imagin’rem Argument ausdriicken la®t. Als Beispiel wird der 
Fall konstanter Anodenspannung behandelt. Winckel. 
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K. Kurokawa and 8. Tanaka. Cathode ray oscillograph with transie ng) 
and two element devices. Nippon Electr. Comm. Eng. Nr. 2, S.1382—143,, 
1936, Febr. Dadurch, da®B an ein Ablenkungsplattenpaar einer gewohnlichen | 
Braunschen Rohre mit Hilfe einer besonderen Relaisschaltung abwechselnd 
zwei verschiedene elektrische Vorgiinge angelegt werden kénnen, lassen sich auf 
dem gleichen Schirm zwei Kurven gleichzeitig beobachten. Die Methode wird mit! 
allen Hilfsschaltungen und Beispielen von Oszillogrammen von den Verff. ein-. 
gehend beschrieben. Robert Jaeger. 


L. Gutin. A la théorie du pavillon-récepteur. Techn. Phys. USSR. 3,, 
81—98, 1936, Nr. 1. Fiir den Verstarkungskoeffizienten des Druckes eines Trichter-- 
schallempfiingers wurde mit Hilfe des Reziprozititsgesetzes ein Ausdruck gefunden, . 
der zwei nicht dimensionierte Koeffizienten enthilt, die in Beziehung stehen mit! 
der Groé®e und Richtung der ausgestrahlten Schalleistung, wenn der Trichter als: 
Strahler arbeitet. Diese Koeffizienten werden fiir parabolische, konische und! 
exponentielle Trichter berechnet. Der erste griindet sich auf die Theorie von} 
Webster, der zweite auf verschiedene Hypothesen im Hinblick auf die Wellen-. 
front am Ausgang des Trichters. Der Giiltigkeitsbereich der Formeln wird an-. 
gegeben. In Verbindung mit der Bestimmung der Richteigenschaft des konischen) 
Trichters wird das Schallfeld des Segments einer spharischen Oberflache, die radial! 
schwingt, untersucht. Winckel... 


A. Narath, Uber die Ableitung und den Zusammenhang einigen 
Funktionen der Tonfilmtechnik. Kinotechnik 18, 177—180, 1936, Nr. 11. 
Beim Longitudinalverfahren der Tonfilmaufzeichnung ist die Intensitét des Spalt- 
bildes konstant, erfahrt aber eine Breitenaénderung in der Filmlaufrichtung im) 
Rhythmus der Schallschwingungen, so dafi auch eine Sprossenschicht entsteht. Deri 
Expositionsverlauf wird untersucht und fiihrt zu einer anschaulichen Darstellung, 
die eine schnelle graphische Bestimmung der Fourier-Koeffizienten ermdéglicht. 
Die Zusammenhinge sind durch den Schnitt einer Geraden mit einer Sinuswelle: 
entstanden, gelten also fiir die Abtastung einer Zackenschrift mit schragem Spalt- 
Fiir kleine Schragstellung wird eine Naherungslésung gegeben. Bei strenger Be- 
handlung ergibt sich eine Fourier-Entwicklung nach Besselschen Funktionen. 
Fiir Vielzackenschrift lassen sich die Formeln entsprechend erweitern. Liibcke- 


G. L. Pearson und C. J. Christensen. Spontaneous Resistance Fluc- 
tuations in Carbon Microphones and Other Granular Resi- 
stances. Phys. Rev. (2) 49, 864, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bei: 
Kohlegriesmikrophonen, Gitterableitwiderstanden, aufgestiubten oder  auf- 
gedampften Metallfilmen wurden die Spannungsschwankungen bestimmt. Das: 
mittlere Quadrat der Spannungsschwankung V2 = K- Vis Rh ‘Io (F>/F4)| 
hangt von der angelegten Gleichspannung V, der Gréfe des Widerstandes Ff 
und den Grenzen des untersuchten Frequenzbereiches F,; und F. ab. Die 
Konstante K hangt von Temperatur, Abmessungen, Material und Umgebung 
ab und liegt fiir Kohlemikrophone etwa bei 1,3-10—1. Da die spontanent 
Spannungsschwankungen in gleicher Weise von der angelegten Gleichspannung be- 
einfluft werden wie bei akustischer Erregung, wird fiir beide Effekte dieselbe 
Ursache, nimlich Widerstandsschwankungen an den Kontaktpunkten angenommen: 


die spontanen sind unregelmafig, die akustisch ausgelésten bei allen Kontaktem 
in Phase. : Liibcke: 


C. J. Christensen und G. L. Pearson. Spontaneous Resistance Fluc- 
tuations and the Nature of a Microphonie Carbon Contact! 
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*hys. Rev. (2) 49, 864—865,.1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Obige Ergebnisse 
assen sich zum Teil erklaren, wenn die Oberflache des Kohlegries als rauh an- 
;enommen wird, derart, da auf den Flachen kleine halbkugelige Erhebungen sitzen, 
lie miteinander Kontakt machen, wobei diese Leitung zu den Widerstandsschwan- 
cungen nicht beitragen soll. Eine weitere schwankende Leitung soll durch die dem 
esten Kontakt benachbarten Stellen hervorgerufen werden. Unter der Annahme, 
laf} dieser Kontakt auf Warmebewegung beruht, wird die obige Frequenzabhingig- 
‘eit abgeleitet und auferdem V? abhingig von der Wurzel aus der Temperatur 
yefunden. Geeignete Versuche mit Temperaturanderungen konnten nicht durch- 
refiithrt werden. Liibcke. 


W. O. Pennell and H. P. Lawther. A Magneto-Elastic Source of Noise 
n Steel Telephone Wires. Bell. Syst. Techn. Journ. 15, 334—8339, 1936, 
Nr.2. Beim Hinschalten von mehreren hundert Meter langen Stahldrahten in 
'elephonleitungen riefen Schwingungen der Drahte Geriusche hervor, welche allein 
lurch Schwingungsdampfer beseitigt werden konnten. Als Ursache wird der 
nagneto-elastische Effekt angegeben, wie er von v. Hippel, Stierstadt und 
 Auwers (ZS. f. Phys. 69, 52; 72, 266, 1931; 78, 230, 1932) untersucht worden 
st. Die Versuche werden hier mit dem gleichen Ergebnis wiederholt. Verf. benutzt 
len magneto-elastischen Effekt zum Bau eines einfachen Mikrophons. In einem 
16lzernen Rahmen von 12 & 12 cm? Gréfe wurden hundert feine Eisendriihte parallel 
yespannt, durch ein Papierblatt verbunden, elektrisch hintereinander geschaltet und 
nit dem Verstaérkereingang verbunden. Da mit jeder mechanischen Spannung des 
Drahtes auch eine elektrische Spannung verkniipft ist, erhalt man ohne mechanische 
Vorspannung elektrisch die doppelte Frequenz der Schallwelle. Auf ahnliche Weise 
<dnnen sich Schwingungen und Spannungen von Stahlseiten und Stahlkonstruk- 
ionen wie Briicken untersuchen lassen. Liibcke. 


Louis Routin. Sur unrépétiteur automatique destinéalaculture 
Jhysique de la mémoire. C. R. 202, 1661—1663, 1936, Nr.20. Be- 
s;chreibung eines Gerates, mit dem man von einer Schallplatte Stiicke von 1 bis 20 sec 
Jauer automatisch wiederholen kann. Liibcke. 


[. S. Littler. Hearing aids forthe deaf. Journ. scient. instr. 13, 144—155, 
.936, Nr. 5. Uberblick tiber die elektrischen Gerite, Schwerhérigen zu helfen. Kohle- 
nikrophone mit Kohleverstarker, Stabmikrophone und Mehrfachrohr-Verstarker fiir 
sine Person. Einrichtungen, um einer grofien Zahl von Personen (Klasse) ein- oder 
yeidohrig verstirkten Schall zuzufiihren. Eine Priifung verschiedener Gerate zeigt, 
laB die mechanischen im allgemeinen die Frequenzbereiche um 400 bis 1000 Hertz 
im 5 bis 20db anheben, hdhere um 10 bis 30db schwichen. Elektrische Gerate 
laben Verstirkungen meist tiber den untersuchten Frequenzbereich von 250 bis 
3000 Hertz um 15 bis 40db mit einem Maximum zwischen 700 und 1500 Hertz. 
Jurch diesen bevorzugten Frequenzbereich wird hiufig nur die Empfindlichkeit, 
iber nicht die Verstindlichkeit gesteigert. Eine Hervorhebung héherer Frequenzen 
st fiir die’ Verstiindlichkeit giinstig. Als schwichster Punkt der Schwerhérigen- 
reraite wird das Telephon genannt. Liibcke. 


}.Failla. Protection Against the Harmfull Effects of Ionizing 
tadiations. Phys. Rev. (2) 49, 877, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vert. 
nacht in Anbetracht der Tatsache, da® die Zahl der mit radioaktiven Substanzen 
kiinstliche oder natiirliche Aktivitét) arbeitenden Forscher staéndig im Wachsen 
yegriffen ist, auf die Gefahren aufmerksam, denen der menschliche Organismus 
lurch Bestrahlung mit ionisierenden Strahlen ausgesetzt ist. Nitka. 


ile. 
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6. Optik 
P. Werkmeister. Genauigkeit der Zentrierung eines auf einen 
Stativ aufgestellten Theodolits. ZS. f. Instrkde. 56, 244—248, 1936 
Nr.6. Die Zentrierung eines auf einem Stativ aufgestellten Theodoliten in einen 
auf dem Boden gegebenen Punkt kann auf drei Arten vorgenommen werden: mi 
einem Schnurlot, mit einem starren Lot und mit einem optischen Lot. Die Genauig. 
keitsuntersuchungen, deren Ergebnisse im folgenden mitgeteilt werden, wurder 
fiir alle drei Zentrierungsarten durchgefiihrt. Fiir die Untersuchungen wurde eit 
Theodolit von C. Zeiss benutzt. Zusammenstellung der Ergebnisse in abgerundeter 
Werten: Gré®ter Zentrierungsfehler, mit dem gerechnet werden muf: Schnurlo 
2mm, starres Lot 3mm, optisches Lot 1mm. Mittlerer Zentrierungsfehler: Schnur 
lot + 1mm, starres Lot + 2mm, optisches Lot + 0,5 bis 1mm. Ein Vergleich diese: 
Werte zeigt, da mit dem optischen Lot die Zentrierung am genauesten durch 
fiihrbar ist. Die mit dem Schnurlot erreichbare Genauigkeit ist gréfer als mar 
zunichst vermutet. Die Untersuchung hat insbesondere ergeben, dafi die mit dem 
Lotstab von C. Zeiss erreichbare Zentriergenauigkeit derart ist, dafsi man ihn fii 


viele Zwecke — z. B. Messung der Winkel von Polygonziigen — nur empfehler 
kann. Dabei ist noch zu beachten, daB die Zentrierung mit dem Lotstab wesentlick 
rascher ausgefiihrt werden kann als mit dem Schnurlot. Fliigge 


E. 0. Hulburt. Sextant with Improved Filters. Journ. Opt. Soc. Amer 
26, 216—218, 1936, Nr.5. Die neuen Polarisationsfilter sind an Stelle der bishe: 
iiblichen Glasfarbfilter bei der Beobachtung mit dem Sextanten nach Ansicht de: 
Verf. mit Vorteil zu verwenden. Bislang wurden zwei Filtersatze, fiir Horizont 
und fiir Himmelsbeobachtungen benutzt. Die Wahl der richtigen Filterkombination 
um stérendes Licht auszuschalten, ist hierbei recht zeitraubend und oftmals nui 
unvollkommen. Verwendet man jedoch zwei der neuen Polarisationsfilter, vo» 
denen das eine fest, das andere im Azimut drehbar angebracht ist, so kénnen d. 
durch leicht beliebige Durchlassigkeiten bis herab zu 0,5 % erzielt werden. Dii 
Filter werden auf einem besonderen Halterarm befestigt und kénnen in de 
optischen Strahlengang des Sextanten geklappt werden. Die Polarisationsfilt 
bestehen aus einer zwischen zwei Glasplatten mit Kanadabalsam verkitteten Polar? 
sationsfolie, ihre Farbe ist grau. Ein Einzelfilter lait 30% des auffallendes 
unpolarisierten Lichtes durch, besitzt demnach Eigenabsorption. Zwei Filter habe» 
eine Durchlassigkeit von 20% bei Parallelstellung und von 0,5 % bei gekreuzt 
Stellung. Die Wirkung der Filter wird durch zwei wiedergegebene Bilder ver 
anschaulicht. Stepo 


A. Narathe Probleme der Mikrophotometrie. Photogr. Korresp. 7% 
71—78, 89—94, 1936, Nr.6 u. 7. Die Untersuchungen gelten der genauen Ermittlu 
der Fehlerquellen bei mikrophotometrischen Messungen, soweit sie durch di 
inhomogene Struktur der auszumessenden Schichten oder durch die endliche Breit 
des Abtastspaltes bedingt sind. Durch zahlreiche Versuche werden die Einfliisse 
die die Grofe der Mefstelle, die Offnung der zur Messung benutzten Strahler 
biindel (Callier-Effekt), sowie die Anordnung der abbildenden Optik (Schwarzschilc 
Villiger-Effekt) auf die MeSergebnisse haben, gezeigt. Es stellte sich heraus, d 
besonders durch den letztgenannten Effekt erhebliche Unterschiede der Mefwert 
(bis zu 20%) auftreten kénnen, so da® eine Beseitigung dieser Fehlerquell 
unbedingt erforderlich ist. Untersuchungen mit einem spaltlosen Mikrophotomete 
ergaben, da wegen der Diffusionserscheinungen in der auszumessenden Platte nu 
Objekte von geringem Durchlassigkeitsverhaltnis (maximal 1 :10) mefibar sina 
Allgemein ist damit diese Methode nicht anwendbar. Sie eignet sich jedoch gut zu 
Untersuchung von Kornstrukturen. Ste 
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Emmerich Sokob. Uber'die Seitenrefraktion. ZS. f. Verm. 65, 275—292, 
1936, Nr.9. Nach einer Betrachtung der verschiedenen Methoden der Behandlung 
der terrestrischen Seitenrefraktion gibt Verf. eine Einteilung der terrestrischen 
Refraktionserscheinungen unter Beriicksichtigung der Gelindeeigenheiten. An- 
schlieSend wird ein Verfahren zur Berechnung der Refraktionsverbesserungen ent- 
wickelt. Zur Bestimmung der Refraktionsablenkung einer liingeren Visur wird der 
Lichtstrahl in Einzelstrecken unterteilt, fiir jeden Teil der Refraktionseinflu® einzeln 
berechnet und eine Formel fiir die Gesamtablenkung angegeben. Nach den Grund- 
satzen der geometrischen Optik wird fiir ein isotropes, nicht homogenes Medium die 
Differentialgleichung des Grundrisses der Lichtkurve gebildet und diese ent- 
sprechend der Abhingigkeit des Brechungsindex der Luft von Temperatur und 
Druck vereinfacht. Zum Schluf® leitet Verf. fiir zwei ausgepragte und in der Natur 
haufig vorkommende Temperaturfelder die entsprechenden Formeln fiir die , 
terrestrische Seitenrefraktion ab. Szivessy. 


J. B. Nathanson. The Optical Constants of Liquid Gallium. Phys. 
Rev. (2) 49, 887, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der Drudeschen 
Methode wurden an einem Spiegel von fliissigem Gallium Absorptionsindex und 
Brechungsindex fiir die Wellenlingen 4358, 5461 und 6708 A gemessen. Die ent- 
sprechenden Absorptionsindizes sind 7,3, 5,9 und 5,4, die entsprechenden Brechungs- 
indizes in bezug auf Luft 0,58, 0,88 und 1,10. Das Reflexionsvermégen bei senk- 
rechtem EHinfall variiert nur wenig mit der Wellenlange und betragt fiir die 
angegebenen Wellenlangen bzw. 88,7, 88,3 und 88,5 %. Innerhalb der Beobachtungs- 
fehler schien zwischen 24 und 40°C keine Temperaturabhangigkeit der optischen 
Konstanten vorhanden zu sein. Szivessy. 


Richard Tousey. A Determination of the Optical Properties of 
Fluorite by Reflection inthe Extreme Ultraviolet. Phys. Rev. 
(2) 49, 888, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mittels photographischer Photo- 
metrie wurde das Reflexionsvermégen einer polierten Flufspatflache zwischen 1026 
und 1610 A bei 45, 65, 75 und 85° Hinfall gemessen. Die Dispersion ist von etwa 
1175 bis 1100 A anomal; der Extinktionskoeffizient erreicht bei etwa 1120A ein 
Maximum, so dafi} eine Absorptionsbande bei 1125 A aufgezeigt wird. Szivessy. 


Léon Capdecomme. Réle des flux parasites dans les mesures de 
pouvoirsréflecteurs effectuées a l’aide du microscope. C.R. 
202, 1843—1845, 1936, Nr. 22. Bei den in Frage stehenden Methoden ergibt sich das 
Verhaltnis der Reflexionsvermégen als das Verhaltnis der Lichtstréme, die durch 
ein vor dem Okular befindliches Diaphragma hindurchgehen. Da hierbei, worauf 
schon Orcel hingewiesen hat, durch Reflexionen am Objektiv Fehler entstehen 
kénnen, hat Verf. die optischen Bedingungen bei diesen Mefimethoden eingehend 
untersucht. Als Ergebnis der Untersuchung werden Vorsichtsmafinahmen an- 
zegeben, bei deren Einhaltung die durch stérende Reflexionen eintretenden Fehler 
srheblich kleiner werden als die bei den visuellen Messungen ohnehin vorhandenen 
Ungenauigkeiten. Szivessy. 


P. Barreea. Sur la diffraction par un corps de révolution, 
selairéselonsonaxe parunesourcelumineuse punctiforme. 
(Casd’uncorps noir, danslevide,etd’unesourcedelumiére 
nonochromatique, Aarayonnement identique dans toutes les 
lirections.) Arch. sc. phys. et nat. (5) 18, 88—99, 1936, Marz/April. Verf. be- 
yandelt nach der klassischen Methode die Beugung von Lichtwellen an einem ge- 
‘chlossenen Rotationskérper, der von einer auf der Rotationsachse befindlichen 
yunktférmigen Lichtquelle beleuchtet wird. Hierbei wird von der von Whittaker 


1798 6. Optik 17. Jahrgan 


gegebenen allgemeinen Lésung der Wellengleichung ausgegangen unter der spezia- 
lisierenden Annahme, daf es sich um einen unendlich ausgedehnten, monochr 
matischen Wellenzug von konstanter Intensitit handelt. Die Losung der aus der 
Wellengleichung in bekannter Weise hervorgehenden Schwingungsgleichung wird 
in Form eines bestimmten Integrals dargestellt, dessen Integrand eine Bessel sched 
Funktion nullter Ordnung der Integrationsvariablen als Faktor enthalt. Indem an- 
gsenommen wird, da au®er dem von der punktformigen Lichtquelle ausgestrahltem 
Licht kein anderes diffuses oder reflektiertes Licht vorhanden ist, und dafi fe i 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen nur einen bestimmten von der Frequen 

unabhingigen Wert besitzt, gelangt man zur Lésung des Problems fiir einen voll- 
kommen schwarzen Kérper im leeren Raum. Als Grenzfall enthalt die Lésung auch 
den Fall eines kugelf6rmigen Kérpers. Szivessys 


Jean Savornin. Sur la théorie de la diffraction éloignée. Journ 
de phys. et le Radium (7) 7, 84S, 1936, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 388. | 
Wihrend die elektromagnetische Theorie die Beugung an der scharfen Kante eines 
Schirmes bei einfallendem, linear polarisiertem Lichte nur fiir einen vollkommem 
reflektierenden oder vollkommen absorbierenden Schirm zu behandeln gestattet! 
so kann man doch bei einem metallischen Schirm, der nicht zu diesen Grenzfallen 
gehort, die optischen Eigenschaften des Metalls in Rechnung setzen, falls man sich 
des von Raman und Krishnan angegebenen Kunstgriffes bedient. Verf. hat 
in dieser Weise die Beugung an einem Stahlschirm, einem Goldschirm und einem 
Kupferschirm berechnet unter der Annahme, dafi geradlinig polarisiertes Licht im 
Azimut 45° gegen die Schirmkante einfallt. Das gebeugte Licht ist elliptisch polari- 
siert; das Azimut der grofen Achse der Schwingungsellipse variiert mit der Ein- 
fallsrichtung, der Beobachtungsrichtung und der Wellenlange des Lichtes. Szivessy. 


George Green. On a Fundamental Problem in Diffraction. Phil! 
Mag. (7) 21, 934—947, 1936, Nr.148. Verf. behandelt folgendes, von Lord Ray- 
leigh angenahert geléstes Beugungsproblem: Ebene Wellen fallen senkrecht auf 
einen ebenen Schirm, der eine kleine kreisf6rmige Offnung enthalt; gesucht wird 
die resultierende Wellenbewegung zu beiden Seiten des Schirmes. Lord Ray- 
leigh hat das Problem fiir Schallwellen untersucht, es besitzt jedoch wichtige 
optische und sonstige Analogien. Verf. behandelt es als Problem der Wiarme- 
ieitung. Bei der analogen Fliissigkeitsbewegung muf} fiir die Schirmpunkte die 
Bedingung verschwindender Normalgeschwindigkeit erfiillt sein, und das Problem 
lauft darauf hinaus, die Geschwindigkeitsverteilung iiber die kreisférmige Offnung 
zu ermitteln. Beim entsprechenden Wiarmeleitungsproblem mu fiir die Schirm- 
punkte der normale Temperaturgradient verschwinden, und das Problem besteh! 
im wesentlichen darin, die Verteilung des Temperaturgradienten tiber die kreis. 
formige Offnung zu bestimmen. Lord Rayleighs Naherungslésung des Problem: 
bezieht sich auf den Fall, daf die auf den Schirm fallenden Wellen auferordent 
_lich geringe Frequenz besitzen; die Fliissigkeitsbewegung durch die Offnung is 
dann praktisch eine stetige Bewegung, bei der das Frequenzglied vernachlissig 
Ww erden kann. Verf. entwickelt, ausgehend von der fundamentalen Warmeleitungs 
gleichung, eine Methode, mit der die Verteilung des Temperaturgradienten tibe 
die Offnung bei jeder Frequenz bestimmt werden kann; die Bedingung, dai de 
normale Temperaturgradient in den Schirmpunkten verschwindet, wird ‘durch An 
nahme besonderer Temperaturverteilungen tiber den Schirm gesichert. Szivessy 


M. Renninger. Uber die Interferenzen an bestaubten Spiegeln 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 5, 1936, Nr. 1. 

M. Renninger. Ein neues Interferenzsystem an bestiubte 
Spiegeln. ZS. f. Phys. 100, 326—334, 1936, Nr.5/6. Der Verf. weist darauf hin 
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daf} sich bei den Interferenzerscheinungen an bestdubten Spiegeln drei verschie- 
dene Interferenzarten iiberlagern: 1. die Haidingerschen Ringe, hier erzeugt 
durch Interferenz zwischen dem an einem Staubteilechen nach (schrag) riickwirts 
und einem am gleichen Staubteilchen in geeigneter Richtung nach (schriig) vor- 
warts gestreuten und an der Spiegelfliche reflektierten Strahl; 2. die Quetelet- 
schen Ringe, bei denen der eine der interferierenden Strahlen gestreut und dann 
reflektiert, der andere erst reflektiert und dann am gleichen Teilchen parallel 
zur Richtung des ersten Strahles (nach seiner Reflexion) gestreut ist; 3. das neue 
Interferenzsystem, die ,,Staubringe hoher Ordnung“, wie sie vom Verf. genannt 
werden. Hier ist der eine der interferierenden Strahlen nur gestreut, der andere 
erleidet erst eine Reflexion, dann am gleichen Teilchen eine Streuung in ge- 
eigneter Richtung, sodann nochmals eine Reflexion. Deutet man die Quet elet- 
schen Ringe als entstanden durch Interferenz zweier Strahlen, von denen der eine 
an einem Staubteilchen, der andere an dessen Spiegelbild gestreut wurde, so 
kénnen die ,Staubringe hoher Ordnung“ als eine Abart der Queteletschen 
Ringe gedeutet werden, bei denen die beiden Strahlen nicht — wie dort — nach 
(schrag) vorn, sondern nach (schriig) hinten am Staubteilchen bzw. seinem Spiegel- 
bild gestreut wurden. Alle drei Interferenzsysteme haben gleichen Streifenabstand 
und tiberlagern sich, so dafi sie in einfacher Weise nicht getrennt wahrnehmbar 
sind. Sie besitzen aber charakteristische Unterschiede: Bei einer Drehung des 
Spiegels drehen sich die Haidinger-Ringe starr mit dem Spiegel mit, die Quetelet- 
Ringe drehen sich mit doppelter Winkelgeschwindigkeit, d. h. mit der des reflek- 
tierten Strahles, die ,,Ringe hoher Ordnune“ dagegen bleiben bei Spiegeldrehung 
‘im Raume stehen. Diese Unterschiede benutzte der Verf., um die Systeme einzeln 
auf photographischem Wege nachzuweisen, indem er wahrend einer Aufnahme 
einmal bei fester Kamera den Spiegel in (15) aquidistanten Schritten insgesamt um 
das Doppelte der Streifenbreite drehte, ein zweites Mal Spiegel und Kamera ge- 
meinsam drehte, ein drittes Mal die Kamera doppelt so schnell wie den Spiegel 
drehte. Hierdurch wurden je zwei der Systeme ausgemittelt. Es blieb je nur ein 
System unbeeinfluBt, namlich das 3., bzw. das 1. bzw. das 2. Benutzt man eine im 
Endlichen gelegene punktférmige Lichtquelle, so bilden sich die Haidinger-Ringe 
im Unendlichen, die Quetelet-Ringe im virtuellen Spiegelbild der Lichtquelle, die 
»Ringe hoher Ordnune“ reell vor dem Spiegel im Abstande der Lichtquelle ab. Picht. 


P. Cermak und H. Sechoeneck. Dunkle Streifenin den Spektren von 
akustischen und optischen Doppelgittern. Ann. d. Phys. (5) 26, 
465—473, 1936, Nr.5. ,,Wenn Licht durch zwei gleiche Gitter dringt, so entstehen 
in den Spektren dunkle Streifen, deren Abstand proportional ist der Gitter- 
konstanten und umgekehrt proportional der Entfernung der Gitter und der Ord- 
nmungszah] der Spektren. Es ist gleichgiiltig, ob dabei optische Strichgitter oder 
akustische Wellengitter benutzt werden, auch kann das zweite Gitter durch Spiege- 
lung des ersten erzeugt werden. Es werden die Beobachtungen in einfarbigem und 
weifem Lichte bei verschiedenen Lagen des Beleuchtungsspaltes beschrieben.* 
Hiedemann. 
Wilhelm Korif. Photometrische Untersuchungen der Licht- 
beugung an Ultraschallwellen in Fliissigkeiten und Gasen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 7—8, 1936, Nr.1. [S.1733.] 
E. David. Theoretisches zur Lichtbeugung an Ultraschall- 
wellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 8, 1936, Nr.1. [S.1733.] Schreuer. 


I. A. Khyostikoy et K. B. Panschin. Polarisation de la lumiére du 
cie! nocturne. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 187—188, 1936, Nr. 4. 


[S. 1832. ] Szivessy. 
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B..Sundara Rama Rao. Studies on the anisotropy of the optical 
polarisation field in liquids. Part III. Proc. Indian Acad. (A) 3, 369 
__376, 1936, Nr.4. Die Untersuchungen des Verf. tiber die Anisotropie des optischen 
Polarisationsfeldes in Fliissigkeiten werden jetzt auf stark assoziierte Fliissigkeiten 
ausgedehnt. (Wasser, Nitrobenzol, Ameisen- und Essigsiure). Die Molekular- 
refraktionen werden im Gebiet von 0 bis 80°C gemessen und die Koeffizienten der 
Anisotropie des Polarisationsfeldes fiir zwei der Fliissigkeiten berechnet. Es zeigt 
sich, da® das Feld im Falle der Essigsiure mit zunehmender Temperatur mehr und 
mehr anisotropen Charakter annimmt, wihrend es beim Nitrobenzol mehr und 
mehr isotrop wird. Steps. 


Zird Tuzi and Masataka Nisida. Photo-elastic Study of Stresses due 
to Impact. Phil. Mag. (7) 21, 448—478, 1936, Nr. 140. (Suppl.-Nr.) Es wurde eine 
Methode ausgearbeitet, die den Druckverlauf in durchsichtigen Stoffen mit Hilfe 
des polarisierten Lichtes innerhalb sehr kurzer Zeiten zu untersuchen gestattet. 
Als Lichtquelle diente eine 10 Amp.-Kohlenbogenlampe mit einem Rotfilter. Der 
Film bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 23 m/sec. Die Belichtungszeit 

ging bis */so000s8ec herunter. Die Methode wurde durch zahlreiche Versuche aus- 
- probiert. Smakula. 


G. G. Paldhikar. Maxwell Effect in Liquids. Phil. Mag. (7) 21, 1125) 
—1130, 1936, Nr.144. Verf. hat die friither von Raman und Krishnan ge- 
gebene Theorie der Strémungsdoppelbrechung weiter ausgefiihrt und an 
Hand der Beobachtungsergebnisse von Vorlander und Fischer gepriift. 
Nach Raman und Krishnan ist die Strdmungsdoppelbrechung einer 
Fliissigkeit gleich dem Produkt aus ihrem Koeffizienten der inneren Reibung, 
dem Geschwindigkeitsgradienten und der Max wellschen Konstante der Fliissig- 
keit. Letztere ist proportional n?—1 und n? + 2 (n Brechungsindex der Fliissig- 
keit) und umgekehrt proportional n, der Molektlzahl in der Volumeneinheit, der 
absoluten Temperatur und der Boltzmannschen Konstante; der Proportionali- 
tatsfaktor hangt in bestimmter Weise von den Hauptachsen m, a2, a3 der ellip- 
soidisch angenommenen Molekiile, sowie von den optischen Polarisierbarkeiten b:, 
be, bs des Molekiils in Richtung der Hauptachsen ab. a1, a2 und a; lassen sich aus 
Messungen der Roéntgenstrahlen- und Elektronenbeugung an den Molekiilen im 
Gaszustand oder aus den Réntgenstrukturdaten ermitteln. Die Kombination, in der 
die Polarisierbarkeiten b,, bz, bs in jenem Proportionalititsfaktor auftreten, kann 
naherungsweise mit Hilfe des gemessenen Depolarisationsfaktors des gestreuten 
Lichtes ermittelt werden. Die so errechneten Werte der Maxwellschen Kon- 
stanten fiir verschiedene Fliissigkeiten wurden mit den experimentell erhaltenen 
Werten, wie sie sich aus den erwahnten Beobachtungen ergeben, verglichen. Bei- 
einigen aromatischen Verbindungen, bei welchen fiir a und as die fiir Benzol aus 
R6ntgenstrahlen- und Elektronenbeugungsmessungen erhaltenen Werte verwendet 
wurden, ist die Ubereinstimmung leidlich; bei einigen aliphatischen Kohlewasser- 
stoffen C,,H» »+9 fiir welche zuverlassige Werte a1, a2, a3 noch nicht zur Verfiigung 
stehen, ist sie nur gré%enordnungsmafig. Szivessy. 
René Lucas. Biréfringences magnétiques et structures molé- 
culaires. Electro-aimant pour la mesure des biréfringences, 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 80S —82S, 1936, Nr.5. [Bull. Soc. Franc. de 
Phys. Nr. 388.] Verf. hat die magnetische Doppelbrechung bei solchen optisch 
aktiven Stoffen gemessen, die betrichtliche Anomalien der optischen Aktivitat (z. B. 
starke Abhangigkeit des spezifischen Drehungsvermégens und der Rotations- 
dispersion von der Temperatur sowie von der Natur des Lésungsmittels) zeigen. 
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Nach Ansicht des Verf. sind diese Anomalien auf eine molekulare Polymorphie 
zurtickzufithren, und zwar ist anzunehmen, das diese Stoffe im fliissigen Zustande 
ein Gemisch von Molekiilen mit verschiedenen optischen Parametern und ver- 
schiedenen inneren Energien darstellen, wobei sich der Ubergang aus einer 
Molekiilart in die andere in einer im Vergleich zur mittleren Lebensdauer der 
Molekiilart sehr kurzen Zeit vollzieht. Die Messungen des Verf. ergaben, dafi 
auch die magnetische Doppelbrechung dieser Stoffe erhebliche Anomalien auf- 
weist. Die Dispersionen der magnetischen und der elektrischen Doppelbrechung 
Sind bei ihnen sehr verschieden. Bei Campher mu man drei verschiedene Mole- 
kiilarten annehmen, von welchen zwei magnetische Doppelbrechungen mit ent- 
gegengesetztem Vorzeichen zeigen. Bei Fenchon ist die Dispersion der magnetischen 
Doppelbrechung im Sichtbaren erheblich kleiner, als sie beim Vorhandensein nur 
einer Molekiilart sein miifBte, und es sind hier zwei Molekiilarten mit magnetischen 
Doppelbrechungen entgegengesetzten Vorzeichens anzunehmen. Die Messung der 
Temperaturabhangigkeit der elektrischen und der magnetischen Doppelbrechung 
bei Phenylathylsuccinat fiihrte zu ahnlichen Folgerungen; diese Anomalien der 
Temperaturabhangigkeit lassen sich erkliren, falls man das Langevinsche 
Temperaturabhiangigkeitsgesetz der magnetischen Doppelbrechung als richtig unter- 
stellt und annimmt, da bei Phenylathylsuccinat zwei Molekiilarten vorhanden 
sind, deren Verhiltnis sich nach dem Boltzmannschen Gesetz regelt. Szivessy. 


H.M.O’Bryan. Soft X-Ray Absorption of Lithium and Its Halides. 
Phys. Rev. (2) 49, 879, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem Gitter- 
Vakuumspektrographen wurden vom Verf. die Absorptionsspektren von Li, LiJ, 
LiF, LiCl und LiBr in erster und héherer Ordnung aufgenommen. Die jeweilige 
Absorbersubstanz war diinner als 1 u und war auf eine etwa 200 A dicke Celluloid- 
folie aufgedampft. Der Verlauf der Absorptionsbanden mit der Wellenlange wurde 
durch Intensitétsvergleich des Spektrums eines Vakuumfunkens hinter der 
Celluloidfolie allein mit dem Spektrum hinter der Celluloidfolie mit Absorberschicht 
ermittelt. Die Absorptionsbanden besitzen eine Breite von etwa 2 bis 4,5 Volt bei 
allmahlich abnehmender Absorption nach kurzen Wellen. Die K-Absorptionsbanden 
liegen bei etwa 200 A. Die Form der Absorptionsbanden und des Absorptionsverlaufs 
bei kiirzeren Wellenlangen ist vom Bindungszustand, d. h. von den Valenzelektronen, 
weitgehend beeinfluft. Nitka. 


H. H. Roseberry and J. A. Bearden. Effects of Chemical Combination 
on the Widths and Asymmetries of X-Ray Lines. Phys. Rev. (2) 
49, 884—885, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Bisherige Untersuchungen 
iiber den Einflu® der chemischen Bindung auf die Emission der Réntgenlinien 
wurden fast ausnahmslos mit einem Vakuumspektrometer mit photographischer 
Registrierung durchgefiihrt, deren Unsicherheit bei derartigen Untersuchungen 
sehr hinderlich ist. Verff. unternehmen es daher, sehr genaue Messungen tiber 
den EinfluB der chemischen Bindung fiir die gesamte K-Serie unter Verwendung 
eines Doppelkristallspektrometers mit Ionisationskammer auszufiihren. Fir die 
Elemente Ti, Cr, Mn, Fe und Zn und deren Oxyde konnten die Anderungen der 
Linienbreite, die Asymmetrieverhiltnisse, die Aufspaltung des a-Dubletts und das 
Verhiltnis der Maximalintensititen in Abhangigkeit vom chemischen Bindungs- 
zustand verfolgt werden. Die a-Linien erleiden eine Verbreiterung von der Grofe 
bis zu 35 %, die f-Linien eine Verbreiterung bis zu 30%. Innerhalb der experi- 
mentell erreichbaren Genauigkeit konnte ein Einflufi des chemischen Bindungs- 
zustands auf die y-Linien nicht gefunden werden. Ferner zeigte sich auch keine 
Anderung in der Aufspaltung der beiden a-Linien. Mit wenigen Ausnahmen andert 
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sich auch die Asymmetrie der beobachteten Linien der Oxyde nicht gegentiber der 
Asymmetrie beim reinen Metall. Nitka. 


F 0. Chalklin. ‘The ~ Spectra of Iron, Cobalt, Nickel, and 
Copper. Proc. Roy. Soe. London (A) 155, 366—385, 1936, Nr. 885. Unter Be- 
nutzung eines Vakuumspektrographen mit einem ebenen Glasgitter untersucht 
Verf. die L-Réntgenspektren von Fe, Co, Ni und Cu unter verschiedenen physi- 
kalisechen Bedingungen. Die Untersuchung der L-Spektren dieser Elemente _ ist 
wegen ihrer unvollstindig besetzten Myy, y-Niveaus (mit Ausnahme von Cu) und 
wegen des Ferromagnetismus von Fe, Co und Ni besonders interessant. Diese drei 
Elemente zeigen beziiglich der Lage der verschiedenen L-Emissionslinien, dai ihre 
Niveaus bei hohen und tiefen Temperaturen im Bereich von etwa 1 Volt tiberein- 
stimmen. Die hohen Antikathodentemperaturen lagen bei Ni und Co unterhalb des 
Curie-Punktes, bei Fe teils oberhalb, teils unterhalb des Curie-Punktes. Eine 
zweite Untersuchungsreihe wurde nur mit wassergekiihlten Antikathoden (niedrige 
Temperaturen) durchgefiihrt. Unterschiede in den Wellenlangen der Emissions- 
linien konnten nicht beobachtet werden. Die Form der £,-Linien der Elemente 
Fe, Ni, Co und Cu ist stark unsymmetrisch, sie zeigt eine anomal grofe Breite 
nach der Seite langerer Wellenlingen. Die Basisbreite der Unsymmetrie bis zum 
Intensitétsmaximum steigt von 48 Volt bei Fe bis auf 79 Volt bei Ni (78 Volt bei. 
Cu). Verf. versucht diese Unsymmetrie der L,-Emissionslinien auf Grund der, 
Fermi-Verteilung der Leitungselektronen qualitativ zu erklaren. Nitka. 


Leonard B. Loeb, W. A. Hillebrand, H. E. White, R. N. Varney and F, C. Miller.. 
Potential Gradients in Direct-Current Metal Ares Deters) 
mined from Stark Effect Studies. Phys. Rev. (2) 49, 703, 1936, Nr. 9.. 
Die bekannte Erscheinung der Linienverbreiterung in Gleichstromlichtbégen ist! 
bereits vor langerer Zeit von Nagaoka und Sugiura (Jap. Journ. Phys. 3,, 
45, 1924) durch die Annahme einer Stark-Effektverbreiterung gedeutet worden. . 
Diese Autoren hatten unter der Annahme, dafi es sich bei den beobachteten Ver-. 
breiterungen um die Wirkung des zwischen den Lichtbogenelektroden herrschenden: 
stirkeren elektrischen Feldes handle, elektrische Feldgradienten im Lichtbogen er-. 
mittelt, die insbesondere in der Nahe der Kathode sehr hohe Betrage erreichten.. 
Durch andere, mit Hilfe von Sondenmessungen gewonnene Bestimmungen wurden: 
diese Befunde jedoch nicht gestiitzt, es ergaben sich dabei vielmehr wesentlich: 
kleinere Feldgradienten. Die Verff. machen in der vorliegenden Mitteilung zurt 
Behebung dieser Schwierigkeit die Annahme, dafi es sich bei den in Rede stehen-: 
den Stark-Verbreiterungen gar nicht um die Wirkung von definierten makrosko-: 
pischen elektrischen Feldern handle, sondern vielmehr um die Wirkung eines: 
intermolekularen, durch die hohe Ionendichte im Plasma des Lichtbogens be- 
dingten Stark-Effektes. Eine Uberschlagsrechnung der Verff. ergibt, da® eine 
fonendichte von 2 % einem makroskopischen Felde von etwa 180 kV/em dquivalent 
ist. Die Variation der Linienverbreiterung langs des elektrischen Lichtbogens, die 
seinerzeit von Nagaoka und Sugiura festgestellt worden war, ist somit nicht ime 
Sinne einer Anderung des Feldgradienten des Lichtbogens, sondern durch der 
Unterschied der Ionenkonzentration an den verschiedenen Stellen des Lichtbogens 
zu deuten. Eine im wesentlichen ahnliche Erklarung wie die vorstehende der 
Verff. wurde auch bereits von Lawrence und Dun nington (Phys. Rev. 35; 
405, 1930) zur Erklarung der Linienverbreiterung der Funkenlinien von Mg, Ca 
und Zn herangezogen. Bomke: 


P. Gabiano. Mesure absolue dela ee ie de Verdet de l’eaw 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 84S, 1936, Nr.5. [Bull. Soe. Franc. de Phys: 
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Nr. 388.] Da die Verdetsche Konstante des Wassers bei relativen Messungen 
der magnetischen Drehung der Polarisationsebene meist als Normalwert benutzt 
wird, die Angaben der verschiedenen Beobachter iiber diesen Wert aber nur bis 
auf etwa 1 % miteinander iibereinstimmen, hat Verf. eine Neubestimmung mit ver- 
vollkommneten Hilfsmitteln vorgenommen. Danach betrigt bei 11,5° C die Vv erdet- 
sche Konstante des Wassers 1,543’-10-2 mit einer Genauigkeit von mindestens ein 
Promille. : Szivessy. 


R. T. Lageman and F.G. Slack. Magneto-Optical Rotation and 
Natural Dispersion in Gases. Phys. Rev. (2) 49, 807—809, 1986, Nr. 11. 
‘Verif. haben gewisse Formeln fiir die Dispersion des Brechungsindex und der 
-magnetischen Drehung an Hand der von Gabiano (diese Ber. 14, 1796, 1933) 
an verschiedenen Gasen ausgefiihrten Messungen gepriift; entsprechende Priifungen 
sind bei Fliissigkeiten von Evans und seinen Mitarbeitern ausgefiihrt worden, an 
die sich die Betrachtungen der Verff. anschliefien. Bei den Gasen Acetylen, 
Athylen und Kohlensaure geniigen Gleichungen vom Ketteler-Helmholtz- 
schen Typ zusammen mit der Becquerelschen Beziehung fiir die Verdetsche 
Konstante, um die experimentellen Befunde richtig wiederzugeben. Die ermittelten 
Wellenlangen der Absorptionsbanden liegen innerhalb der bei diesen Gasen 
experimentell bestimmten Banden. Es wurden auch noch weitere Konstanten der 
genannten Gleichungen (z. B. e/m) errechnet und die erhaltenen Werte diskutiert. 
Bei verschiedenen anderen Gasen, wie Methylechlorid, Chloroform, Sauerstoff, Stick- 
stoff und Wasserstoff sind zur Darstellung der Beobachtungsresultate die er- 
_ wihnten Gleichungen nicht ausreichend und offenbar kompliziertere Beziehungen 
erforderlich. Szivessy. 


F. G. Slack and R. T. Lageman. Magneto-Optical Rotation and 

Natuinal Dispersion in Gasies, Phys; Rey. (2) 49, 888, 1936, Nr. 11 

(Kurzer Sitzungsbericht.) Auszug aus der unter gleichem Titel erschienenen Ab- 

handlung von Lageman und Slack, itiber die vorstehend berichtet wird. 

Szivessy. 

M. Ramanadham. Refractivity and magnetic birefringence of 

liquid mixtures. Proc. Indian Acad. (A) 3, 384—397, 1936, Nr.4. Die bis- 

herigen Messungen der magnetischen Doppelbrechung von Flissigkeitsgemischen 
hatten gezeigt, dafs Abweichungen von der Langevinschen molekularen 

Orientierungstheorie auftreten, indem die Darstellung der gemessenen magnetischen 

Doppelbrechung als Funktion der Konzentration Kurven ergab, die konkaver oder 

konvexer verliefen als die nach der Langevinschen Theorie berechnete theo- 

retische Kurve. Verf. hat die mehr qualitative Erklarung, die Chinchalkar 

fiir diese Abweichungen gegeben hat, quantitativ zu gestalten versucht. Er hat 

. jedoch nicht die Lorentzsche Mischungsbeziehung zur Berechnung des Brechungs- 
index einer Mischung und einer analogen Beziehung zur Ermittlung der Cotton - 

Moutonschen Konstante eines Gemisches benutzt, da hierbei ein anisotropes 

optisches Polarisationsfeld nicht in Rechnung gesetzt wird. Vielmehr hat er bei 

Fliissigkeitsgemischen, deren magnetische Doppelbrechungen friiher von Chin- 

chalkar gemessen worden waren, den Brechungsindex als Funktion der Konzen- 
tration (mit Hilfe eines A bbeschen Refraktometers) gemessen und festgestellt, 

da®B die Abweichungen vom Lorentzschen Gesetz zur Abnahme einer An- 

isotropie des Polarisationsfeldes fiihren, die jedoch von der Konzentration des Ge- 
inisches abhingig ist. Die gemessenen Brechungsindizes wurden benutzt, um die 
Konstanten des anisotropen Polarisationsfeldes bei verschiedenen Konzentrationen 

zu gewinnen. Wiirden die so erhaltenen Konstanten in den Ausdruck eingefiihrt, 
den Verf. friiher fiir die Cotton-Moutonsche Konstante unter Berticksichti- 
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gung der Anisotropie des optischen Polarisationsfeldes hergeleitet hatte, so liefien 
sich die beobachteten Werte der magnetischen Doppelbrechung von Fliissigkeits- 
gemischen richtig wiedergeben. Szivessy. 


Hans Kopfermann und Karl Krebs. Zur Hyperfeinstruktur der Platin- 
isotope. III. Mitteilung. Bestimmung des Mischungsverhadlt- 
nisses der Platinisotope durch Intensitatsmessung an den 
Hyperfeinstrukturkomponenten einiger PtI-Linien. ZS. f. 
Phys. 101, 193—205, 1936, Nr. 3/4. Das Mischungsverhiltnis der Platinisotope wurde 
durch Intensitatsmessungen an den Hyperfeinstrukturkomponenten einiger Pt-Linien 
bestimmt. Bei Abwesenheit von Selbstabsorption ergibt das Verhaltnis der Inten-* 
sitaiten der einzelnen Komponenten direkt das gesuchte Mengenverhiltnis. Als Licht-- 
quelle diente eine Schiilersche Kathode in Neongas. Die einzelnen Fehlerquellen 
der photographisch-photometrisch durchgefiihrten Untersuchung werden ausfithrlich 
diskutiert. Unter Benutzung der Aufspaltungsbilder von fiinf Platinlinien, die in ge- 
eigneter Weise entzerrt wurden, gelang es, das Intensitatsverhaltnis der Isotope 
Pt194 : Pt195 : Pt196: Pt198 zu 19:20:13:5 zu bestimmen. Daraus ergibt sich 
als mittleres Atomgewicht 195,16 + 0,05 in Ubereinstimmung mit dem bisher be- 
kannten Wert des chemischen Atomgewichts. Frerichs. 


Bengt Edlén und Folke Tyrén. Die optischen L-Spektren der Ele- 
mente Kalium bis Chrom KX, K XI, CaXI, CaXil, Sc XIi, Ti xiii 
V XIV und CrXV. ZS. f. Phys. 101, 206—213, 1936, Nr. 3/4. Die Vakuumfunken- 
spektren der Elemente 19K bis 24Cr wurden im Gebiet 40 bis 18A mit einem 
Spektrographen streifenden Eintritts (19 streifender Winkel) bei grofier Dispersion 
untersucht. Bei Kalium und Calcium wurden ungefahr 20 Linien der Ne I- und 
F I-’hnlichen Spektren beobachtet, bei den folgenden Elementen vier bis fiinf Linien 
der Ne J-ihnlichen Spektren. Fiir diese Spektren wurden die Termsysteme be- 
rechnet. Fiir das Spektrum des Cr XV ergab die kiirzeste Wellenlange 18,5 A ent- 
sprechend einer lonisierungsspannung von 1008,1 Volt. Frerichs. 


P. Pringsheim et H. Vogels. Polarisation de la luminescence des; 
matiéres colorantes adsorbées sur gels colloidaux. Journ, 
chim. phys. 33, 261—271, 1936, Nr. 4. Es wurde der Polarisationsgrad der Fluoreszenz: 
von an Silikagel adsorbierten Farbstoffen untersucht. Hinsichtlich der Adsorption: 
verhalten sich die Farbstoffe verschieden. Eine Gruppe wird rasch adsorbiert und! 
laBt eine ungefarbte Flissigkeit zuriick (Trypaflavin, Acridinorange, Rhodamin B3} 
und 6G). Bei einer anderen Gruppe stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, der: 
bei. angesénerter Lésung zugunsten des adsorbierten Zustandes verschoben wird] 
(Acridinrot, Rheonin). Eine dritte Gruppe wird nicht adsorbiert (Fluorescein, Eosin,. 
Erythrosin). Die Polarisation wird in einem Winkel von 180° zum einfallenden) 
Licht beobachtet. Bei oberflachlich getrockneten Priparaten betragt er 4%, beii 
scharf getrockneten 7%. Durch Fiillen der Poren mit indifferenten Fliissigkeitem 
mit einem geeigneten Brechungsindex konnte die depolarisierende Wirkung deri 
vielfachen Reflexionen und Brechungen ermittelt werden. Der hiermit korrigierte: 
Polarisationsgrad betragt 50% und stimmt mit dem theoretischen iiberein. Bei 
Fiillung der Poren mit verschiedenen Lésungsmitteln ist der Polarisationsgrad ein 
Maf} fiir die Starke der Adsorptionskrafte. Mit starker Solvatation ist geringe Polari-: 
sation und geringe photochemische Oxydation verbunden. Die Fluoreszenz der Farb-— 
stoffe wird den lonen der Farbstoffe zugeschrieben. Durch zahlreiche Versuche 
wird gezeigt, da’ die Adsorptionskrafte elektrostatischer Natur sind. 


Schoént 


Jean Bouchard. Influence exercée par la présence de sub- 
stances étrangéres sur le pouvoir fluorescent. Inhibiteurs 
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incolores. Journ. chim. phys. 33, 325—344, 1936, Nr.4. Durch Zusatz einer zur 
Begiinstigung der molekularen Assoziation ausreichenden Menge eines Elektro- 
lyten zur konzentrierten Lésung eines Fluoreszenzstofis wird das Fluoreszenz- 
vermogen herabgesetzt. Die Assoziation wird an Verinderungen im Absorptions- 
spektrum erkannt. Bis zu einer Grenzkonzentration nimmt das Fluoreszenzvermégen 
der Funktion der Konzentration des Farbstoffs nach einer e-Funktion ab, deren 
Konstante von der Elektrolytkonzentration abhingt. Weiterhin wird die Wirkung 
farbloser, die Fluoreszenz ausléschender Stoffe untersucht. Die Aktivit&t dieser 
Stoffe hangt von der Natur des Lésungsmittels ab. Mit abnehmender Viskositit 
nimmt sie zu. Die ausléschenden Stoffe sind saimtlich antioxydierende Stoffe. Aber 
nicht alle antioxydierenden Stoffe léschen die Fluoreszenz aus. So sind gewisse 
Elektrolyte fiir Uranin und Eosin inaktiv, wahrend sie fiir Acridingelb und Rho- 
damin B starke Aktivitaét zeigen. Schon. 


Adolfo T. Williams. Los espectros de absorcion de los coloides 
MeralnCos=\y Organicos, lavemision y la absorcdion de las 
peliculas metalicas. Publ. La Plata (Serie fisica) 1, 45—64, 1935, Nr. 1. 
(Nr. 103). Die Absorptionsspektren im Ultravioletten von kolloidalen Gold-, Silber- 


und Platinsolen unterscheiden sich von denen der echten Lésungen der Metalle. 


nicht im Charakter der Absorption, sondern nur im Maf; die kolloiden Lésungen 
absorbieren infolge des Intensitaétsverlustes ‘durch das Streulicht etwas stiarker. 

Grabowsky. 
' D. Hacman. Collisions between visible photons and free elec- 
trons. Bull. Soc. Roum. Phys. 37, 15—21, 1986, Nr. 65. [S.1724.] 


R. Peierls. Interpretation of Shankland’s Experiment. Nature 
137, 904, 1936, Nr. 3474. [S.1725.] Henneberg. 


H. Nitka. Uber die Zahl der L-Dispersionselektronen. Phys. ZS. 
37, 445—446, 1936, Nr. 12. Aus Messungen des Absorptionskoeffizienten fiir Réntgen- 
strahlen kann die Zahl der Dispersionselektronen gefunden werden. Dié vor- 
liegende Arbeit zeigt, da sich aus L-Absorptionsmessungen von Schwarz (Ann. 
d. Phys. 23, 571, 1935) die L-Dispersionselektronenzahlen fiir die Ly; — (13)-, 
Lyz— (2s) und Lyyz;— (2 p)-Schale bestimmen lassen. Die gefundenen Werte sind 
in befriedigender Ubereinstimmung mit den theoretischen Werten von Hénl 
(ZS. f. Phys. 84, 1, 1933). Nitka. 


Jean Reboul. Sur l’action exercée par les métaux ordinaires 
sur la plaque photographique et sur l’électrométre. C. R. 
202, 1920—1922, 1936, Nr. 23. Verf. versucht die bekannte Tatsache, dafi einige 
Metalle aus gewisser Entfernung auf die photographische Platte einwirken, naher zu 
deuten. Zu diesem Zweck werden entsprechende Untersuchungen angestellt, wobei 
die Schwarzungen photometrisch bestimmt und Ionisationsmessungen der die Metalle 
umgebenden Luft vorgenommen werden. Verf. kommt zu dem Ergebnis, dai es 
sich hierbei um eine X-Strahlung schwacher Intensitaét handelt, deren Absorptions- 
koeffizient fiir Luft 0,4 bis 0,8 Atm.cm™ betragt. Steps. 


Mlle Hoang Thi Nga. Influence de la nature et de la position des 
groupements sur le photopotentiel des amines aromatiques 
substituées. C. R. 202, 1049—1050, 1936, Nr.12. Es wurde der Einflu8 der 
Gruppenstellung bei aromatischen Aminen auf die Photospannung untersucht. Als 
Unterlage wurde Platin genommen. Belichtet wurde mit unzerlegtem Licht einer 
Hg-Lampe. Aufer Jodanilinverbindungen zeigten alle anderen Verbindungen eine 
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Zunahme der Photospannung beim Ubergang von ortho- zu meta-Stellung. Die 
para-Verbindungen zeigten dieselbe Photospannung wie die entsprechenden meta- 
Verbindungen. Der Unterschied der lichtelektrischen Empfindlichkeit zwischen 
ortho- und meta- bzw. para-Verbindungen wird in Zusammenhang mit der chemi- 
schen Reaktionsfihigkeit gebracht. Smakula. 


Mile Cécile Stora. Influence du wg sur l’effet Beequerel d’élec- 
trodes colorées. C. R. 202, 1666—1668, 1936, Nr.20. Methylenblau usw.: 
Das Dunkelpotential an einer gefiirbten Elektrode (Pt gefarbtes Kollodium) er- 
gibt mit dem Farbstoffgehalt eine Kurve mit Wendepunkt, der gleicher Konzen- 
tration der oxydierten und reduzierten Form entspricht; die Lage dieses Punktes 
hingt in gleicher Weise vom py ab wie bei den wasserigen Lésungen dieser Stoffe. 
An der Oberfliche der Elektrode herrscht also ein umkehrbares Oxydations- 
Reduktionsgleichgewicht. Die Photopotentiale hingen von der O.-Anwesenheit ab; 
auf ihre Stirke hat das p, Einflu8. Bei den Eosinfarbstoffen verschwindet das 
au®erordentlich starke, positive Photopotential (Oxydation!) bei kleinem py; es 
miiBte wegen des Abblassens in diesem py-Bereich auf die Absorption Riicksicht 
genommen und mit monochromatischem Licht gearbeitet werden. Jedenfalls sind 
hier die Regeln tiber den Einfluf8 des py auf das Photopotential von Elektroden 
mit Metallsalzen nicht anwendbar. Bandow. 


L. R. Koller. Production, Transmission, and Reflection of 
Ultraviolet Radiation. Gen. Electr. Rev. 39, 232—236, 1936, Nr.5. Da die 
Angaben iiber die Erzeugung der ultravioletten Strahlung, tiber die Durchlassigkeit 
und Reflexion in der Literatur weit verstreut sind, gibt Verf. eine Zusammen- 
stellung itiber den Absorptionskoeffizienten und andere physikalische Daten der 
Strahlung von 186 bis 366mu. Dazu kommen Kurven tiber die spektrale Durch- 
lissigkeit von Corexglas, Steinsalz, Luft und Wasser und tiber die Reflexion von 
Metallen und Haut. In Tabellen ist die ultraviolette Strahlung unter 313,5 mp in 
uW/em? der Sonne, der therapeutischen Hg-Lampen und von sieben Bogenlicht- 
kohlen angegeben, dazu die Verteilung der Energie auf gleiche Spektralbereiche 
zwischen 280 und 320 mu. Patzelt.. 


Richard 8. Bear and Francis 0. Schmitt. The Optics of Nerve Myelin... 
Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 206—212, 1936, Nr. 5. Dziobek. . 


7. Astrophysik 


Wilhelm Auderson. Existiert eine obere Grenze fiir die Dichte: 
der Materie und der Energie? Acta Dorpat (A) 29, Nr.9, 138S., 1936.. 
Im Zusammenhang mit der eingehenden Diskussion dieser Frage wird ein neues: 
Sternmodell aufgestellt, dessen Eigenschaften behandelt werden. Auf Einzelheiten: 
der umfangreichen Arbeit kann hier nicht eingegangen werden. W. Grotrian. . 


R. A. Lyttleton. The origin of the solar system. Month. Not. 96, 559 
—568, 1936, Nr.6. Es wird Stellung genommen zu den von Russell in The> 
Solar System and its Origin zitierten Schwierigkeiten beziiglich der Momente, dabeii 
wird gezeigt, wie durch enge Begegnung mit einem dritten Stern der Begleiter von. 
der Sonne entfernt werden kann. Die Planeten bilden sich wihrend der Begegnung. 
Als Abstand des urspriinglichen Doppelsternpaares ergeben sich aus den Momenten: 
wenigstens 20 astronomische Einheiten, was mit Doppelsterndaten in Einklang ist. 
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Eingehend wird die Bildungsméglichkeit von Satelliten und Asteroiden bei der Be- 
gegnung zweier Planeten erértert. Ebenfalls in Betracht gezogen ist die Bildung 
eines 6rtlichen widerstehenden Mittels. Sdttele. 


Victor Maitre. Sur la couleur des étoiles de types spectraux AQ, 
A2. C. R. 202, 1838—1840, 1986, Nr. 22. Untersucht wird die bei vorgeschrittenen 
Spektraltypen festgestellte Beziehung zwischen Farbe und absoluter Helligkeit fiir 
Sterne der ersten Spektralklassen. Als Material dienen 335 A-Sterne nach Beob- 
achtungen von Ohman. Ein Effekt des Abstandes ist an Hand von (log N, m)- und 
(log V, M)-Kurven nicht festzustellen. Ebensowenig ein Effekt an (Log N, m)-Kurven 
fiir Sterne in und auferhalb der Milchstrafe. Dies berechtigt zu einer Zusammen- 
gruppierung aller Sterne. Die Neigungen der (log N, m)-Kurven, die nahezu Geraden 
sind, ergeben folgenden Zusammenhang mit der Farbe — Farben in Klammern — 
0,55 (0,17), 0,52 (0,23), 0,53 (0,27), 0,60 (0,35) und 0,67 (0,45). Die Beziehung . 
zwischen absoluter Helligkeit und Farbe ist M = 6 (H—0,2). Fiir entferntere 
Sterne mag der Entfernungseffekt nicht auszuschliefen sein. Bestitigung an umfang- 
Treicherem Material ist vor Inangriffnahme der Untersuchung fiir B-Sterne vor- 
gesehen. Sdttele. 


H. Grouiller. Courbe de lumiére visuelle de Nova Herculis 1984. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 73S—74S, 1936, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr.387.] Auf Grund von 1425 Helligkeitsschitzungen durch 22 Beobachter 
wird fiir die Zeit vom 14. Dezember 1934 bis 30. September 1935 die Lichtkurve ge- 
zeichnet, die Hauptmerkmale derselben werden besprochen. Anomalien gegeniiber 
anderen neuen Sternen werden auf grofse Massen zuriickgefiihrt, die das Erkalten 
der sich ausdehnenden Atmosphaére hemmen, eine Gleichgewichtsstérung erzeugt 
dann rasches Erkalten und die Atmosphire nimmt die Strahlung des Zentralsternes 
auf. Fortschreitende Verdiinnung gibt die Emission der Nebellinien. Der Nova- 
zustand wird weifien Zwergen relativ kleiner Massen zugeschrieben. Sittele. 


W. M. Smart. On the K term of the radial velocities of B-type 
stars. Month. Not. 96, 568—574, 19386, Nr.6. Zur Deutung des K-Terms nach 
Plaskett und Pearce in Month. Not. 94, 679, 1934 wird Stellung genommen. 
Thr Wert von + 1,1 km/sec wird als unrichtig bezeichnet. Ein Wert zwischen -++ 3 
und + 5km/sec, der wesentlich gréfer als die Gravitationsverschiebung ist, wird 
errechnet. Fiir die Sonnenbewegung relativ zum System der B-Sterne ergibt sich 
+15 bzw. + 29,4km/sec. In diesem System zeigt ein betrachtlicher Teil innerhalb 
90° um den Antiapex eine Haufenbewegung gegen den Antiapex und Sterne inner- 
halb 909 um den Apex eine ausgesprochene Haufenbildung weg vom Apex. Der 
sogenannte Siidstrom besteht aus ausgewahlten Sternen, die diese Konvergenz am 
deutlichsten zeigen. Siittele. 


R. 0. Redman. Photographic photometry of the elliptical 
nebulae. Month. Not. 96, 588—604, 1936, Nr. 6. Zur Bestimmung scheinbarer Ge- 
samthelligkeiten elliptischer Nebel werden zwei photographische Methoden_be- 
schrieben und die systematischen Fehler derselben eroértert. Bei der ersten Methode 
wird der Nebel fokal und die Vergleichssterne extrafokal aufgenommen, standardi- 
siert werden die Platten mittels Réhrensensitometer. Die zweite Methode soll die 
Schwierigkeit der ersteren in der Erfassung der schwachen Intensitaten der Aufien- 
teile beheben. Sie entspricht der, die Hubble fiir einige wenige Objekte an- 
gewandt hat. Der Intensititsabfall wird aus Platten mit verschiedenen Belichtungs- 
zeiten mittels Mikrophotometer bestimmt. Die Ergebnisse nach beiden Methoden 
werden beigefiigt, andere Methoden werden erortert. Nach der zweiten Methode 
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werden Lichtverteilungen lings der Hauptachsen angegeben und mit den Hub ble- 
schen Daten verglichen. Als Definition des Nebeldurchmessers wird eine bestimmte 


Helligkeit pro Quadratbogensekunde (25"/()”) vorgeschlagen. Sdattele. 


T. L. Page. The continuous spectra of certain planetary 
nebulae: A photometric study. Month. Not. 96, 604—636, 1936, Nr. 6. 
Untersucht wird der Ursprung des kontinuierlichen Spektrums in Nebeln mil 
Emissionslinien. Bearbeitet werden breite Schlitzspektren von N. G. C. 4593, 4997. 
6572, 7027 und 7662. Die Methode der Auswertung bzw. der Reduktionen wird be- 
schrieben und Intensitiitsverteilungen des kontinuierlichen und Linienspektrums in 
Abhiingigkeit vom Nebelort (Querschnitte) ermittelt. Die Beobachtungsdaten werden 
mit der Theorie verglichen. Die kontinuierliche Balmer-Emission ist in Uberein- 
stimmung, dagegen zeigen Intensitiiten der Balmer-Linien ausgeprigte Abweichunger 
von den theoretischen Daten auf Grund von Elektronentemperaturen, fiir niedrigere 
Elektronentemperaturen wird das Dekrement steiler. Dieses Verhalten wird aul 
Selbstumkehr zuriickgefiihrt. Die starke kontinuierliche Emission im Sichtbarer 
wird auf Streuung zuriickgefiihrt, andere Ursachen werden als unbedeutend be- 
zeichnet. Nach einer der Milnschen Methoden wird fiir N. G. C. 7662 die optische 
Tiefe berechnet. Diese Streuung wird als Ursache angesehen, dafi die Kerne plane- 
tarischer Nebel von geringerer Leuchtkraft sind als gewohnliche Sterne desselber 
Spektraltyps. Die Gréfe “der Streupartikel wird zu zwei bis drei Wellenlanger 
angegeben. Sdttele 


B. Vorontsoy-Velyaminov. Spacial structure and mass of the plane- 
tary nebula NGC 6572. (Studies on the O-class stars, planetary nebulae anc 
novae. IX Note.) ZS. f. Astrophys. 12, 247—259, 1936, Nr.4. Zugrunde lieger 
spektrophotometrische Messungen von Berman. Ermittelt wird die Oberflachen: 
helligkeit, die réumliche Leuchtkraftdichte und die Raumdichte als Funktion des 
Kernabstandes. Die Dichte wird in absoluten Einheiten umgerechnet. Die Zah: 
der H-, He- und O-Atome der verschiedenen Quantenzustiinde wird ermittelt. Fi 
die Gesamtmasse folgt 0,007 © und fiir die relative atomare Fiille H: He:( 
=) A ee AMO 3 NO, Sdttele 


M. 8. Higenson. Flachenhelligkeiten und kosmische Absorption 
indenSpiralnebeln. ZS. f. Astrophys. 12, 213—232, 1936, Nr. 4. Vorliegend« 
Arbeit stellt eine Bestitigung der Weltinseltheorie dar, indem die Absorption de: 
randwarts gesehenen Spiralen quantitativ bestimmt wird. In der statistischen Be: 
arbeitung wird unterschieden zwischen der beobachteten mittleren Fliachenstern: 
grofe, der reduzierten (Ausschaltung des geometrischen Neigungseffektes) und de> 
mittleren Flachenhelligkeit (von der Absorption nicht entstellt). Es folgt eine 


‘ relative Absorption in der Zone of influence von 0")78, ein Koeffizient der photo 


graphischen Absorption von 0"'8 pro kiloparsee und eine Polarschichtdicke von 
'750 parsec. Das absorbierende Material ist nicht nur am Rand, sondern in de: 
ganzen Spiralstruktur verteilt. Weiterhin wird das Vorhandensein von selektive: 


Absorption in der Aquatorzone (1™) nachgewiesen. Als Folgerungen werden u. & 
hervorgehoben: Quantitative Modifikationen der photometrischen Parallaxen extra 
galaktischer Nebel aus dem Modul m — M, Reduktion der Daten zur Aufstellung de 
velocity-distance relation und der luminosity-function der Spiralen. Die Milcte 
strafe wird, mit van de Kamp, als spite Spirale vom Typus Sb—Se angeseher 


Siittele 
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K. Ledersteger. Der Hinflu8®& des Kimuragliedes auf die Pol- 
koordinaten. ZS. f. Geophys. 12, 48—58, 1936, Nr. 2/8. K. Jung. 


Takahiro Hagiwara. The Air Damper. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 783—788, 
1935, Nr.4. Bei der Luftdimpfung der Seismographen geniigt es im allgemeinen, 
den daimpfenden Druck der Geschwindigkeit proportional und mit ihr in Phase an- 
zunehmen. Bei Beriicksichtigung der Zusammendriickbarkeit der Luft jedoch zeigt 
die Theorie, dafi eine Phasenverschiebung zwischen der Geschwindigkeit des 
Dampferkolbens und dem Druck besteht. Der Phasenunterschied ist bei lang- 
periodischen Schwingungen, wie sie bei den gewdhnlichen Seismographen vor- 
kommen, klein. Bei kurzperiodisch schwingenden Instrumenten, wie den mecha- 
nischen Beschleunigungsseismographen, mu er beriicksichtigt werden. Durch ge- 
eigneten Bau der Dampfungseinrichtung kann auch hier der Phasenunterschied 
verhaltnismafiig klein gehalten werden. Die Theorie wurde durch Experimente be- 
statict. K. Jung. 


Oito Meissner. Die Verwendung des Begriffs der ,relativen 
Amplitude* in der Meteorologie. Meteorol. ZS. 53, 192—193, 1936, 
Nr.5. Der Verf. empfiehlt die Verwendung der relativen Amplitude, die die Ampli- 
tude einer periodisch schwankenden Gréfe geteilt durch ihren Mittelwert darstellt, 
da diese eine klarere Einsicht in die Bedeutung der Periodizitaét gibt. Bei der 
Temperatur mu dabei die absolute Skale verwendet werden. Die relative Jahres- 
amplitude der Temperatur ist in den Tropen fast Null, in Werchojansk 0,13 und in 
Mitteleuropa 0,02 bis 0,03. Beim Luftdruck kommt durch die relative Amplitude die 
Zunahme der Schwankung mit der Hohe besonders deutlich zum Ausdruck. 

F. Steinhauser. 
C. W. Lutz, Aufzeichnung der elektrischen Leitfahigkeit der 
Luft. Gerlands Beitr. z. Geophys. 47, 241—251, 1936, Nr.3. Es wird eine Hin- 
richtung zur Aufzeichnung der elektrischen Leitfahigkeit der Luft geschildert, die 
m Grundgedanken dem ersten Verfahren von H. Schering entspricht. Der Zer- 
streuungskérper der aus einem mattgeschliffenen oben und unten abgeschlossenen 
Aluminiumrohr von 5em Aufiendurchmesser und 125cm Linge besteht, ist isoliert 
md gegen das Erdfeld geschiitzt aufgehaingt. Er wird durch eine selbsttatige Wippe 
ule 6 Minuten auf + bzw. — 30 Volt aufgeladen. Der Ladungsverlust wird durch 
sin Saitenelektrometer und durch einen Lichtschreiber aufgezeichnet. Der Licht- 
schreiber, die Wippe, die zum Betrieb der Wippe dienende Stromschaltung und die 
riifung der ganzen Einrichtung werden ausfiihrlich beschrieben.  F’. Steinhauser. 


Shukusuké Kézu and Koichi Kani. Viscosity Measurements of the 
Pernary System Diopside-Albite-Anorthite at High Tempe- 
‘atures. Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 3883—385, 1935, Nr.9. Zwischen 1150 und 
575°C wurde die Zahigkeit von Diopsid-Albite-Anorthite-Gemischen verschiedener 
Zusammensetzung gemessen. Das Auskristallisieren einer Komponente ist in den 
jihigkeits-Temperatur-Diagrammen deutlich erkennbar. Daraus wurden eraphisch 
lie mineralogisch und petrographisch wichtigen Zahigkeiten der Schmelzpunkte er- 


nittelt. Erk. 


farlan T. Stetson. Variation in Latitude with the Moon’s Posi- 
ion. Nature 137, 993—994, 1936, Nr. 3476. Verf. nimmt Stellung zu K awasakis 
irgebnissen in Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, Nr.10, 1935, in denen keine so grofien 
Verte wie die vom Verf. fiir die tagliche Mondvariation gefunden werden. Dies 
vird auf die Auswertungsmethode und die Mittelbildung zuriickgeftihrt. Verff. 
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Methode wird skizziert, eine ahnliche Analyse fiir 1928/31 wird erortert und die 
Verschiedenheit in manchen Jahren hervorgehoben. Nach Kimuras Daten werder 
geophysikalische Anderungen den Mondeffekt tiberlagern, deshalb sind Unter 
suchungen tiber kurze Intervalle von nicht tiber 3 Jahren zweckmafig. Sittele 


L. Laboceettaa. Determinazione delle dimensioni della terra 
con il metodo meccanico di Galileo per la misura delle 
distanze dei punti inaccessibili. Lincei Rend. (6) 22, 517—522, 1935 
Nr.11. Der Verf. fiihrt den Begriff der Eigenzeit der Erde ein, unter der er die 
Umlaufszeit eines schweren Kérpers um die Erde auf einer Kreisbahn versteht 
deren Durchmesser dem Erddurchmesser gleich ist. Die Gréfe dieser Higenzeil 
(84,5 min) kann durch Pendelbeobachtungen am Pol und am Aquator erhalten 
werden, wenn die Gravitationsunterschiede an beiden Stellen lediglich auf die 
Unterschiede der Zentrifugalbeschleunigung zuriickgeftihrt werden. Bei bekannter 
Kigenzeit kann aus Pendelbeobachtungen am Pol der Erdradius berechnet werden 
Die Eigenzeit der Erde steht in einem engen Zusammenhang mit deren Dichte 
Der Einflu®8 der wirklichen Gestalt der Erde kann durch Pendelbeobachtungen 
lings eines Meridians ausgeschaltet werden. . Schon 


G. Dietrich, Die Ergebnisse der hollandischen Schwereexpe- 
ditionen 1923—1932. Naturwissensch. 24, 395—397, 1936, Nr. 25. K. Jung 


Richard Schumann. Abhingigkeit der ,Bahn des Poles* von dei 
Tageszeit der Beobachtung? ZS. f. Geophys. 12, 37—48, 1936, Nr. 2/3 
Nach den Ergebnissen des internationalen Breitendienstes scheint seit 1922,7 die 
durchschnittliche Amplitude der jihrlichen Periodizitét der Polbahn um 10 %, die 
der Chandlerschen Periodizitét um 50% kleiner zu sein als vor 1922,7. Dé 
zu dieser Zeit ein Wechsel der Beobachtungszeiten stattfand, besteht die Méglich 
keit, da sich hierin stérende Einfliisse von taéglicher Periode ausdriicken. Duret 
eine Erweiterung des Stationsnetzes und des Beobachtungsprogramms kann eine 
Klaérung herbeigefiihrt werden. Kk. Jung 


0. Meisser. Tabelle der Normalschwere von 47 bis 56° Breite fii: 
sehr genaue relative Schweremessungen. ZS. f. Geophys. 12 
63—64, 1936, Nr.2/3. Die Tabelle enthalt die Normalschwere nach der Hel 
mertschen Formel von 1901 bis auf Hundertstel Milligal fiir die Breiten 47° 0 
bis 56°0’ von Minute zu Minute, ferner Umrechnungstabellen fiir die Normal 
schwere nach der Formel von Bo wie (1917) und der internationalen Formel vor 
Cassinis (1930). K. Jung 


Karl Jung. Bemerkung zur Potentialtheorie des Schwerkraft' 
feldes, ZS. f. Geophys. 12, 65—66, 1936, Nr. 2/3. Kann man die Poissonschi 
Gleichung der Potentialtheorie durch die Laplacesche Gleichung ersetzen, §: 
muf} man mit gleichem Recht den Unterschied zwischen der Freiluftreduktion uns 
der Reduktion nach Prey vernachlissigen kénnen. Da dies nicht zulassig is: 
muff die Poissonsche Gleichung auf die nach Prey reduzierten Schwere 
werte angewandt werden, und es ist nicht statthaft, das Glied 4 2 fo (f = Gravi 
tationskonstante, @ = Dichte) zu vernachlassigen. : K. Jung 


F. Hopiner. Stellungnahme zum vorangehenden Artikel (Poten 
tialtheorie des Schwerefeldes). ZS. f. Geophys. 12, 66—67, 1936 
Nr. 2/8. K. Jung 
A. L. Hales. Convection currents in the earth. Month. Not. Geophy: 
Suppl. 3, 372—379, 1936, Nr.9. Die beobachteten Schwereanomalien zwingen eine? 
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seits zu der Annahme, daf in der unteren Erdkruste betrichtliche Spannungen 
bestehen. Andererseits lassen sich die von Vening Meinesz gefundenen 
Felder positiver Anomalien durch vertikale Konvektionsstréme im Innern der 
Erde erklaren, die nur bei nicht zu grofer Zahigkeit méglich sind. Die theo- 
retische Untersuchung zeigt, da beide Annahmen in Ubereinstimmung gebracht 
werden kénnen. K. Jung. 


KE. C. Bullard and H.L.P. Jolly. Gravity measurements in Great Bri- 
tain. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 443—477, 1936, Nr.9. Eine ausfiihrliche 
Zusammenstellung der seit 1817 in England ausgefiihrten Schweremessungen. 
Angabe von Beobachtungswerten, Freiluftanomalien, Bouguerschen Anomalien 
und unter verschiedenen Annahmen reduzierten isostatischen Anomalien. K. Jung. 


W. vy. zur Miihlen. Seismische Bodenunruhe und Brandung. ZS. f. 
Geophys. 12, 97111, 1936, Nr. 2/3. Die von E. Tams begonnenen Untersuchungen 
uber mikroseismische Bodenunruhe und Brandung werden fortgesetzt. Fiir die 
Zeit vom 1. bis 31. Januar 1930 und vom 20. Januar bis 10. Februar 1932 werden 
die Korrelationskoeffizienten zwischen der Brandung an der norwegischen Kiiste, 
der Biskaya, der schottisch-irlandischen Kiiste, der jiitisch-pommerisch-memel- 
landischen Kiiste und der Bodenunruhe in Hamburg, Potsdam, Stuttgart, auf dem 
Taunus-Observatorium, in StraBburg und Kew angegeben. Die bereits friiher fiir 
den zweiten Zeitraum festgestellten engen Beziehungen zwischen der norwe- 
gischen Brandung und der Bodenunruhe in Hamburg und Potsdam bestehen auch 
fiir Stuttgart und Taunus-Observatorium; dies gilt jedoch nicht von dem ersten 
Zeitraum, in dem die starke Brandung an der Biskaya und der schottisch-irlan- 
dischen Kiiste in Erscheinung tritt. Die Bodenunruhe in Straf$burg ist vorzugs- 
weise von der Biskaya-Brandung beeinflu®t, wenn diese stark ist. In Kew tritt 
die schottisch-irlandische Brandung hervor, aber nicht so stark, wie bei der 
eeringen Entfernung zu erwarten ware. Die norwegische Brandung ist in Kew 
ohne wesentlichen EinfluB, wenn die Brandung an den anderen atlantischen 
Kiisten stark ist. Die Erwartungen Schwinners werden im grofen und ganzen 
bestatigt, gegen sie sprechen allerdings der starke Einfluf der norwegischen Bran- 
dung in Stuttgart und auf dem Taunus-Observatorium und deren geringe Wirkung 
in Kew. Die Brandung ist nicht alleinige Ursache der Bodenunruhe. Wie weit 
der Seegang auf hohem Meer und die Luftdruckschwankungen auf den Konli- 
nenten wirksam sind, lat sich aus dem untersuchten Material nicht entscheiden. 
Es scheint eine Beziehung zwischen Lage der Zyklonenzentren und Starke der 
Bodenunruhe zu bestehen. Kk. Jung. 


F. J. W. Whipple. On the-theory of the strains inan elastic solid 
bounded by a plane when there is a nucleus of strain at an 
internal point, and on the relation of the theory to seis- 
mology. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 380—388, 1936, Nr. oh K. Jung. 


Harold Jeffreys. A comparison of seismological stations. Month. 
Not. Geophys. Suppl. 3, 423—443, 1936, Nr.9. Aus der Abweichung der in ein- 
elInen Stationen abgeladenen P-Hinsatze von den Laufzeitkurven der P-Wellen 
bei Beben verschiedener Herkunft, werden Angaben iiber die Zuverlassigkeit der 
verschiedenen Erdbebenstationen hergeleitet; ferner wird bestimmt, welches Ge- 
wicht den Ablesungen der verschiedenen Stationen bei Laufzeituntersuchungen 
seizulegen ist. Grundlage der ausfiihrlichen Untersuchung sind die Angaben des 
nternational Seismological Summary, Januar 1930 bis Marz 1931. K. Jung. 
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Win Inouye. Some Experiments on the Waves generated by th: 


Rotation of Some Eccentric Masses. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 75 
—762, 1935, Nr.4. (Japanisch mit englischer Zusammenfassung.) K. Jung 


Kaisutada Sezawa. Vibrational Causes of the Overturning @ 
Railway Carriages on the Setagawa Bridge in the Typhoo! 
of Sep t. 21, 1934. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 715—721, 1935, Nr. 3. Theoretiseh 
Untersuchungen iiber die Ursachen des Eisenbahnungliicks. Periodische Wirbel 
bewegungen des heftigen Windes kénnen mit Eigenschwingungen der Eisenbahn 
wagen in Resonanz sein, und der Wind kann instabile Schwingungen der Eisenbahn 
wagen erregen. K. Jung 
Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The Nature of Microseisms 0 
Local Type. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 729—738, 1935, Nr. 4. Wie aus theo 
retischen Untersuchungen folgt, sind die értlich verschiedenen, ungedaimpft aus 
sehenden mikroseismischen Bewegungen keine freien Schwingungen einer au 
sehr starrer Unterlage ruhenden Oberschicht, sondern dem Resonanzfall nahe er 
zwungene Schwingungen, hervorgerufen von periodischen Luftdruckschwankunger 
K. Jung 

Katsutada Sezawa. Elastic Waves Produced by Applying Statica 
Force toa Body or by Releasing it from a Body. Bull. Earthq. Res 
Inst. 13, 740—748, 1935, Nr.4. Bei Belastung der Oberflache eines elastische 
Mediums wird ein Teil der zugefiihrten Energie dazu verwandt, den statische 
Spannungszustand herzustellen, der Rest setzt sich in elastische Wellen um, wen: 
von wiirmeerzeugenden und anderen nichtelastischen Energieumsetzungen ab 
gesehen wird. Die Energie der elastischen Wellen ist abhangig von der Geschwin 
digkeit, mit der die Belastung ihren Endbetrag erreicht. Geht die Belastung seh 
langsam vor sich, so treten keine elastischen Wellen auf. Geschieht die Belastun 
augenblicklich, so ist die Energie der elastischen Wellen gleich der des erzeugte 
Spannungszustandes. Entsprechende Energien werden bei Entlastung umgesetz 
j K. June 

Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The Effect of Sharpness of Dis 
continuities on the Transmission and Reflection of Elasti 
Waves. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 750—755, 1935, Nr.4. Zwischen zwei Schick 
ten im Erdinnern sei die Grenze nicht scharf, sondern es mége eine schmal 
Zwischenzone bestehen, in der die Starrheit sich linear Andert. Die theoretisch 
Untersuchung zeigt, dafs dann nur lange Wellen so reflektiert und durchgelasse 
werden, als sei die Zwischenzone nicht vorhanden. Bei kurzen Wellen ist de 
durchgehende Anteil gréfer, der reflektierende Anteil kleiner als bei scharfe 
Grenze. Es ist méglich, da} eine soleche Zwischenzone an der Erdkerngrenze mi 
wirkt und die kiirzeren P-Wellen leichter durchlaft als die langeren Wellen de 
S-Bewegung. K. Jun, 
Seiti Yamagutii. A Model Experiment on the Mechanism of Oceu 
rence of Earthquake. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 772—781, 1985, Nr. 
Tiefe Erdbeben sind vielfach von sekundaren Beben begleitet, deren Epizentre 
einige hundert Kilometer vom Ort des Hauptbebens entfernt sind. In dhnliche 
Weise treten die von Stiirmen, Zyklonen und Wolkenbriichen ausgelésten Bebe 
meist in einiger Entfernung vom Ort dieser Erscheinungen auf. Zur experime: 
tellen Klarung wird ein Gummiball von festem Agar-Agar umgeben und von de 
Druck einfliefienden Wassers ausgedehnt. EinflieBende Wassermenge und Drue 
werden gleichzeitig gemessen. Plétzliches Sinken des Druckes bei weiterstréme: 
dem Wasser zeigt Bruchbildung in der Agar-Agar-Masse an. Die Lage der Haup 
bruchlinien stimmt mit den Beobachtungen iiber sekundire Beben iiberein. K. Jun 
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Jelenko Mihailovic. Die Erdbebenkatastrophen in Albanien. Ger- 
lands Beitr. 47, 252—266, 1986, Nr. 3. Dede. 


Norbert Lichtenecker. Gletscheruntersuchungen in der Sonnblick- 
gruppe 19380 bis 1934. Wiener Anz. 1936, S.96—98, Nr.11. XLIV. Jahresber. 
d, Sonnblick-Ver. f. 1935, S.183—37. Markenmessungen am Goldberg-, Wurten- 
und Kleinfleiikees ergaben einen stiaindigen Riickgang dieser Gletscher in den 
Jahren 1930 bis 1934. Wesentlich besser als aus den Markenmessungen ergab 
sich der Einflu® der klimatischen Verhialtnisse in den Beobachtungsjahren aus der 
jahrlichen Vermessung des EHinsinkens der Eisoberflache in zwei Profilen durch 
das Goldbergkees in etwa 2480 und 2710m Hohe. Der durchschnittliche Wert der 
jahrlichen Aschmelzung der Eisoberflache betrug in diesen Héhen 1,5 bzw. 1,0 m. 
Die Abwiartsbewegung der Eisoberfliche erreichte im unteren Profil des Gold- 
bergkeeses einen maximalen Wert von 7,1m pro Jahr, im oberen Profil 2,1 m. 
Wegen der Verringerung der Eismachtigkeit wurde die Geschwindigkeit von Jahr 
zu Jahr kleiner. Die Schneegrenze lag in der Beobachtungszeit in 2900 m Hohe, 
zur Zeit des Hochstandes des Goldberggletschers um 1850 aber in 2700m Hohe. 
Die Ergebnisse sind in Tabellen und in einer ausfiithrlichen Karte wiedergegeben. 

F. Steinhauser. 
P. T. Sokolov. Uber einige Eigenschaften der Laufzeitfunktion. 
Gerlands Beitr. 47, 267—289, 1936, Nr.3. Ausgehend von der Voraussetzung, dab 
die Wellenlangengeschwindigkeit » in der Erde eine Funktion des Radiusvektors r 
ist, v = v (r), und da® die Laufbahnen der seismischen Wellen nur ein Minimum 
in bezug auf den Radiusvektor haben, wenn dq/dr=d(n-r)/dr >0, wo g 
=n-r =r/v, leitet der Verf. eine Formel fiir die Herddistanz A unter der An- 
nahme ab, daf} der Herd des Bebens an der Erdoberflache liegt; daraus ergibt 
sich auch die Laufzeitfunktion 7 = T (A). Die geraden Ableitungen von 7 nach 
A werden bei 4 = 0 zu null. Die Laufzeitfunktion ist eine gerade Funktion von 4. 
Die Koeffizienten der Potenzreihe der Laufzeitfunktion sind Funktionen der 
Werte qg und ihrer Ableitungen bei r = R, wo R der Erdradius ist. Es kann also, 
wenn die Reihe fiir die Laufzeitfunktion bekannt ist, die Reihe ftir die Funktion 
qG¢= q(r), das hei®t fiir die Abhangigkeit der Wellengeschwindigkeit von der 
Tiefe aufgestellt werden und umgekehrt. Analoge Ableitungen werden auch fir 
den allgemeinen Fall gemacht, da der Erdbebenherd nicht an der Erdoberflache 
liest. F. Steinhauser. 


Karl Uller. Die Entwicklung des Wellen-Begriffes, IX. Gerlands 
Beitr. 47, 299—320, 1936, Nr.3. Der Verf. leitet den allgemeinsten Ausdruck ftir 
die skalare und fiir die vektorielle Welle und fiir das Interferenzprinzip ab. Da- 
bei wird nicht mehr vorausgesetzt, daf§ die Feldgleichungen linear seien; die 
Phasenfolge m und die Starke der Stérung » werden von vornherein komplex 
in Rechnung gestellt. Es werden Beispiele mit einfacher Quellungsform unter 
Voraussetzung ruhender und homogener Mittel besprochen, die sich auf komplexe 
Phasengleichungen aus linearen Feldgleichungen der Fluidik, der Thermik, der 
Elektromagnetik und der Elastik beziehen. Die Phasenverteilung und Phasen- 
wanderung in linearen Wellen ist unabhingig von der Wellenstarke. Die Behand- 
tung einer Welle, die aus einer nichtlinearen Feldgleichung stammt (Warme- 
leitung in festen Kérpern), zeigt, dafs die Phasenverteilung und -wanderung in 
nichtlinearen Wellen auch von der Wellenstiirke und von der Feldstairke der 
Welle abhingt. In nichtlinearen Wellen ist die Phasengleichung nur in Ver- 
bindung mit der Staérkengleichung zu lésen. Es zeigt sich, dafi auch nichtlineare 
Wellen sich gegenseitig nicht beeinflussen. F, Steinhauser. 
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S. W. Visser. Some remarks on the deep-focus earthquakes in 
the international seismological summary. Gerlands Beitr. 47, 321 
—832, 1936, Nr.3. Turners Annahme einer normalen Herdtiefe von 0,04 F 
— 955 km fiir Beben mit tiefem Herd ist nicht zutreffend. Mit zunehmender Herd! 
tiefe nimmt die Zahl der Beobachtungen von echten langen Wellen (L) ab unc 
entsprechend die Zahl der Fille ohne Beobachtungen von langen Wellen (N) zu 
Fiir die verschiedenen Herdtiefen wird der mittlere prozentuelle Anteil von L unc 
N angegeben. Auf Grund dieser Zusammenstellungen k6énnen bis zu Herdtiefer 
von 0,09 R die Prozentzahlen von L und N zur Bestimmung der Tiefe des Herdes 
verwendet werden. Das L-N-Kriterium wurde auf alle Beben mit tiefem Herd, die 
im International Seismological Summery 1918—1930 angegeben sind, angewendet) 
129 ausgewiihlte Beben mit tiefem Herd, deren Herdbestimmungen ganz zuverlassig 
erschienen, verteilten sich auf den Westen von Stidamerika, auf das Gebiet in den 
Nahe der Samoa-Inseln, auf die Celebes-See und Mindanao und auf die Ost! 
mandschurei und éstlich von Sachalin. Die tiefen Herde finden sich an der Land! 
seite der Erdbebenzone des circumpazifischen Giirtels. Die Herdtiefe nimmt land! 
einwarts in Siidamerika, im ostindischen Archipel und in Japan zu. Die ausge: 
wiihlten Beben mit tiefem Herd zeigen keine halbjahrige, sondern nur eine ganz! 
jahrige Periode. F. Steinhauser 


F. Béhounek. Methods and results of testing thermal springs: 
for radioactivity. Arch. Med. Hydr. 14, 137—142, 1936, Nr.2. Es wird em 
neuentwickeltes Emanometer (Mefigrenze etwa 10- Curie) beschrieben und iibe? 
Untersuchungen der Aktivitétsverhaltnisse der Termen von Pistyan sowie 
einiger weiterer slowakischen Termen berichtet. Der Emanationsgehalt der Termer 
von Pistyan (Temperaturen 35 bis 63°) schwankt zwischen 0,2 und 25,3 Mache: 
Einheiten. Zwischen Emanationsgehalt, Temperatur und Harte des Wassers besteh: 
keine Beziehung. Es wird angenommen, dai das Fehlen eines Zusammenhange: 
auf die zerkliiftete Natur des Gelandes, das die Quellen durchstreichen, zuriickzu: 
fiihren ist. Die Bodenluft in der Nahe der Quellen enthalt bis zu 13 Mache-Kin 
heiten. Nach dem Joly schen Schmelzverfahren werden die Quellsedimente einige: 
Termen auf ihren Ra-Gehalt untersucht; die Ergebnisse schwanken zwischen 17,4 
und 40,1:10-"¢@Ra pro Gramm trockene Substanz. Zum Schlu® wird eine Zu 
sammenstellung der bekannten radioaktiven Termen gegeben. Israél-Kohler 


P. Robert Zeilinger. Uber die Nachlieferung von Radiumemana. 
tion ausdem Erdboden. S.-A. Terr. Magn. 40, 281—294, 1935, Nr.3. Di¢ 
im Zeitraum von Dezember 1933 bis Oktober 1934 aus dem Erdboden nachgelieferte 
Radiumemanation wird vom Verf. in der Nahe von Innsbruck gemessen. Die Mes 
sung der sich mit der Zeit ansammelnden Radiumemanation erfolgte auf iono 
metrischem Wege nach der Auflademethode. Zwei Ionisationszylinder, von dene 
der eine stets mit emanationsfreier Luft, der andere gleichgebaute mit der za 
untersuchenden Luftprobe gefiillt waren, wurden in Differentialschaltung unte 
Benutzung eines Kolh6érsterschen Einschlingen-Elektrometers verwendet 
Als jahrlicher Mittelwert der Exhalation (unter Exhalation ist die pro em? und se 
aus dem Boden entstrémende Emanationsmenge, ausgedriickt in Curie/em? sec, ver 
standen) ergab sich etwa 50-10% Curie/cm? sec, ein Wert, der sich in guter gréfen 
ordnungsmafiger Ubereinstimmung mit Messungen in Dublin und Manila befinde' 
Verf. untersucht ausftihrlich die Einfliisse verschiedener meteorologischer Faktorer 
wie Jahreszeit, Wind, Schnee, Regen, Barometerstand, Temperaturen u. a. Di 
Gréfie dieser Einfliisse auf die Exhalation ist stark von der Jahreszeit abhangig 
Die héchsten Werte der Exhalation werden im Sommer (Juli und August) ge 
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funden; in dieser Jahreszeit wurden Exhalationswerte von der Gréofenordnung 
10-*° Curie/em? see beobachtet. Nitka. 


Eugenie Soru und N. Wolodkewitseh. Uber Unipolarisi erung der kinst- 
lichen Luftbeladung in R&aumen. S.A. Bioklim. Beibl. 1935, S. 124 
—129, Nr.3. Es werden Versuche beschrieben, in einem Wohnraum elektrische 
Luftbeladungen herzustellen, deren Unipolarititsgrad denjenigen der Luft im 
Freien erreichen oder tiberschreiten sollte. Auch hinsichtlich der Ionengroéfe sollte 
die Ionenmischung méglichst den natiirlichen Luftionen entsprechen. Als Ionen- 
quelle wurde hauptsichlich die Gasflamme des Bunsenbrenners und der AEG- 
Ionisator verwendet, daneben auch ein Kohlelichtbogen und die im Univ.-Inst. 
f. physikal. Grundl. d. Medizin, Frankfurt a.M. entwickelte Mg-Ionen-Apparatur. 
Es wurden einige Methoden der Unipolarisierung untersucht und die Mengen der 
erzeugten positiven und negativen Ionen und ihre Beweglichkeit gemessen. Es 
ergab sich, dafi es durchaus moéglich ist, bei beliebig hohem Unipolarititsgrad 
_kiinstlich Ionen herzustellen, deren Gréfe den natiirlichen entspricht. Geeignete 
Verfahren werden angegeben. Rajewsky. 


Helmuth Heinze. Uber schnelle Ladungsanderungen in Gewitter- 
wolken. Eine Untersuchung des Verhaltens der Wolken- 
elektrizitat auf Grund von Feldmessungen und Blitzphoto- 
graphien. Ann. d. Hydrogr. 64, 129—143, 1936, Nr.4. Nach Erérterungen des 
Kinflusses des Blitzes auf das Erdfeld wird die Apparatur beschrieben. Die Blitze 
“sind mit einer rotierenden Kamera photographiert; diese Bilder sind dann mit 
gleichzeitigen Registrierungen der Feinstruktur des elektrostatischen Feldes der 
Erde (Schwankungen bis zu 0,01 sec hinunter) verglichen. Das Feld wird mittels 
einer ,,Wilson-Platte* gemessen, in deren Erdleitung sich ein Rodhrenverstarker 
befindet. Ausfiihrlich werden dann die Ergebnisse besprochen. Dabei sind die 
Erdblitze bevorzugt, da nur diesen eine Eindeutigkeit zuzuschreiben ist; die vom 
Verf. als Flachenblitze bezeichneten Entladungen geben auch im Schwankungs- 
verlauf kein anderes Bild als die Erdblitze; man kénnte vielleicht ablesen, dai sie 
ruhiger verlaufen. Die Versuche haben nun gezeigt, dafi von insgesamt 605 ge- 
sehenen Blitzen, deren Feldschwankungen registriert wurden, nur vier positiven 
Blitzen (nach Wilson) entsprechen. Dies steht im Widerspruch zu den Beob- 
achtungen anderer Autoren und wird erklart mit dem gréferen zeitlichen Auf- 
lésungsvermégen der vom Verf. benutzten Apparatur. H. Ebert. 


Martin Rodewald. Das norddeutsche Hochdruck-Gewitter vom 
19. August 1932. Schlufimitteilung. Ann. d. Hydrogr. 64, 143—153, 1936, Nr. 4. 
Verf. zeigt, dafi das norddeutsche Hochdruckgewitter vom 19. August 1932 — als 
Vorlaufer gleichartiger, weiter im Nordosten stattfindender Nachtgewitter — dem 
Typus der von R. Scherhag untersuchten nachtlichen Ktstengewitter zuzu- 
ordnen ist (als Ursache eines tieftropospharischen Warmluftvorstofes). Fiir die 
entgegenstehende Ansicht von G. Seifert ist keine Stiitze gefunden. Die Ge- 
witter entstehen mit groBer Wahrscheinlichkeit dadurch, daf} kontinentale Tropik- 
luft sich tiber kaltere Luft emporschiebt und dabei unter eine kalte HOhenstrémung 
gerat (Warmlufteinschubgewitter). Zum Schlu® wird auf zwei Punkte hingewiesen, 
die die Vorhersage solcher Gewitter erméglichen. H. Ebert. 


Harald Miiller. Blitzstréme. Elektrot. ZS. 57, 415—416, 1936, Nr.15. Verrf. 
berichtet iiber die Untersuchungen der Blitzstréme, die Norinder mit Hilfe 
einer Rahmenantenne und eines Oszillographen an Freileitungen durchgefiihrt hat. 
Fiir die Mefeinrichtung wird die theoretische Grundlage wiedergegeben, die auf 
Grund des Induktionsgesetzes die Ermitilung des Stromes gestattet. Die Messungen 
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ergeben in Ubereinstimmung mit den Spannungsmessungen, dafs vorwiegend nega- 
tive StromstéRe auftreten. Die Anstiege der Blitzstromstirken liegen bei 1 bis | 
3kA/usec, die Dauer zwischen 10 und 30 usec. Fir die Blitzladungen findet 
Norinder im allgemeinen Werte zwischen 0,1 und 0,5 Coulomb, maximal 
2 Coulomb. ; Pfestory. 


D. F. Martyn and 0. 0. Pulley. The Temperatures and Constituents 
of the Upper Atmosphere. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 455—486, 
1936, Nr.882. Die Verff. fanden bei Hochfrequenzmessungen tiber Hoéhe und 
Elektronendichte der Atmosphiire zwischen der H- und F-Schicht zur Tageszeit 
eine absolute Temperatur von etwa 1000°. Wiahrend der Nacht dagegen traten 
eréBere Abkiihlungen ein. Als Ursache der hohen Temperatur, die im Winter und 
Sommer festgestellt wurde, ist in der Hauptsache die Absorption der ultravioletten 
Strahlen des Sonnenlichtes durch Ozon angenommen. Die Abkiihlung wird durch 
die Anwesenheit von Wasserdampf in der Ionosphiire hervorgerufen. Die [oni-. 
sationsdichte wechselte direkt, die Héhe der F-Schicht indirekt mit dem Barometer- 
stand auf der Erde. Die héchste Temperatur ist in einer Héhe von 60km, die: 
niedrigste in 82 km Hoéhe gefunden. Lampe. 


G. Leithiuser. Distriktshérbarkeit. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47%,, 
174175, 1936, Nr.5. Das von Stoye (Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 21,, 
1936) mitgeteilte Beobachtungsmaterial erweist sich als im Einklang mit eigenen 
Beobachtungen des Verf. Weitere Einzelheiten des Sto yeschen Materials werden 
eedeutet und ihr Zusammenhang mit erdmagnetischen (Nordlicht) und Sonnen-: 
einstrahlungseinfliissen dargetan. Hermann Schaefer. . 


Harald Norinder. The relation between lightning discharges and! 
atmospherics in radio receiving. Journ. Franklin Inst. 221, 585—611,, 
1936, Nr.5. Zwei Variationsformen atmospharischer Erscheinungen in Verbindung | 
mit Gewittern wurden beobachtet: 1. Die ,,Schlage“ (clocks), Einzelentladungen von. 
kurzer Dauer, verursacht durch lokale Funkenentladungen. 2. Das Brodeln im 
Lautsprecher. Die Oszillogramme hierzu zeigen Kurvenformen nach Art gewohn-. 
licher Blitzentladungen. Die in. gréferen Entfernungen vom atmosphirischen 
St6rungsherd aufgenommenen Oszillogramme zeigen meistens charakteristische 
Kurven mit mehr oder weniger ausgesprochenen und iiberlagerten periodischen. 
oder quasiperiodischen Anderungen. Aus Berechnungen geht hervor, dafX{ atmo- 
spharische Erscheinungen mit typischen Kurvenformen aus Blitzentladungen mit 
unkomplizierten Variationsformen, wie sie aus Kathodenstrahloszillogrammen be- 
kannt sind, abgeleitet werden kénnen. Die bisweilen anscheinend komplizierten 
Formen atmospharischer Erscheinungen des kurzen Entladungstyps wurden in den 


meisten Fallen alsSekundareffekt, verursacht durch sukzessive Deformation wihrend 
der Aussendung, erkannt. Winckel. 


Tatvy Darshi Bansal. Lonospheric height at Allahabad. Techn. Phys. 
USSR. 3, 111—134, 1936, Nr.2. Aus dem Vergleich der virtuellen Héhe des ersten 
Echos mit der Héhe des streifenden Lichtstrahls wird gefolgert, daS die mittlere 
Geschwindigkeit der Welle in der Ionosphire etwa von der Groenordnung 1/s; des 
Lichtes im Vakuum ist. Der Zeitpunkt des ersten Echos vor Sonnenaufgang wechselt 
taglich und scheint eine Periode von 66 Tagen zu haben. Die maximale Ionisation 
wird um 1430 IST erreicht. Folgende Anomalien wurden beobachtet: 1. Zur Zeit 
des ersten Auftretens des Echos. 2. Die Erscheinung des Echos mit drei oder mehr 
Komponenten. 3. Beobachtung mancher Echos, bei denen das zweite Echo oder eine 
Komponente um die andere schwingt. Aus Diagrammen werden ionisierte Schichten 
in 500 bis 800 km abgeleitet. Die F-Schicht scheint aus zwei getrennten Schichten 
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mit Héhen von 250 und 300 km zu bestehen. Die 7-Schichten maximaler Ionisation 
wurden in 70 bis 100 und 120 bis 140 km Hohe festgestellt. Die Ionosphare scheint 
ein stratus-wolkenartiges Elektronengebilde zu sein mit maximalem lIoneninhalt in 

verschiedenen Héhen. Es wird noch auf verschiedene Anomalien hingewiesen, die 
bei Mondnichten im Gegensatz zu mondlosen Nichten auftreten. Winchee 


R.C. Colwell and A. W. Friend. The D Region of the lonospher e. Nature 
137, 782, 1936, Nr.3471. Verff. vermuten eine dritte Schicht in 5 bis 50 km Hohe, 
die Radiowellen reflektiert. Die Beobachtungen ergaben: 1. Der untere Teil der 
D-Schicht ist innerhalb der normalen Winde der Troposphire. Gelegentlich wiichst 
sie zu einer Hohe von 50km in Niederdruckbereiche an und fallt dann in Hoch- 
druckgebiete bis 5km. Dies zeigt sich in den Schwankungen des KDKA-Senders. 
2. Allgemein wurden Reflexionen aus zwei Teilen der Schicht mit virtuellen Héhen 
von 5 bis 30km und 40 bis 55 km beobachtet. In Zeiten geringen Luftdrucks ver- 
einigen sich beide Schichten. 3. Zeitweise ist die Schicht sehr unstet. Polarisation 
und Intensitéat schwanken stark, besonders bei Sonnenauf- und Untergang. 4. Die 
H- und F-Schicht werden durch die untere Schicht abgeschirmt. Mit Erhéhung der 
Intensitat der D-Reflektionen verringert sich die der beiden anderen. 5. Es wurden 
Wellen von 1614 und 3492,5 Kilohertz benutzt. Die Durchdringung und Anderungen 
sind auf der héheren Frequenz gréfer. 6. Periodisches Fading wurde auf Stationen 
innerhalb 150km entsprechend dem Wechsel der Interferenz, dem Steigen und 
Fallen der D-Schicht beobachtet. Winckel. 


-R. A. Watson-Watt, L. H. Bainbridge-Bell, A. F. Wilkins and E. G. Bowen. 
Neturn of Radic Waves from the Middle Atmosphere. Nature 
137, 866, 1936, Nr. 3473. 

S. K. Mitra. Dasselbe. Ebenda S. 867. Zwei Zuschriften, die sich auf die Ver- 
offentlichung von R. C. Colwell und A. W. Friend (vel. vorst. Ref.) beziehen. 
In der ersten teilen Verff. mit, daf} sie im Bereich von 6 bis 60km drei Schichten 
unterscheiden kénnen. Die Echos von den untersten Héhen scheinen einem System 
von Vielfachreflexionen aus scharf begrenzten Hohen anzugehéren, die gewohnlich 
liber 6km liegen, haufig bei 10km und im Einzelfall bei 14km. Eine zweite 
Echogruppe kommt aus Héhen von 15 bis 50 km, die viel von Gewittern erfiillt sind. 
Eine dritte Schicht liegt in 60km und erscheint im Vergleich zu den beiden anderen 
Schichten nicht sehr dicht. Fiir die 1Jahr dauernden Untersuchungen wurden 
Frequenzen von 6 bis 12 mHertz verwendet. In der zweiten Zuschrift sagt Vert., 
da®B das Schwiacherwerden der H-Echos am Tage verursacht wird durch eine Ab- 
sorption in einer nicht ablenkenden Schicht der Heavisideschicht. Die diskutierte 
ionisierte Schicht in weit niedrigeren Héhen ist davon zu unterscheiden. Zur Ver- 
meidung von Mifiverstandnissen wird fiir die neue Schicht die Bezeichnung C-Schicht 
vorgeschlagen. Winckel. 


E. C. Halliday. The accurate determination of ionospheric 
equivalent heights. Proc. Phys. Soc. 48, 421—432, 1936, Nr.3 (Nr. 266). 
Die geschilderte Methode der Ionosphirenhéhenbestimmung hat eine Genauigkeit 
von +0,5km. Trotzdem ist das Auflésungsvermégen der Apparatur, bestimmt 
durch die Breite der Impulse, nicht gro® genug, da Héhenunterschiede zweier 
Impulse von 5km nur schwierig und unter bestimmten Bedingungen festzustellen 
sind. Plétzliche Héheninderungen der £,- und F2-Schicht iiber die Mefifehler hinaus 
wurden nicht festgestellt. Die ,anormale H-Schicht“ ist im Vergleich zur E,-Schicht 
3 bis 4km gréfer. Die gemessene Frequenztrennung der beiden kritischen Fre- 
quenzen des ordentlichen und auferordentlichen Strahls, reflektiert von der 
ee alon E-Schicht, erscheint in Ubereinstimmung mit der magneto-ionischen 
Theorie. Eine Diskontinuitét der Kurve der Hohe gegen die Frequenz zeigte sich 
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bei einer Frequenz direkt unter 2 MHertz. Dieses von Naismith und Slough 
entdeckte Phinomen fiihrt zu der Erkenntnis, das ein zweites Maximum der Toni- 
sation einige Kilometer unter dem Maximum der £,-Schicht vorhanden ist, das mit 
E, bezeichnet wurde. Winckel. 


R. Jouaust. L’état de nos connaissances sur l’ionosphére. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 7, 42S—48S, 1936, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 385.] Zusammenfassender Bericht iiber die Methoden zur Untersuchung der 
Ionosphiire und die mit ihnen bisher gewonnenen Ergebnisse. Blechschmidt. 


Th. V. Ioneseu et C. Mihul. La structure de l’ionosphére et la 
propagation des ondes électriques courtes. Journ. de phys. et! 
le Radium (7) 6, 388—396, 1935, Nr.9. Zur Erklarung der Ausbreitungsvorgange' 
kurzer elektrischer Wellen in der oberen Ionosphire wurden zunichst die folgenden: 
Annahmen tiber die Konstitution des ionisierten Gases gemacht: Es gibt kein ther-. 
misches Gleichgewicht zwischen den Elektronen und den Gasmolekeln. Das Zeit-: 
intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammenstifen eines Elektrons mit} 
den Molekeln ist in einer gegebenen Zone der Ionosphire fiir alle Elektronen das-: 
selbe. Dieses Zeitintervall, das mit der Héhe zunimmt, ist von derselben Gréfen-- 
ordnung wie die Periode der elektrischen Welle. Es gibt nur eine einzige ionisierte: 
Gaswolke, deren Elektronendichte sich stetig mit der Hohe andert, ohne mehrere: 
Maxima und Minima zu enthalten. Mit Hilfe dieser Vorstellungen wurde die: 
Reflexion von senkrecht wie auch von schrag einfallenden elektrischen Wellen) 
untersucht. Es wurde dabei die Existenz von Wolken in der lonosphare in Rech-- 
nung gesetzt, durch welche die Energie ohne bemerkenswerte Absorption hindurch-- 
geht. Diese Wolken wurden ionospharische Kanale genannt. Mit der Existenz diesert 
Kanile werden die Echos von grofier Laufzeit erklart. Ferner werden die Zoneni 
des Schweigens sowie die Uberbriickung sehr grofier Abstande besprochen. Der 
Einflufi des magnetischen Erdfeldes auf die Ausbreitung der elektrischen Wellen 
wird untersucht. Die Vorstellungen der Verff. wurden auch an anderen Erschei- 
nungen der oberen Atmosphare auf ihre Haltbarkeit hin gepriift. Blechschmidt- 


Tomozo Nakai. Correlation of radio atmospherics with me- 
teorological conditions. S-A. Radio Eng. S.1075—1081, ohne Angabee 
der Jahreszahl. In Isohama (36° 18’59” N, 140° 35’ 24” 0) wurden in zwei Zeit- 
abschnitten, die sich tiber nahezu 2 Jahre erstreckten (April 1927 bis Marz 192& 
und August 1928 bis Juli 1929), Beobachtungen iiber die Einfallsrichtung von atmo- 
spharischen Stérungen ausgefiihrt, die besonders den Empfang eines 30 000 Hertz-. 
Senders stérten. Es ergab sich folgendes: Wenn eine Diskontinuititslinie die Haupt- 
insel von Japan, Honsyu, kreuzt, war mehr als eine Einfallsrichtung der Stérungenr 
vorhanden. Wenn eine solche Linie einer durch Isohama gezogenen Geraden folgtes 
so war die Einfallsrichtung verhaltnismafig definiert. Allgemein traten Stérungem 
mit einer sich schnell bewegenden Diskontinuititslinie auf, ebenso bei rasch be- 
weglichen Zyklonen. Bei Taifunen treten sie auf, wenn der Barometerdruck weniger 
als 740 mm Hg betragt. Gelegentlich treten auch Stérungen bei Regen und Schnee- 
fall auf. Im Frihling und Frithsommer sind Stérungen infolge von Zyklonen un& 
Diskontinuitatslinien vorherrschend, vom Friihsommer bis zum Herbst au®erdena 
solche infolge von Gewittern, im Herbst und Winter dagegen nur solche intolge vor 
Zyklonen. Die Stérungen scheinen eine indirekte Beziehung zur Sonne zu haben 
vom Friihjahr bis zum Herbst Andert sich die mittlere Einfallsrichtung der Sté- 
rungen mit der Sonnenhdhe. Blechschmidtt 


Saemon Taro Nakamura and Yosio Katé. On the Variation of Ma gnetia 
DipinCentralJapan. Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 365—367, 1935, Nr. 9. Dede? 
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L. Vegard and E. Tonsberg. Enhancement of Red Lines and Bands 
in the Auroral Spectrum from a Sunlit Atmosphere. Nature 
137, 778—779, 1936, Nr. 3471. Die Verff. vergleichen die relativen Intensititen in 
den Spektren von Nordlichtern, die entweder bei dunklem Himmel oder bei Be- 
leuchtung des Nordlichtbogens durch Sonnenschein aufgenommen wurden. In 
letzterem Falle sind bestimmte Banden im roten Teil des Spektrums, die der ersten 
positiven Stickstoffgruppe zugehéren, sowie das Sauerstofftriplett 6300 A gegeniiber 
der griinen Nordlichtlinie verstirkt. Diese Verstarkung erreicht etwa den Faktor 4 
bis 5. Die Verfi. bringen diese Verstirkung in Zusammenhang mit der Ozonbildung 
in der Atmosphare unter dem Einflu8 der Sonnenstrahlung. Frerichs. 


Hubert Garrigue. Nouveaux résultats sur lalumiére du ciel noc- 
turne. C. R. 202, 1807—1809, 1936, Nr. 21. Der Verf. hat die periodischen 
Schwankungen der roten, gelben und griinen Nachthimmelstrahlungen photometrisch 
untersucht. Neben den bekannten langsamen Verinderungen dieser Strahlungen 
treten ebenfalls schnelle periodische Verainderungen auf. Frerichs. 


Albert Arnulf. Sur le spectre ultraviolet du ciel nocturne. CR. 
202, 1412—1414, 1936, Nr.17. Der Verf. hat das ultraviolette Spektrum des 
Nachthimmelleuchtens auf dem Jungfraujoch und in der Nihe von Paris untersucht. 
Der benutzte Spektrograph hatte bei einer Kamerabrennweite von 50mm ein 
Offnungsverhaltnis von f/1. Die Aufnahmen erstrecken sich bis herab zu 3030 A. 
Die Messungen auf verschiedenen Aufnahmen werden in einer Tabelle beigefiigt, 
- aus der hervorgeht, da®B bei Vergré®Rerung der Expositionszeit die Zahl der beob- 
achteten Linien nicht mehr ansteigt. Eine Aufnahme des Spektrums und eine 
photographische Registrierkurve dieser Aufnahme sind beigefiigt. Frerichs. 


peak Cerniajey, I. A. Khvostikoy et K. B. Pansechin. Répartition de 
imemercie dans: le spectre de la lumiére du ciel nocturne 
aux différentes heures de la nuit. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 
149—152, 1936, Nr.3. Durch photometrischen Anschlu8 an eine Standardlampe 
bekannter Intensitétsverteilung wurde das Leuchten des Nachthimmels bestimmt. 
Die Messungen wurden im Bereich 4550 bis 5900 A zu verschiedenen Nachtstunden 
ausgefiihrt. Es ergibt sich eine Variation wahrend der Nachtstunden, die von der 
Wellenlange abhangig ist. Aus den Intensitaétskurven geht hervor, dafs wahrend 
der ganzen Nacht in den oberen Atmosphiarenschichten gestreutes Sonnenlicht vor- 
handen ist. Es gelang, die drei Leuchterscheinungen, das Nachthimmelleuchten, 
das zerstreute Licht und das Sternenlicht voneinander zu trennen. Durch Vergleich 
mit einem schwarzen Kérper konnten die Messungen in absolutem Mafi} angegeben 
werden. Frerichs. 
V. I. Cerniajey, I. A. Khvostikoy et K. B. Pansehin. Répartition de 
l’énergie dans le spectre dans la lumiére du ciel nocturne 
aux différentes heures de la nuit. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 


192, 1936, Nr.4. Berichtigung. In dieser Berichtigung zu der Arbeit von Cerni- 
ajev, L A. Khvostikov und K. B. Panschin wird darauf hingewiesen, dah 
die Angaben der Tabelle1 als Energie der Himmelsstrahlung gemessen in erg/sec em? 


anzusehen sind. Frerichs. 


Vs. Cerniajey, I. Khvostikoy et K. Panschin. Quelques phénomenes 
observés dans la lumiére diffusée par le ciel diurne. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 7, 189—192, 1936, Nr.4. Der EinfluB der Héhe auf die 
Polarisation des in der Atmosphire zerstreuten Lichtes wurde gemessen. Die Polari- 
sation nimmt mit der Héhe zu. Ferner wurde die spektrale Hnergieverteilung des 
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in der Atmosphire zerstreuten Lichtes ebenfalls als Funktion der Héhe bestimmt. 
Auferdem wurde die spektrale Energieverteilung der Polarisation des zer-_ 
streuten Lichtes bestimmt. Der Grad der Polarisation nimmt nach kurzen Wellen 

zu, um in der Nahe von 4500 A ziemlich schnell wieder abzunehmen. Die Beob- 
achtungen werden dadurch erklart, dai in der Atmosphare Schichten mit ver- 
schiedenem Gehalt an atmosphiarischem Staub vorhanden sind. Daneben weisen 
die Messungen auf die Existenz einer Fluoreszenzstrahlung von der Wellenlange 
der griinen Nordlichtlinie in der Atmosphire hin. Frerichs. 


Vaughan Cornish, The Gegenschein Observed at Sea. Nature 137, 778, 
1936, Nr. 3471. Gelegentlich einer Beobachtung des Zodiakallichtes an der portu- 
gisischen Kiiste unter 32°30’ nordl. Breite gelang es dem Verf., den Gegenschein 
festzustellen. Diese Erscheinung wird als ein linglicher, etwa 15° iiber dem Horizont 
beginnender Fleck beschrieben, der in seinem Aussehen an die Milchstrafie er- 
innert. Der nach Siiden geneigte Lichtschein besaf} eine Linge von 70°, wahrend 
seine gréfte Breite 18° betrug. Form und Lage desselben gegentiber den Fix- 
sternen werden durch eine Skizze erlautert. v. Steinwehr. 


Radbesh Ghosh. Uber die Héhenstrahlenschauer. Sci. and Cult. 1, 
519—520, 1936. Durch Messungen mit drei Geiger- Miiller-Zahlern in Koinzidenz- | 
schaltung sowie bei Beobachtungen mit der Wilson-Kammer ist von verschiedenen 
Autoren die Existenz sekundirer Teilchen aus der Hohenstrahlung nachgewiesen 
worden. Diese sekundiéren Teilchen werden durch Hoéhenstrahlenschauer erzeugt. 
Verf. untersucht die Bildung von sekundaren Teilchen mit folgender Anordnung: 
In einer Entfernung von 10cm tiber zwei eng nebeneinanderliegenden Zahlern 
waren Metallschichten von Pb, Cu, Zn, Al, alle gleicher Gréfe, angebracht. Aus 
den Ergebnissen geht hervor, daf} sich die Wahrscheinlichkeit der Schauerbildung 
fiir verschiedene Metalle wie folet verhalt: Pb: Cu: Al = 3,6:1,6: 1. *G. Schmidt. 


R. Hosemann. Riickwarts gerichtete weiche Sekundareffekte 
der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 100, 212—220, 1936, Nr.3/4. Lat man 
kosmische Strahlenschauer auf eine Metallplatte auffallen, so gehen von dieser 
Platte nach riickwarts gerichtete Strahlen aus. Die Beschaffenheit dieser Strahlen | 
wurde von Heidel (diese Ber. 5.486) naher untersucht, wobei der Nachweis der 
Strahlen durch Zahlung von Koinzidenzen erfolgte, die in drei nebeneinander 
liegenden Zahlrohren entstanden. Um auch das Vorhandensein sehr energiearmer 
Strahlen nachweisen zu kénnen, verwendet Hosemann in 4hnlicher Weise 
Zahlrohre aus Aluminium von nur 0,1mm Wandstirke, die mit Luft von Atmo- 
spharendruck gefiillt waren. Bei Beachtung einiger Vorsichtsmafnahmen konnte 
auch mit diesen Rohren einwandfrei gearbeitet werden. Es wurde festgestellt, da®B 
sich in der Tat unter den riicklaufigen Strahlen auch sehr weiche Komponenten 
befinden, deren Absorptionskoeffizient bis zu 3,3 cm Al betragt. Ein Vergleich der 
Riickstrahlung verschiedener Elemente ergab in Ubereinstimmung mit Heidel 


angenaherte Proportionalitat mit der Ordnungszahl. H. Geiger. 


G. Pfotzer. Dreifach-Koinzidenzen in der Stratosphire bis 
10mm Luftdruck. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 17, 34, 1936, Nr.1. Die frither 
bis zu einem geringsten Luftdruck von 37,5mm Hg reichenden Messungen der 
Ultrastrahlung mit Dreifachkoinzidenzen (vgl. diese Ber. S. 485) sind bis zur Hohe 
mit 10mm Luftdruck gelungen. Es laBt sich jetzt auf eine endliche Ultrastrahlungs- 
intensit&ét an der Grenze der Atmosphire extrapolieren. E. Regener. 


Erich Regener. Uber Ultrastrahlungsmessungen in 


{ grofen 
Wassertiefen und itiber die Radioaktivitit von 


Trockens} 


1936 5. Polarlicht. 6. Héhenstrahlung ; 1821 


batterien. ZS. f. Phys. 100, 286—292, 1936, Nr. 5/6. Der bei Ultrastrahlungs- 
messungen im Bodensee beobachtete Anstiegseffekt der Restionisation lA®t sich auf 
Emanationsentwicklung aus der Taschenlampenbatterie zurtickfiihren, die zur Be- 
leuchtung im Registrierelektrometer eingebaut ist. Trockenelemente vom Typus 
Zink-Elektrolyt-Braunstein-Kohle zeigen also eine radioaktive Verunreinigung, die 
in der Hauptsache am Braunstein sitzt. Die Kurve der Emanationsbildung lift auf 
einen Gehalt an Radium schlieSen. Die Vorteile der Messung der Ultrastrahlung 
im tiefen Wasser gegeniiber derjenigen in Berwerken werden beleuchtet. E. Regener. 


Alfred Ehmert. Uber den Sternzeitgang der Ultrastrahlungs- 
intensitat. ZS. f. Phys. 101, 260—269, 1936, Nr. 3/4. Stiindliche Registrierungen 
der Ultrastrahlung mit einer gegen den Zenith gerichteten Koinzidenzapparatur 
werden mit Hilfe einer besonderen Mittelbildung so ausgewertet, das die sta- 
tistischen Schwankungen geniigend ausgeglichen werden und systematische, auf 
Richtungseffekten der Ultrastrahlung beruhende Variationen deutlich zum Aus- 
druck kommen. Es gelingt so fiir jeden Beobachtungstag vier Maxima mit sechs- 
sttndigem Abstand zu erfassen. Diese Maxima erfahren eine grofe zeitliche Ver- 
sehiebung derart, daf} sie bei niedrigem Luftdruck spdter auftreten als bei hohem 
Luftdruck oder bei zusatzlichen Absorbern. Dieser ,,Verschiebungseffekt“ wird 
durch die Einwirkung des Magnetfeldes der Erde auf das Energiespektrum der 
auffallenden Ultrastrahlungsteilchen erklart. Die nur die senkrecht einfallenden 
Teilchen zahlende Apparatur registriert von den aus einer bestimmten Richtung 
- einfallenden Teilchen die durch das Magnetfeld der Erde stairker abgelenkten 
weichen Teilchen um viele Stunden spater als die harteren, weniger stark 
abgelenkten. Fallt nun der Luftdruck, so erreichen noch mehr weiche Teilchen 
die Erdoberflache, und da noch starker abgelenkt, zu noch spateren Zeiten. Das 
Maximum der aus einer Richtung kommenden Teilehen verschiebt sich also auf 
spatere Stunden. Die Korrelation zum Barometergang ist sehr eng, namlich — 0,94, 
wenn eine feste Sternzeit zugrunde gelegt wird und —0,87 gegentiber einer festen 
Ortszeit. Die den Verschiebungseffekt bewirkenden Teilchen miissen negative 
Ladung haben. Es erklart sich, daf} die friiheren, den Verschiebungseffekt nicht 
beriicksichtigenden Untersuchungen zu keinem eindeutigen Ergebnis fiihrten. Da 
der Verschiebungseffekt viele Stunden betragt, fand eine um so starkere Ver- 
wisehung der Maxima statt, je langere Beobachtungszeiten herangezogen wurden. 

E. Regener. 
J. Barnéthy und M. Forré6. Meteorologisch-magnetische Hinfliisse 
auf die UltrastrahlungSintensitat aus Dauerregistrierun- 
gen mit Koinzidenzanordnungen. I. ZS. f. Phys. 100, 742—753, 1936, 
Nr. 11/12. Mit einer Zahlrohrkoinzidenzapparatur wurden bei mehrfach ver- 
4nderter Zahlrohranordnung Dauerregistrierungen vorgenommen, die insgesamt 
rund 15000 Stunden umfassen. Auf die Tagesmittelwerte wird die Methode der 
Mehrfachkorrelation angewandt. Der Barometereffekt wird fiir kleine und mittlere 
Gesichtsfeldéffnungen (um den Zenit) zwischen — 0,374 und — 0,362 % pro mm Hg 
gefunden. Fiir gréfere Gesichtsfeldéffnungen wird er kleiner. Da man aus der 
Richtungsableitung der Intensitit einen kleineren Barometereffekt berechnet, 
nehmen die Verff. an, da der Barometereffekt von einem reinen Absorptions- 
effekt wesentlich verschieden ist. Ferner wird ein Aufentemperatureffekt ge- 
funden, der bei den einzelnen Mefreihen stark streut. Seine wahrscheinlichste 
GréBe ist —0,38-+0,05 % pro Celsiusgrad. Es wird gezeigt, da er nicht einfach 
ein der Luftfeuchtigkeit zuzuschreibender Absorptionseffekt sein kann. Schliefilich 
scheint ein magnetischer Effekt von der Gréfe —0,1 bis —0,3 % pro 10° Gaufi 
vorzuliegen. A. Ehmert. 
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A. Schwegler. Rossische Koinzidenzen himpver dicken Blei- 
schichten. ZS. f. Phys. 101, 93—94, 1936, Nr.1/2. Es werden die Koinzidenzen 
von zwei bzw. vier nebeneinander liegenden Zahlrohren bei verschiedenen Dicken 
der dariiber befindlichen Bleischicht gezihlt. Hinter Bleidicken tiber 10cm bleibt 
die Koinzidenzzahl in beiden Fallen praktisch konstant. Dies widerspricht den 
Messungen von Ackemann u. a., die bei 17 cm Bleidicke ein zweites Maximum 
der Rossischen Koinzidenzkurve gefunden haben. A. Ehmert. 


Altred Ehmert und Adolf Trost. Eine neue Methodezur Registrierung 
von Zahlrohrkoinzidenzen, Diskussion und Messung der 
bei Koinzidenzzahlungen zu beriicksichtigenden Korrek- 
turen. ZS. f. Phys. 100, 553—568, 1936, Nr.9/10. Eine einfache Registrierung 
von Zahlrohrkoinzidenzen erreichen die Verff. durch Verwendung von Ziahlrohren 
mit Alkoholzusatz zur Gasfiillung in Parallelschaltung mit gemeinsamem Ableit- 
widerstand. Es werden die fiir Koinzidenzmessungen wichtigen Gréfen: Ansprech- 
wahrscheinlichkeit und Auflésungsvermégen des einzelnen Zihlrohrs und Auf- 
lésungsvermégen der Koinzidenzapparatur direkt mit dem Kathodenoszillographen 
und durch Ziahlung der Koinzidenzen mit dem Verstéirker untersucht. Das Auf- 
lésungsvermégen des einzelnen Zihlrohrs ergibt sich zu 1-10-* sec, das der Koin- 
zidenzanordnung zu 2°10-> see, die Ansprechwahrscheinlichkeit des Zahlrohrs fiir 
Ultrastrahlen zu 1,0003 +0,0031. Als Zahl senkrecht einfallender Teilechen unter 
805 mm Hg (mit Gebaéude und Zahlrohrwand) finden die Verff. damit 0,0090 + 0,0004 
Teilchen/sec; fiir die spezifische Ionisation der Ultrastrahlungsteilchen ergeben sich 
106 +5J/sec. Aus dem Vergleich verschiedener Zaihlrohrmessungen wird ge- 
schlossen, daf§ von den Ultrastrahlungsteilchen, auf die das Zahlrohr tiberhaupt 
anspricht, alle — innerhalb der Genauigkeit der Vergleichswerte (5 %) — koin- 
zidenzfahig sind. Schopper. 


H. Volz. Anomale Streuung von a-Strahlen. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 17, 4-5, 1936, Nr.1. Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben zur Regi- 
strierung von a-Strahlen, die um grofie Winkel gestreut wurden, mit Hilfe des 
Proportionalzihlers von Geiger und Klemperer. Die Anordnung gestattet 
die Registrierung der verhaltnismabig geringen a-Intensitat in Gegenwart starker | 
f- und y-Strahlung. Es werden bereits beim Eisen Abweichungen vom klassischen 
Streugesetz festgestellt; Schwefel ergibt stark unternormale, Aluminium und 
Silicium tibernormale Streuung in dem untersuchten Bereich. Aus Anomalien der 
Reichweite der gestreuten a-Strahlen wird auf eine Anregung der streuenden 
Kerne durch die a-Strahlen geschlossen. Schopper. 


F. Zwicky. Absorption of cosmic rays in the Milky Way. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 22, 182—186, 1936, Nr.3. Wenn Hoéhenstrahlen au®ergalaktischen 
Ursprungs sind, so sollten sie durch Materie im interstellaren Raum teilweise ab- 
sorbiert werden. Dazu tritt Zerstreuung ohne merklichen Verlust an Totalenergie. 
Sekundarstrahlenbildung andert Zahl und physikalische Eigenschaften des Biindels 
und das erdmagnetische Feld iiberlagert Richtungsasymmetrien. Zu alledem kommt 
noch Absorption und Zerstreuung in der Erdatmosphire hinzu. Intensititsunter- 
suchungen kénnten also 1. iiber den galaktischen oder auSfergalaktischen Ursprung 
der Héhenstrahlen entscheiden, 2. das astronomische Problem des Gesamtbetrages 
der interstellaren Materie fordern und 3. die Analyse der Strahlen selbst weiter- 
fiihren. An diese Problemstellung schlieSen sich Erérterungen iiber die Bedin- 
gungen, unter denen diesbeztigliche Versuche auszufiihren wiren. Kolhérster. 


B. Gross. Der Ubergangseffekt der Ultrastrahlung beim Ein- 
tritt in die Atmosphadre. Phys. ZS. 37, 409412, 1936, Nr.11. Die Abs 
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sorptionskurve der Héhenstrahlung, wie sie z. B. von Regener-Pfotzer ge- 
-messen ist, zeigt bei 9em Hg ein sehr ausgeprigtes Maximum (Ubergangseffekt) 
und hierauf einen sich verflachenden Abfall, der bei etwa 30cm Hg in einem 
_deutlichen Knick in einen wesentlich stirkeren iibergeht. Es wird eine Gleichung 
ftir den Ubergangseffekt aufgestellt und hiermit der Verlauf der Absorptionskurve 
gedeutet; die Ubereinstimmung von Rechnung und Messung wird durch die 
folgenden Annahmen erreicht: 1. Der Energieverlust pro cm nimmt fiir Teilechen 
grofer Energie infolge einer steigenden Erzeugung harter Sekundarstrahlen mit 
_wachsender Energie der Teilchen zu. 2. Der Knick in der Absorptionskurve riihrt 
von dem Einflufs des Magnetfeldes der Erde auf die primaire Komponente der 
Strahlung her. 3. Das Maximum der Absorptionskurve ist durch den Ubergangs- 
effekt beim Eintritt in die Atmosphire bedingt. Johannes Juilfs. 


B. Gross. Uber den Ubergangseffekt der kosmischen Strahlen. 
Ann. Acad. brasil. Sci. 8, 75—77, 1936. Die Annahme, da®B das bei einem Druck 
von 9cm Hg beobachtete Maximum der Héhenstrahlung auf einen Ubergangs- 
effekt an der Atmospharengrenze zuriickzuftihren sei, wird durch Bestimmung des 
Energieverlustes pro em in Abhangigkeit von der Energie bestitigt. Der Energie- 
verlust nimmt mit zunehmender Energie zu infolge steigender Bildung sekundirer 
Strahlen. Die bei etwa 30cm Hg auftretende Schwelle der Absorptionskurve ist 
eine Folge der HKinwirkung des magnetischen Erdfeldes auf die primare Strahlung. 

*R. K. Miiller. 
_W. E. Danforth and W. F. G. Swann. The Deflection of Cosmic-Ray 
Charged Particlesin Passing Through Magnetized Iron. Phys. 
Rey. (2) 49, 582—591, 1936, Nr.8. Die Ablenkungen von Héhenstrahlenelektronen 
beim Durchgang durch den gesattigten EHisenkern eines Elektromagneten werden 
mit einer geeigneten Anordnung von zw6lf Zahlrohren gemessen und mit den 
theoretischen Ergebnissen verglichen, wie sie unter Verwendung der von Ander- 
sonund Neddermeyer mit der Nebelkammer festgestellten Energieverteilung 
erhalten wurden. Danach kann man dem wirksamen magnetischen Vektor im Eisen 
Grenzen setzen, und zwar wird bei einem der Versuche ein Wert zwischen der 
Induktion B und B/2, bei einem zweiten Versuch ein Wert zwischen 3 B/4 und B/4 
erhalten. Theoretische Uberlegungen zeigen, daf} alle Elektronen derselben Energie 
nicht notwendig dieselbe Ablenkung erfahren, sondern eine statistische Verteilung 
der Ablenkungen aufweisen, deren arithmetisches Mittel der Induktion B ent- 
spricht. DaB die angegebenen Versuche nicht genau das arithmetische Mittel geben, 
wird auf die spezielle geometrische Anordnung zuriickgefiihrt. Johannes Jwilfs. 


Gordon L. Locher. Portable Counter-Controlled Wilson Cloud 
Machine of New Design. Phys. Rev. (2) 49, 871, 1936, Nr.11. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Eine halbautomatische Nebelkammer wird vor allem fiir Strato- 
sphirenfliige vorgeschlagen. Zum Betrieb wird der Blasebalg, der zwischen der 
Nebelkammer und einem Vakuumgefa angebracht ist, durch Unterdruck betatigt. 
Die eventuell einsetzende Stromung von der Nebelkammer wird durch eine Metall- 
gaze vollstindig aufgehalten. Durch einen kleinen Elektromagneten wird die 
Apparatur auf Druck gehalten, wodurch ein schnelles Auslésen erméglicht wird, 
wie es fiir zihlrohrgesteuerte Expansionen vor allem zur Aufnahme von Héhen- 
strahlen notwendig ist. Bei dieser Anordnung liefern Expansionen von 18,5 und 
11,7 % mit Alkohol-Luft- bzw. Alkohol-Argon-Gemisch ausgezeichnete Bahnspuren. 

Johannes Juiljs. 
Edwin G. Schneider. Cloud Chamber Study of the Ionization 
Produced by Cosmic Rays in the Neighborhood of a Block of 
Lead. Phys. Rev. (2) 49, 871, 1936, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) In eine 
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Nebelkammer ist eine Bleiplatte zwischen den Polen eines starken Elektromagneten 
eingebracht. Stereoskopische Photographien zeigten, daf von N Elektronen, deren 
Energie ausreichte, das Blei zu durchdringen, tiber die Hialfte im Blei abgebremst, 
N/2 vermutlich im Blei durch Photonen erzeugt, N/10 Elektronenpaare ebenfalls 
durch Photonen erzeugt und N/100 Schauer komplizierterer Natur gefunden wurden. 
Johannes Juilfs. 
R. A. Millikan, H. V. Neher and 8. Korff. New High Altitude Measure- 
ments on Cosmic-Ray Intensities. Phys. Rev. (2) 49, 871, 1936, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Héhenstrahlungsbeobachtungen bei Flugzeugautstiegen 
bis zu 8000m Hdéhe in Siidamerika und Asien zeigen mit den in gemafigteren 
Breiten unternommenen Messungen der Intensit&ét der Héhenstrahlung nahezu 
Ubereinstimmung der Absorptionskoeffizienten. Dies Ergebnis wiirde eine der’ 
Hauptstiitzen fiir die Annahme der Existenz einer korpuskularen Komponente der’ 
einstrahlenden Héhenstrahlung zu Fall bringen. Johannes Jutifs.. 


C. G. Montgomery, D. D. Montgomery, W. E. Ramsey and W. F. G. Swann.. 
A Search for Protons in the Primary Cosmic-Ray Beam. Phys.. 
Rev. (2) 49, 890—891, 1936, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Welchen Anteil an| 
der lIonisierung durch Héhenstrahlen in Seehéhe die Protonen hoher Energie: 
haben, wurde, da die spezifische Ionisation vor allem am Ende der Reichweite der’ 
Protonen ausreicht, um diese in einer Ionisationskammer nachzuweisen, in einer’ 
solehen mit Stickstoffiillung (15 Atm.) gepriift. Effekte, die durch Schauer oder: 
a-Teilchen hervorgerufen sein kénnten, wurden durch geeignete Anordnung aus-- 
geschlossen. Aus den Beobachtungen wird gefolgert, daf} die Protonen einen sehr’ 
erofen Teil der Ionisation in Seeh6he ausmachen, wenn ihre Wirkung nicht durch) 
die Anregung von Sekundareffekten um ein Vielfaches vergrofiert ist. 

Johannes Juilfs.. 
St. Ziemecki and K. Narkiewiez-Jodko. Variation of Cosmic Ray In-- 
tensity with Height in the Atmosphere. Nature 137, 944, 1936,, 
Nr. 3475. Die von Kolhoérster, Regener u. a. gemessenen Kurven der Inten-- 
sitat der Héhenstrahlung in Abhangigkeit von der Hohe, die aus Mittelwerten tiberr 
Intervalle von einigen hundert Metern erhalten sind, zeigen einen durchaus glatten) 
Verlauf, wihrend die Suckstorffschen Messungen, die in langsam ansteigen-- 
dem Ballon alle 100m gemacht wurden, Schwankungen vor allem in der obereni 
Troposphare bis zu + 80J aufweisen. Suckstorff erklarte diese Abweichungen1 
durch die Existenz radioaktiver Substanzen in den hédheren Schichten der Atmo— 
sphare. Verff. unternahmen Freiballon-Messungen mit einer Ionisationskammer 
(Argonfiillung 15 Atm.) und erhielten im Durchschnitt nur Schwankungen vom 
unter + 2%. Sie glauben daher, die Abweichungen der Suckstorffschen Beob— 
achtungen vom glatten Verlauf auf ungeniigende Empfindlichkeit der Appa— 
ratur zuriickftihren zu kénnen, beabsichtigen aber weitere Fahrten, um ihre An-- 
nahme zu sichern. Johannes Juilfs. 


I. Adamezewski. Number of Ions produced in Dielectric Liquids 
by Cosmic Rays. Nature 137, 994, 1936, Nr. 3476. Durch sorgfaltige Reinigung: 
flussiger Dielektrika kann man die Leitfahigkeit dieser Fliissigkeiten bis unter! 
i0™ Q~ cm herabdriicken. Eine weitere Reduktion der Leitfahigkeit wird durch 
die bekannten Reinigungsprozesse nicht erhalten. Der Grund liegt neben nicht! 
fortzuschaffenden Verunreinigungen, dem (wenn auch duferst schwachen) noch 
vorhandenen Metall- oder Halbmetallcharakter und den Grenzprozessen an den 
Elektroden vor allem an der Ionisierung durch Héhenstrahlen. Versuche an CyHi- 
zwischen einem Plattenkondensator zeigen gréSenordnungsmabige Ubereinstimmung 
zwischen der zur erhaltenen Leitfaihigkeit gehérigen Ionenzahl und der Ionisierungs+ 
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starke der Héhenstrahlung am Beobachtungsorte. Verf. nimmt daher an, da die 
untere Grenze der Leitfihigkeit fliissiger Dielektrika nahezu erreicht sel. 
Johannes Juilfs. 
J. Clay. Decrease of the primary cosmic radiation in different 
materials. Physica 3, 332—340, 1936, Nr.5. Die Absorption der Héhenstrahlung 
in dicken Blei- und Eisenschichten wird gemessen und mit friiheren fiir Wasser 
und Luft erhaltenen Resultaten verglichen. Die Versuche zeigen, dafi das Gleich- 
gewicht zwischen Primarstrahlung und Sekundireffekten unter mehr als 400 g/em? 
erreicht wird. Unter den entsprechenden Lagen von Blei, Eisen und Wasser ist die 
Abnahme der lonisierung der Dichte proportional. Der Absorptionskoeffizient wird 
hier zu 0,000 44 cm? gt angegeben, wahrend er in Luft iiber das Zehnfache betragt. 
Diese Tatsache bestitigt die Ansicht von Rossi und Auger, wonach zwei von- 
einander unabhangige Arten von Primarstrahlen existieren, die beide Schauer er- 
zeugen. Um die Absorption in Wasser in den verschiedenen magnetischen Breiten 
erklaren zu kénnen, wird angenommen, da die harte Komponente aus Protonen, 
die weiche aus Elektronen besteht, deren Mindestenergie 4-10 bzw. 10‘ e-V sein 
muf, um die Atmosphiare zu durchdringen. Die Verainderung mit der magnetischen 
Breite in Seehdhe ist in der Hauptsache den Protonen zuzuschreiben, wahrend man 
in hoheren Schichten der Atmosphare mit der gréferen Veranderlichkeit der weichen 
Komponente zu rechnen hat. Johannes Juilfs. 


H. Zanstra. Evidenz fiir Supernovae als Erzeuger kosmischer 
Strahlung. Naturwissensch. 23, 867—868, 1935, Nr.51. Von den Supernovae 1885 
‘im Andromedanebel (Entfernung 0,8 - 106 Lichtjahre) und 1907 im Messier 101 (Ent- 
fernung 1,3-106 Lichtjahre) ausgesandte Protonen kénnten heute die Erde mit 
Energien von 0,84 -10" bzw. 1,43: 101 e-V erreichen, was Reichweiten von 220 bzw. 
360m Wasser entsprechen wiirde. In grofen Tiefen miiBten sich also die Super- 
novae deutlich bemerkbar machen. Ebenso wie schon Clay (Physica 1, 363, 1934) 
im Golf von Aden unter 235m Wasser ein schwaches Ionisationsmaximum zur Zeit 
der Kulmination von M. 101 beobachtete, findet Verf. im Bodensee in 230,6m 
Tiefe zwei Maxima um etwa 1 baw. 14 Uhr Sternzeit, die den beiden Supernovae 
zugeordnet werden. Eine Bestitigung dieser Ergebnisse wiirde fiir die Entstehung 
der Héhenstrahlung in Supernovae-Sternen (Baade und Zwicky) sprechen und 
zeigen, da} sie wenigstens zum Teil aus Protonen besteht. Erwin Miehlnickel. 


W. Messersehmidt. Untersuchungen der lonisation durch Ultra- 
strahlung mit einer Doppelkammer. ZS. f. techn. Phys. 16, 394—395, 
1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 788—789, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. 
In einer aufrecht stehenden, zwecks optimaler Stofierzeugung mit 5cm Blei be- 
deckten Zylinderkammer (Linge 130 cm, Durchmesser 25 cm, Inhalt 65 Liter, Fiillung 
10 Atm. Pref®luft) treten Ionisationssté®Be in der oberen und der unteren Kammer- 
halfte nur selten gleichzeitig auf, wonach die St6e die Kammer nicht bevorzugt 
senkrecht durchsetzen. Werden in die Kammermitte Bleiplatten eingebracht, so 
nimmt die Zahl der koinzidierenden StéB%e exponentiell ab mit einer Halbwert- 
-dicke von 3,5cm. Der Vergleich der Verteilungskurven lehrt, dafs die StéBe zweifel- 
‘los mit den neuerdings verschiedentlich beobachteten strahlenreichen Schauern 
-identisch, aber komplizierteren Entstehungsprozessen zuzuschreiben sind als Schauer 
yon wenigen Einzelstrahlen; was in einer Diskussionsbemerkung auch Nie betont, 
‘der im iibrigen auf die Mitwirkung von Sekundarstrahlen an der Stofiauslésung 
hinweist. Erwin Miehtnickel. 


R. H. Woodward. The Variation of Cosmic-Ray Showers with 
‘Altitude from Counter Measurements. Phys. Rev. (2) 49, 638, 1936, 
Phys. Ber. 1936 115 
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Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit der gleichen, sorgfaltig kontrollierten Zahl- 
rohranordnung werden Schauer aus Blei in 0, 1620, 3250 und 4300 m Hohe gemessen. 
Die Schauerhaufigkeit nimmt annahernd exponentiell mit abnehmendem Luftdruck 
zu und erreicht in 4300 m den 8,5 fachen Meeresspiegelwert; sie andert sich an allen 
vier Meforten in gleicher Weise mit der Bleidicke. Erwin Miehlnickel. 


R. T. Young, Jr. Frequency of Occurence of Cosmic-Ray Bursts 
as a Function of Altitude and Size of Bursts. Phys. Rev. (2) 49, 
638, 1936, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Verhiltnis der in einer kleinen 
Ionisationskammer (230 cm’) auf dem Mt. Evans, Col. (450 mm Hg) und in Cambridge, 
Mass. (760mm Hg) beobachteten Stée wichst mit der Strahlenzahl des Einzel- 
effekts (berechnet mit der spezifischen Ionisation 80 Ionenpaare/em) und hangt in 
bekannter Weise von der Bleidicke itiber der Kammer ab (Anstieg, Maximum bei 
einigen Zentimetern, Abfall). Verf. glaubt, damit die Verbindung zwischen den in 
der Ionisationskammer auftretenden Sté®en und den mit Zahlrohren gemessenen 
Schauern hergestellt zu haben. Erwin Miehlnickel. 


Thomas H. Johnson and Donald N. Read. Automatic Coincidence 
Counter Measurements on Shipboard of the Cosmic-Ray 
Latitude Effect. Phys. Rev. (2) 49, 639, 1936, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Zur Nachpriifung der Richtungsabhangigkeit des Breiteneffekts wurde eine trans-_ 
portable Koinzidenzapparatur mit photographischer Registrierung entwickelt. Auf’ 
einer Fahrt von New York nach Valparaiso ergab sich vorlaufig der Breiteneffekt | 
vertikaler Strahlen zu 20% mit dem Intensitétsminimum etwas nordlich des. 
Aquators, geneigte waren aus Osten um 10 bis 15 % starker breitenabhangig als aus) 
Westen. Schauer zeigten einen Breiteneffekt von 7 %. Erwin Miehlnickel. . 


T. R. Wilkins and H. St. Helens. Tracks of Atomic Cosmic-Ray Cor-: 
puscles in Photographic Emulsions. Phys. Rev. (2) 49, 649—650,, 
1936, Nr.8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Auf Photoplatten wurden nach dem letzten: 
amerikanischen Stratospharenaufstieg Spuren bis zu 850 Kérnern gefunden (bis-- 
weilen mit Verzweigungen) gegentiber etwa 33 Kérnern bei Beschiefiung mitt 
RaC’-a-Teilchen. Die Platte soll es erméglichen, bei diesen Spuren zwischen Pro-- 
tonen und a-Teilchen zu entscheiden. Die langste (horizontale) Spur wird einemi 
a-Teilchen von etwa 108 e-V Energie zugeschrieben. Erwin Miehlnickel.. 


W. F. G. Swann. Protons as Primary Cosmic Rays. Phys. Rev. (2) 49, 
650, 1936, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Héhenstrahlungs-Protonen oder -a-Teil- 
chen normalen Verhaltens miiften am Ende ihrer Bahn auf kleinem Raum stark 
ionisieren. Gréd®e und Haufigkeit solcher Ionenwolken lassen sich nach Bethe 
berechnen. Tatsachlich fanden sich aber in einem vertikalen Zylinder (45,6 em? 
Flache, 15,2 cm Héhe) weniger als 10 % der erwarteten Ionisationsstéf%e. Wenn das: 
Hoéhenstrahlungsgemisch also iiberhaupt Protonen enthilt, miissen diese ihre Energi 
im Sinne der bekannten Theorie des Verf. in Sekundirstrahlen umsetzen. 
Erwin Miehlnickel- 
Louis Leprince-Ringuet. Cosmic Ray Particles of High Penetratin 
Power. Nature 137, 358, 1936, Nr. 3461. In einer koinzidenzgesteuerten Wilson 
Kammer von 50cm Héhe und 15cm Breite, durchsetzt von einem homogenen, 
13 000 Gau® starken Felde, werden die 7cm Blei durchdringenden Héhenstrahle 
bis zu 2-10! e-V Energie auf ihre Ladung hin untersucht. Es zeigt sich, da® d 
Mengenverhaltnis positiver und negativer Teilchen, das zwischen 1-10° un 
2,5-10%e-V noch praktisch 1 ist, sich mit wachsender Teilchenenergie zugunstem 
der positiven verlagert. Das langsamste Teilchen hatte 9-108 e-V Energie. Dari 
sieht Verf. einen weiteren Beleg fiir die Zusammensetzung der Héhenstrahlung aus 
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zwei Komponenten: Hiner aus Elektronenpaaren, deren Energieverlust in 7em Pb 
mindestens 9-108 e-V betragt, und einer zweiten ausschlie®lich positiv geladenen, 
die vermutlich aus Protonen besteht. Brwin Miehinickel. 


Heinrich Friesen. Cosmic Rays and Mutations. Nature 137, 870, 1936, 
Nr. 3473. Um einen etwaigen Einfluf§ der Héhenstrahlung auf die Mutationen in 
den Chromosomen untersuchen zu kénnen, wurde eine erdiere Anzahl Fliegen 
(Drosophila melanogaster) bei einem Ballonaufstieg bis in die Héhe von 15900 m 
mitgenommen, so dafi die Fliegen wihrend etwa zwei Stunden der hundertfachen 
Intensitat der in Meereshéhe vorhandenen Héhenstrahlung ausgesetzt waren. Es 
wird eine Abnahme der Mutationen angegeben, die aber durchaus innerhalb der 
statistischen Schwankung liegt, so da’ Theorien, die die Héhenstrahlung als wich- 
tigen Faktor in der organischen Entwicklung ansehen, nur mit Vorsicht zu_be- 
trachten sind. Johannes Juilfs. 


M. Delbriick and N. W. Timoféeffi-Ressovsky. Cosmic Rays and the Origin 
of Species. Nature 137, 358—359, 1986, Nr. 3461. 

H. Hamshaw Thomas. Dasselbe. Ebenda, S.359. Gegen die Hypothese von 
Thomas (Nature 137, 51, 1936), nach der durch Héhenstrahlen erzeugte Mutationen 
die Ursache der geographischen Verschiedenheit im Artenreichtum bilden, machen 
Delbriick und Timoféeff vor allem geltend, da selbst in grofen Héhen die 
Mutationsrate der Hohenstrahlung nur 3% der spontanen betrigt und dafs Gebirgs- 
lagen an sich die Ausbildung spezieller Formen begiinstigen. Thomas antwortet, 


~ die spontanen Mutationen seien nicht ,,spontan“, sondern kénnten wohl durch Um- 
” =) 


; 
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weltfaktoren induziert sein, und die Hohenstrahlung unterscheide sich durch die 
Schauerbildung wesentlich von anderen zum Vergleich herangezogenen Strahlungen. 
Erwin Miehlnickel. 

Ihati Tuboi. Free Oscillations in a Lake having Non-elongated 
andSmoothBoundary. Mem. Imp. Marine Obs. Japan 6, 227—237, 1986, Nr. 2. 
Johannes Kluge. 

G. R. Goldsbrough. The Tidal Oscillations in an Elliptic Basin 
of Variable Depth. IJ. Proc. Roy. Soc. London (A) 155, 12—32, 1986, Nr. 884. 
Es wird die Bildung von Oberflaéchenwellen in einem rotierenden Gefa von ellip- 
tischem Grundrifi und parabolischer Tiefenverteilung (elliptisches Paraboloid) be- 
rechnet. Anwendung auf die Geophysik: Gezeitenbildung auf der rotierenden Erde. 
Das gleiche Problem ist in einer fritheren Arbeit ohne Beriicksichtigung der Rotation 
behandelt worden [Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 157, 1930]. Hinige Falle werden 


. bis zum numerischen Resultat durchgefiihrt und fiir diese die 6rtliche Verteilung 


der Phase (Kurven gleicher Gezeiten) angegeben. H. Schlichting. 


M. Lurie und Michailoff. Die Verdunstung von Wasser aus offenen 
Oberflichen. Gesundheits-Ing. 59, 289—294, 1936, Nr. 21. Das Gesetz der 
Wasserverdunstung aus offener Oberfliiche — abgeleitet vor allem aus einer grofien 
Zahl eigener Versuche der Verff. — driickt aus, daf} die in der Zeit- und je Flachen- 
einheit verdunstende Menge proportional ist dem Unterschied zwischen dem Druck 
des Sattdampfes bei der Temperatur des feuchten Thermometers und dem herr- 
schenden Dampfteildruck bei der Versuchstemperatur der strémenden Luft. Dieser 
Unterschied ist mit einem Psychrometer zu messen. Der Proportionalitatsfaktor ist 
linear abhingig von der Luftgeschwindigkeit. H. Ebert. 


Wilh. Schmidt. Cause of ,0Oil Patches* on Water Surfaces. Nature 
137, 777, 1936, Nr. 3471. Wenn mit konstanter Geschwindigkeit flieBendes Wasser 
auf ein Hindernis trifft, entsteht eine stehende Welle, die nach den Beobachtungen 
des Verf. bei sehr kleinen Geschwindigkeiten in eine Kapillarwelle tibergeht, die 
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als sehr feiner Faden zu erkennen ist. Diese Wellen haben eine Tiefenausdehnung 
von weniger als 1mm. Die gleiche Erscheinung tritt langs des an Leeseite gelegenen 
Ufers eines Sees auf, wenn ein mafiger Wind weht. Unter Umstanden entsteht ein 
beiderseitig von einem ,,Faden“ begrenzter Streifen, der das Aussehen eines auf 
der Oberfliiche des Wassers schwimmenden Olflecks hat. Hierbei treten ahnliche 
Bewegung verzdgernde Wirkungen wie bei richtigen Olflecken auf, so dafs an- 
kommende Wellen gedimpft werden. v. Steinwehr. 


Otmar Eckel. Strahlungsuntersuchungen in einigen oster- 
reichischen Seen, II. Wiener Ber. 144 [2a], 667—688, 1935, Nr. 9/10. Der 
Verf. hat seine Untersuchungen tiber das Eindringen von Sonnen- und Himmels- 
strahlung in Seen mit Hilfe von Langeschen Silberselen-Photozellen (vgl. diese 
Ber. 1935) auf eine Reihe weiterer Ostalpenseen ausgedehnt. Fiir den Ossiacher-, 
Faaker-, Wérther-, Klopeiner-, Millstatter- und Weissen-See in Karnten und fiir den 
Traun-, Hallstidter-, Altausseer-, Offen-, Vorderen- und Hinteren Langbath-See im 
Salzkammergut werden relativer Intensititsverlauf, spektrale Zusammensetzung des 
Lichtes und die Transmissionskoeffizienten fiir die verschiedenen Tiefen angegeben. 
Die Seen zeigten darin ein voneinander sehr verschiedenes Verhalten. Im Traunsee 
wurden auch Messungen des diffusen Unterlichtes in verschiedenen Tiefen gemacht. 
Der Verf. beschreibt ein graphisches Verfahren zur Reduktion der Transmissions- 
koeffizienten auf zenitalen Sonnenstand. F. Steinhauser. 


L. F. Curtiss and A. V. Astin. High altitude stratosphere obser- 
vations. Science (N.S.) 83, 411-412, 1936, Nr. 2157. Zur Aufzeichnung des 
atmosphirischen Druckes wurde ein radiometeorographischer Ballonaufstieg ver- 
anlaBt. Der 44 Zoll-Gummiballon hatte eine Steiggeschwindigkeit von etwa 
500 m/min, der Sender arbeitete auf der 5m-Welle und hatte mit Zubeh6r ein Ge- 
wicht von 11/. Pfund. Es wurde ein minimaler Druck von 8 Millibar entsprechend 
einer Héhe von 38,7 km erreicht. Eine Cellophanumhiillung fiir die Apparaturen 
nach dem Vorschlag von Regener und Pfotzer hielt die Temperatur auf tiber 
35° wiahrend des ganzen Aufstiegs, wie die ferngemeldeten Temperaturaufzeich- 
nungen erkennen liefien. Eine Unstetigkeit in der Druckkurve ist einem instru- 
mentellen Fehler zuzuschreiben, aus dem auch zu schlieBen ist, dafi die erreichte 
Hohe eher zu niedrig als zu hoch angegeben ist. Winckel. 


F. Reuter. Die Beziehung der halbjahrigen Druckwelle zum 
Jahresgang der interdiurnen Verdnderliehkeit des) uutis 
drucks und der Dauer der aperiodischen Luftdruckwellen 
sowie zu den séakularen Schwankungen derselben und der 
interdiurnen Veranderlichkeit der Windgeschwindigkeit. 
Meteorol. ZS. 53, 187—141, 1936, Nr.4. Der Jahresgang der interdiurnen Ver- 
anderlichkeit des Luftdrucks stellt sich als eine Uberlagerung einjahriger und 
halbjahriger Wellen dar, die vorwiegend durch die gleichen Perioden im Luftdruck- 
gang verursacht sind. Die von Travniéek angegebenen siakularen Schwan- 
kungen der jahrlichen aperiodischen Druckwellen, der Jahresmittel der inter- 
diurnen Veranderlichkeit des Luftdrucks und der Windgeschwindigkeit werden auf 
die langjahrigen Schwankungen der Amplitude der halbjihrigen Druckwelle und 
der halbjahrigen Zirkulation zuriickgefiihrt. Die Zusammenhiinge werden durch 
Korrelationsberechnungen erhiartet. Auch der Jahresgang und die langjahrigen 
Schwankungen der Anzahl der Depressionen werden mit Anderungen der halb- 
jahrigen Zirkulation in Verbindung gebracht. F, Steinhauser. 


Ferd. Travnicek. Uber die Hiufigkeit von Tagen mit barometri- 
scher Ruhe, deren zeitliche und értliche Verteilung. Meteorol. 
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ZS. 53, 141—144, 1936, Nr.4. Der barometrische Sdkulareffekt, der in einer den 
allgemeinen Druckgang iiberlagernden kurzaperiodischen Zusatzunruhe zum 
Ausdruck kommt, zeigt sich am deutlichsten in den ganz kleinen interdiurnen 
Luftdruckanderungen. Es wird daher zu seiner Feststellung die Auszihlung der 
barometrischen Ruhetage vorgeschlagen, wobei vermerkt wird, wie oft bei Ver- 
nachlassigung der Angabe der Zehntelmillimeter der Barometerstand an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen gleichblieb. Dazu ist wesentlich weniger Zeit ndétig 
als zur tiblichen Auszihlung der interdiurnen Luftdruckverinderlichkeit. Der auf 
diese Art festgestellte Verlauf der sikularen Schwankung der Hiaufigkeit baro- 
metrischer Ruhetage in Kairo, Lesina, Triest, Salzburg, Berlin und Altona wird in 
ausgeglichenen Kurven wiedergegeben. Aus dem Vergleich der ausgeglichenen 
Kurven der Sakularschwankungen der interdiurnen Temperaturverinderlichkeit 
und der barometrischen Ruhe in Wien von 1775 bis 1930 glaubt der Verf. eine 
Ahnlichkeit im Verlauf beider Kurven zu sehen, aus der er auf eine gemeinsame 
Ursache der sékularen Schwankungen schlieSfen will. F, Steinhauser. 


Fr. W. Nitze. Eine Darstellung der Temperaturhdufigkeiten 
aerologischer Aufstiege. Meteorol. ZS. 53, 146, 1936, Nr.4. Der Vert. 
schreibt in jedes Kastchen eines thermodynamischen Diagrammpapiers, wie oft 
dieses im untersuchten Zeitabschnitt (Winter 1933/34) von Zustandskurven der 
aerologischen Aufstiege gekreuzt wurde. Daraus ergaben sich sehr deutlich drei 
Haufigkeitsmaxima der Temperaturverteilung mit der Héhe, die dem mafgebenden 
_ Einfluf verschiedener Luftkérper auf die Temperaturverteilung zugeschrieben 
werden. Zum Vergleich wird auf die Ubereinstimmung mit den Ergebnissen einer 
friiheren Untersuchung von Kopp hingewiesen, der fiir die potentiellen Tem- 
peraturen der Hauptinversionen Haufigkeitswerte bei 18 und 34° in Héhen von 2 
bzw. 5,1 km fand. F. Sleinhauser. 


Sigurd Eyjen. Uber die Vertiefung von Zyklonen. Meteorol. ZS. 53, 
165—172, 1936, Nr.5. Bricht an einem Sattelpunkt der Luftdruckverteilung Kalt- 
luft unter die entgegenstr6mende Warmluft ein, so wird die Warmluftzunge ge- 
hoben. Die Warmluftzunge wird pro Masseneinheit im allgemeinen ein gréferes 
Volumen einnehmen als die verdrangte Luft; in den héheren Schichten werden 
dann die Flachen gleichen Druckes nach oben ausgebogen; es strémt zufolge der 
Gradientkraft von diesem hohen Steiggebiet die Luft aus, und damit beginnt der 
Luftdruck am Erdboden zu sinken, wodurch der ZyklonenprozefS verstarkt wird. 
Die aus dem Steiggebiet in der Hohe ausstrémende Luft wird von der allgemeinen 
Westwindtrift gegen Osten mitgefiihrt und es kommt zufolge dieser oberen Ad- 
vektion zur Entstehung eines Steiggebietes auch am Boden éstlich der Zyklone. So 
kommt der Verf. zu der Ansicht, da8B grofe anhaltende Druckanstiege im allge- 
-meinen immer mit der Vertiefung einer nachfolgenden, mehr westlich gelegenen 
Zyklone zusammenfallen. Als Beleg fiir die entwickelten Ansichten werden zahl- 
reiche Beispiele angefiihrt. F. Steinhauser. 


F. Travniéek. Uber merkwirdige subjektive Windaufzeich- 
nungen, deren Bearbeitung und Erklarung. Gerlands Beitr. 47, 
- 290-298, 1936, Nr.3. Aus den Windbeobachtungen von Graz und Gleichenberg 
leitet der Verf. durch iibergreifende zehnjahrige Mittel sikulare Anderungen der 
Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten mit einer Periode von etwa 30 Jahren 
ab und erklirt sie wie andere ahnliche Erscheinungen durch Anderungen der 
atmosphirischen Unruhe. Zuzeiten erhéhter mittlerer Turbulenz (um 1912) soll 
sich die Atmospbare mehr rollend fortbewegen und es soll dann der Wind liber 
die Berge leichter in die Taler eindringen k6nnen, wihrend zuzeiten geringerer 
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Turbulenz (um 1926) sich die Atmosphére mehr gleitend fortbewegen und die 
Schutzwirkung der Berge voll zur Geltung kommen soll. In dieser Anschauung 
will er bei Anwendung des Fohnprinzips eine Erklirung der Briicknerschen 
Klimaschwankung im Lee hoher Gebirgsketten sehen. F. Steinhauser. 


H. Tolmer. Gletscherwinde auf der Pasterze. Wiener Anz. 1936, 
S.99—100, Nr. 11. XLIV. Jahresber. d. Sonnblick-Ver. f. 1935, S. 38—54. Pilotballon- 
untersuchungen auf dem Pasterzengletscher ergaben, daf} der Gletscher- oder Firn- 
wind nicht nur bei schénem Wetter, sondern auch bei tritbem Wetter und selbst 
bei Regen weht. Die vertikale Machtigkeit des Gletscherwindes erreicht im all- 
gemeinen ein Maximum am friihen Nachmittag; sie schwankt zwischen 50 und 380 m. 
Der Einflu® der Gradientwindstrémung auf die lokalen Talwinde wird besprochen. 
An den von der Sonne beschienenen Hingen entwickelt sich iiber dem Gletscher- 
wind ein Aufwind quer zum Hang. Da der Gletscherwind von der Temperatur- 
differenz zwischen Luft- und Eisoberflaiche abhiingt, ist er am starksten in den 
unteren Teilen des Gletschertales, wo diese Temperaturdifferenzen am grofiten sind, 
entwickelt. Nach Ansicht des Verf. wirkt der Gletscherwind als Erhalter des 
Gletschereises, da er die Eisoberflache mit abgekiihlter Luft iiberstreicht, dadurch 
andere wiirmere Winde von der direkten Beriihrung mit dem Eis abhalt und auch 
die FlieSgeschwindigkeit des Eises heabsetzt. F. Steinhauser. 


V. Conrad. Die Evaporationskraft des Hochgebirges. ZS. f. angew. 
Meteorol. 53, 111—115, 1986, Nr. 4. Der Verf. weist darauf hin, dai die Ansicht, dafi 
die Austrocknungskrafte der hoéheren Lagen der Gebirge allgemein denen der 
Niederung iiberlegen seien, in dieser Verallgemeinerung nicht zutreffend ist. Er 
zeigt auf Grund der Wagnerschen Formel, dafi die Verdunstung unter Voraus- 
setzung gleicher Windgeschwindigkeit knapp itiber der verdunstenden Oberflache 
bei plausiblen Annahmen mit der Hohe abnehmen mufi. In einem geschiitzten Hoch- 
tal wird wegen der geringeren Windgeschwindigkeit die Verdunstung noch kleiner 
sein. Ausnahmen machen bestimmte Wetterlagen, wie z. B. Inversionen oder winter- 
lich Antizyklonen. Es werden auch Beispiele von Verdunstungsbeobachtungen an-_ 
gefiihrt, die ebenfalls zeigen, da’ im Jahresmittel die Verdunstung mit der Héhe 
abnimmt. F. Steinhauser. 


Kwan’iti Koenuma. Some Problems of Waves Propagating in the: 
Atmosphere. Mem. Imp. Marine Obs. Japan 6, 175—212, 1936, Nr.2. Unter der’ 
Annahme einer gleichmafiigen Temperaturabnahme in der Atmosphire und mit: 
Beriicksichtigung der Kompressibilitat der Luft werden Wellenlange und Fort-- 
pflanzungsgeschwindigkeit der kurzperiodischen Schwingungen der Atmosphire be-- 
rechnet. Es zeigt sich, da es einen bestimmten Bereich von Geschwindigkeiten gibt, , 
in dem keine Wellen méglich sind. Dieser Bereich wird mit abnehmendem: 
vertikalen Temperaturgradienten kleiner und verschwindet bei Isothermie. Aus deni 
abgeleiteten Beziehungen zwischen Wellenlingen, Geschwindigkeiten und Perioden 
ergibt sich, dafi mit dem Temperaturgradienten Perioden und Wellenlinge, die 
einer bestimmten Fortpflanzungsgeschwindigkeit entsprechen, vergréfert werden. 
Mit der gleichen mathematischen Methode wird auch die Wellenausbreitung an 
einer Flache thermischer Diskontinuitat fiir die Fille untersucht, daB oberhalb un 
unterhalb der Diskontinuitatsflache Isothermie oder die gleiche Temperaturabnahm 
herrsche. In diesen Fallen sind die einer bestimmten Wellengeschwindigkeit ent 
sprechenden Perioden bedeutend gréfer als bei einer Atmosphire mit stetigem: 
Temperaturgradienten. Die Perioden werden bei ansteigendem Temperatur. 
gradienten gréfer. Sie werden kleiner, wenn der Temperatursprung an der Di 
kontinuitatsflache gré®er wird; das zeigt sich besonders bei kleinen Wellenlangen. 
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Wellenlange und Fortpflanzungsgeschwindigkeit nehmen mit der Hoéhenlage der 
Diskontinuitatsflache zu, wihrend die Periode gleich bleibt, solange die Diskonti- 
nuitatsflache in einer Hohe von nur wenigen km liegt. F. Steinhauser. 


R. Scherhag. Die Entstehung des Nordsee-Orkantiefs vom 
19. Oktober 1935. Anwendung der Divergenztheorie auf eine 
herbstliche Sturmzyklone. Ann. d. Hydrogr. 64, 153—160, 1936, Nr. 4. 
Nachdem eine Uberschlagsrechnung ergeben hat, daf die Divergenztheorie in der 
Lage ist, den starken Druckabfall, der dem Orkangebiet vom 19. Oktober 1935 
unmittelbar vorausging, zu erklaren, wird der Energieaustausch zwischen Sturm- 
relief und frontaler Héhenstr6émung ‘betrachtet. Die Ereignisse dieses Orkans sind 
theoretisch erfaBbar. Dieser Orkan sowie der am 30. November zum 1. De- 
zember 1935 tiber den Britischen Inseln auftretende heftige Druckabfall sind Bei- 
spiele dafiir, wie ein Tief an einer ganz anderen Stelle eine Zyklone entstehen lassen 
kann, wobei die Vorhersage nur auf Grund einer weltweiten Wetterkarte recht- 
zeitig moglich ist. A. Ebert. 


K. Liiders. Beobachtungen bei einem Wirbelsturm im Gebiet 
derAufSienjade. Ann. d. Hydrogr. 64, 160—162, 1936, Nr. 4. Es sind wahrend 
eines heftigen Gewitters iiber Minsener Oldeooge (4.8. 1930) mit starkem Hagel- 
schlag Beobachtungen itiber einige Kriftewirkungen des Wirbels gemacht worden. 
Verf. zeigt, daB der Wirbelstrom im Gebiet seiner Zugstra8e neven einer Stérung 
des Gezeitenstromes auch die Gezeitenbewegung vor dbergehend gestirt hat. H. Ebert. 


Jean Mendousse. L’utilisationdelavapeurd’eauatmosphérique. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 48S, 1936, Nr.4. [Bull. Soc. France. de Phys. 
Nr. 385. ] H. Ebert. 


W. G. Iles and Kathleen Worsnop. The behaviour of a single-hair 
hygrometer under varying conditions of temperature and 
humidity. Proc. Phys. Soc. 48, 358—371, 1936, Nr.3 (Nr. 266). Zur Klarung 
einiger umstrittener Fragen in bezug auf das Verhalten von Haarhygrometern und 
insonderheit zur Klaérung der Frage einer Ubersattigung in den Wolken unter- 
nehmen die Verff. eine Reihe systematischer Untersuchungen. Die verschiedenen 
Einrichtungen (Thermo- und Hygrostat) werden ausfiihrlich beschrieben und die 
einzelnen Versuche mitgeteilt. Es ergibt sich, dafi ein Haar, in der iiblichen Weise 
vorbehandelt, welches sich in gesattigter Luft befindet, bei Verminderung des 
Feuchtigkeitsgehaltes der Luft in seiner Lange zunachst zunimmt. Diese Tatsache 
macht die Beobachtung einer Ubersattigung in den Wolken sehr fraglich. Die 
Ausdehnung eines Haares verliuft sehr merkwiirdig; zwischen —10 und + 1,5°C 
dehnt sich das Haar aus, zwischen + 1,5 und + 20°C zieht es sich zusammen. Die 
Ergebnisse der Verff. stimmen nicht mit den von Grundmann (Phys. Ber. 16, 
620, 1935) gefundenen iiberein. Es wird vermutet, daf das in den verschiedenen 
Versuchsbedingungen begriindet ist, da Grundmann bei Unterdruck und mit 
sehr geringer Vorspannung des Haares arbeitet. H. Ebert. 


B. J. Birkeland. Mittel und Extreme der Lufttemperatur. Geofys. 
Publ. Oslo 14, Nr. 1, 1936, 155 S. Als Normalperiode fiir die Lufttemperatur wurden 
fiir die neuen Tabellen die Jahrginge 1861 bis 1920 gewahlt. Die Tabellen ent- 
halten: Lufttemperatur, Wind, Niederschlag, Bewélkung, Nebel, Feuchte, Luft- 
druck, Seetemperatur. In vorausgeschickten Ausfiihrungen wird etwas tiber die 
Giite der Mittel u. 4. mitgeteilt. H. Ebert. 


W. W. Coblentz and R. Stair. The evaluation of ultra-violet solar 
radiation of short wave-lengths. Proc. Nat. Acad. Amer. 22, 229—233, 
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1936, Nr.4. Die Methoden zur Messung des ultravioletten Teiles des Sonnen- 
spektrums werden durch die Verwendung einer Titan-Photozelle verbessert, die 
auf Strahlung von gréferer Wellenlinge als 3500 A nicht mehr anspricht. In Ver- 
bindung mit vier Glasfiltern wird hiermit das ultraviolette Spektralband zwischen 
2900 und 3500 A in fiinf Teile aufgeldst. Die Eichung der Zelle vor einem Ultra- 
violettnormal macht es modglich, mit einem einzigen Instrument die Intensitats- 
verteilung und die gesamte Intensitat in absolutem Maf zu ermitteln. Vorlaufige : 
Messungen sind in San Juan, Flagstaff und in den San Franzisco-Bergen aus-: 
gefiihrt worden. Im Verlauf dieser Untersuchung sind auch Beobachtungen mit: 
einem Thermoelement als Empfianger und mit einem Kompensationsthermoelement, , 
beide in Verbindung mit geeigneten Filtern, angestellt. Die Messungen ergeben, . 
da® die Ultraviolettstrahlung etwa doppelt so grof ist, wie bisher auf der Grund-. 
lage friiherer Beobachtungen errechnet wurde. In Washington wird bei klarstem) 
Sommerwetter fiir die mittlere Intensitaét der Strahlung unterhalb 3132 A 75 Mikro-. 
watt pro cm? gefunden, wahrend in San Juan wegen des geringeren Ozongehaltes: 
der Stratosphire in den Tropen dieser Wert auf 95 Mikrowatt pro cm* erhéht wird. 
Auch iiber die Anderung der Ultraviolettstrahlung in héher gelegenen Stationen) 
werden Angaben gemacht. Tingwaldt.. 


I. A. Khvostikov et K. B. Pansechin. Polarisation dela lumiére du ciel 
nocturne. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 187—188, 1936, Nr.4. Mes- 
sungen der Polarisation des nachtlichen Himmelslichtes, die nach der Ausléschungs— 
methode von Vavilov ausgefiihrt wurden, haben gezeigt, dafi dieses Licht 
wahrend der ganzen Nacht teilweise polarisiert ist. Die Lage der Polarisations- 
ebene folgt im allgemeinen der Stellung der Sonne unter dem Horizont, und hier- 
aus lift sich folgern, daf} das nachtliche Himmelslicht im wesentlichen aus den 
von den oberen atmosphiarischen Schichten zerstreuten Sonnenlicht besteht. Gegen 
Mitternacht tiberlagert sich dieser Erscheinung ein neuer Effekt, indem den 
Winkel zwischen der Polarisationsebene des nachtlichen Himmelslichtes und den 
Richtung zur Sonne von 90° abweicht; gegen 1 Uhr erreicht diese Abweichung 
ein Maximum und verschwindet gegen 3 Uhr. Dieser Effekt laft sich durch die 
Intensitaétsanderungen des offenbar unpolarisierten Eigenlichtes des Himmels er- 


klaren. Szivessy | 


Nora M. Mohler. Photographic Penetration of Haze. Journ. Opt. Soe: 
Amer. 26, 219—220, 1936, Nr. 5. Fiir zwei Plattensorten (Empfindlichkeitsmaximum 
etwa 6000 bzw. 8000 A bei Vorschalten eines Filters) wird die Sichtweite nack 
auffallenden Punkten der Landschaft gepriift; an Tagen mit schlechter Sicht (5 km} 
ist die Sichtweite mit der Infrarotplatte (nur! D. Ref.) 1,1 mal so gro wie mit 
der panchromatischen Platte; an klaren Tagen (Sichtweite 30 km) steigt das Ver: 
haltnis auf 1,7. Ein Unterschied fiir Nebel- und Regentage wird nicht gefunden: 
Nach Hulburt wird als oberer Teilchenradius in leichtem Nebel der Wert 0,3 LU 


errechnet. Bandow 


G. P. Butler. Observing the sun at 19,300 feet altitude, Moun 
Aunconquilcha, Chile. Smithonian Misc. Coll. 95, Nr.1, 4S, 1936. Strah: 
lungsmessungen mittels Pyrheliometer im Quilcha-Lager (Héhe 17400 Fu8) une 
auf genanntem Berg werden mitgeteilt. Fiir 19300 Fu8 ergibt sich bei Luft 
masse 1,40 der Wert 1,663 gcal/qem-min und nach Reduktion auf Zenitdistanz ¢ 
und mittleren Sonnenabstand 1,753. Einzelablesungen sind mitgeteilt. Sdttele 


Chr. Jensen. Polarisationsgréfie und Sonnenfinsternis nebs: 
Bemerkungen tiber die Bedeutung der sekundidren Diffu_ 
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sion ftir die atmosphidrischen Polarisationserscheinungen. 
Meteorol. ZS. 58, 125—137, 1936, Nr.4. Aus Messungen der Polarisationsgré®e im 
Zenit wahrend der Sonnenfinsternis vom 17. April 1912 laBt sich kein Finsternis- 
einflu8 nachweisen. Der Verf. bespricht noch zahlreiche andere Untersuchungen 
tiber den Einflu8 einer Sonnenfinsternis auf Strahlungsphinomene und erldutert 
die oft nicht tibereinstimmenden Ergebnisse. Die einwandfreie Beurteilung des 
Hinflusses einer Sonnenfinsternis ist dadurch erschwert, dai beim Zustande- 
kommen der optischen Phinomene wihrend einer Finsternis folgende Faktoren 
berticksichtigt werden miissen: die rein geometrisch-optischen Verhiltnisse, die 
Wetterverhaltnisse vor der Finsternis am Beobachtungsort und in seiner Um- 
gebung, die bestehende Witterungstendenz, die Anderungen der atmosphirischen 
Tribungsverhaltnisse am Beobachtungsort infolge der Finsternis und die ent- 
sprechenden Anderungen an Orten, deren Luftkdrper fiir die diffuse Strahlung am 
Beobachtungsort in Frage kommen. Es werden auch zahlreiche Untersuchungen 
kritisch besprochen, die sich mit der Mitwirkung der sekundiren Diffusion in der 
Atmosphare bei den Polarisationserscheinungen befassen. F. Sleinhauser. 


Hellmut Berg. Beobachtung des grofen Ringes und seines oberen 
Berthrungsbogens. Meteorol. ZS. 53, 145, 1936, Nr.4. Gelegentlich einer 
Beobachtung von Haloerscheinungen in Kéln wurde der Radius des groBen Ringes 
im Mittel zu 45,4° und der Abstand des oberen Beriihrungsbogens zu 45,9° bei 
einer Sonnenhédhe von 14,3° bestimmt. Der Vert. schliefit, dai diese Beobachtung 
einen echten Beriihrungsbogen im Sinne der Theorie von Galle betraf. 

F. Sleinhauser. 
Giinther Falckenberg. Experimentelles zur Absorption diinner 
Luftschichten fiir infrarote Strahlung. Meteorol. ZS. Demi a—slis 
1936, Nr.5. In einem 237 cm langen Absorptionsrohr wurde die Abhangigkeit der 
Luftabsorption von der Wasserdampfspannung bei Strahlertemperaturen von 40, 
100 und 0° gemessen. In freier Atmosphaére wurde die Abhangigkeit der Absorp- 
tion von der Schichtdichte bei Wasserdampfspannungen von 3,0, 4,7 und 9,9mm 
bestimmt. Die Ergebnisse sind in Kurvenform dargestellt. Der Vergleich der 
irgebnisse mit den nach der Absorptionskurve von Hettner  berechneten 
Werten zeigt, dafi die Hettner-Kurve zu hohe Absorptionswerte liefert. Der Verf. 
eitet aus seinen Kurven ab, das bei Berechnung der die Atmosphire durch- 
etzenden Strahlungsenergie nach den Emdenschen Gleichungen bei sommer- 
ichen Dampfspannungen eine Luftschichtdicke von 50cm nicht iiberschritten 
erden darf. F. Steinhauser. 


. D. Shallenberger and E. M. Little Haze and Smoke Visibility. 
heory and Measurement. Phys. Rev. (2) 49, 413, 1936, Nr.5. (Kurzer 
itzungsbericht.) Sehr kurzes Referat iiber eine Arbeit, die sich mit theoretischen 
nd praktischen Untersuchungen iiber die Sicht im Rauch und die Sicht von ent- 
ernten Bergriicken beschaftigt. F. Sleinhauser. 


. Krastanow. Uber die Rolle der Kondensationskerne bei den 
ondensationsvorgdangen in der Atmosphdre. Meteorol. ZS. 53, 
21—125, 1936, Nr. 4. Nach der Gibbs-Volmerschen Keimbildungstheorie sind 
ur Kondensation von homogenem Wasserdampf sehr hohe (vier- bis fiinffache) 
bersattigungen notwendig. In der Atmosphare wirkt sich aber die Anwesenheit 
yon Kondensationskernen in einer Erniedrigung der Keimbildungsarbeit aus, da 
ie Arbeit, die zur Bildung von Wassertrépfchen von der Gréfe der Kondensations- 
erne notwendig ist, wegfallt und nur eine Arbeit zum Anwachsen des Wasser- 
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trépfchens bis zur Grée des der vorhandenen Ubersattigung entsprechenden 
Gleichgewichtstrépfchens notwendig wird. Mit Hilfe der Gibbs-Volm er- 
schen Gleichung wird fiir kernfreie Luft und fiir Luft, die Kondensationskerne 
bestimmter Grofen enthalt, die Keimbildungsarbeit W als Funktion der Hohe in 
einer isotherm und in einer adiabatisch geschichteten Atmosphare berechnet, wor- 
aus sich die kritischen Héhen, in denen die Kondensation beginnt — das ist, wo 
W = 0 — ergeben. _ F. Steinhauser. 


H. Maurer. Die Verinderlichkeitderjahrlichen Niederschlags- 
mengen. Meteorol. ZS. 53, 150—153, 1936, Nr. 4. Als geeignetes Mafi zum Ver- 
gleich der Veranderlichkeit der jahrlichen Niederschlagsmengen an verschiedenen 
Stationen fiihrt der Verf. die Héchstveranderlichkeit oder héchste Stufenschwan- : 
kung A ein, die definiert ist durch: 
A = s(R)—s (r) = [log (R + 164,5)/(r + 164,5) ] /log 1,18. 

Der Ableitung liegt eine Einteilung der einzelnen Jahresniederschlagsmengen 1; 
nach Stufen s (r;) = [log (7; + 164,5)/164,5] /log 1,18 zugrunde. [s (R) ist die Stufe: 
der gré®ten und s (r) die Stufe der kleinsten Jahresniederschlagsmenge der Reihe. | | 
Die den einzelnen Stufen s; entsprechenden Jahresniederschlagsmengen 1; sind | 
in einer Tabelle zusammengestellt. Die Anwendung auf die Niederschlagsverhalt-. 
nisse von Mitteleuropa, Siidamerika und dem ehemaligen Deutsch-Siidwestafrika: 
zeigt, das die Héchststufenschwankung 4 dem Hellmannschen Schwankungs-- 
koeffizienten gq = R/r besonders darin iiberlegen ist, dafS sie von der mittleren: 
Regenmenge unabhiangig ist und daher auch fiir Gebiete mit geringen Nieder- 
schligen noch brauchbare Werte liefert. Als vollkommenes Mafi der Verander- 
lichkeit der Jahresregenmengen mit Beriicksichtigung der Regenmengen 7; aller 
Beobachtungsjahre n wird das Schwankungsmafi S = 100 ¥ (s;— s,)°/n ein- 
gefiihrt, wo s,, = 2s; /n. F. Steinhauser: 


F. Steinhauser. Uber die Niederschlagsbereitschaft in den Ost- 
alpen. Wiener Anz. 1936, S.98—99, Nr.11. XLIV. Jahresber. d. Sonnblick- 
Ver. f. 1935, S.55—60. Zum klimatischen Vergleich verschiedener Gebiete Oster+ 
reichs wurde aus dem Beobachtungsmaterial von 1891 bis 1930 fiir die Stationen 
Sonnblick, 3106 m, Bad Gastein 974m, Wien, 203m, Innsbruck, 582m und Klagena 
furt, 446 m, fiir jeden Tag des Jahres die prozentuelle Haufigkeit des Auftretens: 
von Niederschligen, das ist die Niederschlagsbereitschaft, berechnet. Die Ergeb) 
nisse sind in Tabellen und in Kurven wiedergegeben. Dabei zeigen sich in der 
Nordalpen manchmal geringe zeitliche Verschiebungen in den Kurven und in den 
»singularitéten*, die auf ein Vorriticken der Witterungsentwicklung von Wester 
nach Osten hindeuten. Zwischen Nord- und Siidalpen finden sich auch Unterr 
schiede in den Rhythmen der Niederschlagsbereitschaft, die darauf hinweisen, daf 
der Alpenkamm auch hinsichtlich der Regelmafigkeit der Witterungsentwicklung 
als Klimascheide wirkt. Der Vergleich der Gréfe der Niederachlagabereitaclia 
an den verschiedenen Stationen weist grofie Unterschiede auf und gibt einer 
wesentlich besseren Einblick in die zeitliche Niederschlagsverteilung und in did 
klimatischen Unterschiede als die Monatsmittel der Niederschlagstage. 

F. Steinhauser 
W. Dammann. Die mittlere Temperatur des Januar in Deutschi 
land in ihrer Abhangigkeit von den Schwankungen de 
Luftdruckverteilung. Meteorol. ZS. 53, 157—165, 1936, Nr.5. Zur Unten 
suchung der Frage, welche mittleren Luftdruckverteilungen mit bestimmte>» 
Temperaturverhaltnissen in Deutschland verbunden sind, wurden aus dem B 
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obachtungszeitraum 1893 bis 1912 fiir die drei als reprasentativ ausgewahlten 
Stationen Borkum, Memel und Miinchen alle Januartage in neun Gruppen mit 
bestimmten Temperaturverhialtnissen eingeteilt, und zwar nach den Gesichts- 
punkten: alle Stationen zu warm oder zu kalt oder von mittlerer Temperatur, 
Borkum allein zu warm oder zu kalt, Memel allein zu warm oder zu kalt oder 
Miinehen allein zu warm oder zu kalt. Fiir jede dieser Gruppen wurde die 
mittlere Luftdruckverteilung tiber Europa und von 20 Stationen Deutschlands die 
mittleren taglichen Maximum- und Minimumtemperaturen berechnet. Die neun 
Typen der mittleren Luftdruckverteilung sind in Karten dargestellt. Die Be- 
rechnung der Abweichungen der Luftdruckwerte der einzelnen Gruppen von der 
mittleren Luftdruckverteilung des Januars zeigt, da eine Umkehrung in den 
Temperaturverhaltnissen in Deutschland yon zu hohen nach zu tiefen Tempe- 
raturen oder umgekehrt mit einer nahezu vollstandigen Umkehrung in der 
Tendenz der Druckanomalien verbunden ist. Es werden auch die bei den neun 
Arten der Luftdruckverteilung in Deutschland auftretenden mittleren Temperatur- 
verhaltnisse und ihre Abweichungen von den 20jahrigen Mittelwerten des Januars 
besprochen. Aus den Haufigkeiten der neun Arten der Luftdruckverteilung und 
den zugehérigen Temperaturgraden in den verschiedenen Teilen des Reiches, die 
in Tabellen zusammengestellt sind, ergibt sich ihre Bedeutung fiir das Zustande- 
kommen der Mitteltemperaturen des Januars. FP. Steinhauser. 


W. B. Schostakowitsch. Geschichtete Bodenablagerungen der Seen 
als Klima-Annalen. Meteorol. ZS. 53, 176—182, 1936, Nr.5. Aus den 
Schichtdicken der jahrlichen Bodenablagerungen in Seen kann auf die Nieder- 
schlagsmengen im Zuflufgebiet geschlossen werden. Dem Verf. standen ununter- 
brochene Vermessungen der Dicken jahrlicher Schlammschichten des Pertsees 
von 600 n. Chr. und fiir den Sackisee vom Jahre 2394 v. Chr. bis 1894 n. Chr. zur 
Verfiigung. Daraus berechnete er fiir diese Zeitriume die jahrlichen Nieder- 
schlagsmengen im Gebiete von Ostbaltikum bzw. in der Krim. Es ergab sich, daf 
die Niederschlagsschwankungen in beiden Gebieten gleich waren und da der 
Niederschlag in dem ganzen Zeitraum von tiber 4000 Jahren keine merklichen 
Veranderungen im Vergleich zu der Zeit, aus der direkte Niederschlagsbeobach- 
tungen existieren, mitgemacht hat. Die aus den Bodenablagerungen bestimmten 
Niederschlagsschwankungen stimmen mit dem yon Gams und Nordhagen 
nach geologischen, archdologischen, floristischen und historischen Tatsachen ab- 
geleiteten Niederschlagsverlauf in der Vergangenheit gut tiberein. F. Steinhauser. 


Chr. Junge. Zur Frageder Kernwirksamkeit des Staubes. Meteorol. 
ZS. 53, 186—188, 1936, Nr.5. Es wurde die Eignung verschiedener Staubarten zur Er- 
fassung mit dem Scholzschen Kernzihler untersucht. In den meisten Fallen 
war die Kernzahl nach Aufwirbelung des Staubes erhéht. Daraus wird geschlossen, 
dafi alle Substanzen durchaus als Kondensationskerne wirken, wenn sie nur ge- 
nugend fein zerteilt sind. Dies wurde auch noch durch Versuche mit verschieden 
konzentrierten Lésungen von unbenetzbarem Paraffin in chemisch reinem Benzol 
und mit Mischungen von destilliertem Wasser und dem sehr hygroskopischem 
Kaliumhydroxyd bestitigt, wo die gefundenen Kernzahlen mit der Konzentration 
der Lésung zunahmen. Der Verf. leitet aus seinen Untersuchungen ab, dafi mit 
cholzschen Kernziahlern alle Teilchen — gleich welcher chemischen Be- 
chaffenheit — mit einem Radius von etwa 107 bis 7:10*cm gezihlt werden. 
: F. Steinhauser. 


erhard Kunze. Rh ythmische Wiederkehr von Hagelschlagen am 
leichen Ort. Meteorol. ZS. 53, 191—192, 1936, Nr.5. Der Verf. fihrt fiir 
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einzelne Gebiete mehrere Folgen von Hagelschlaégen an, aus denen er die Realitat 
des Rhythmus von 5% Tagen in der Wiederkehr von Hagelschlagen erweisen will. 
Er sieht auch in diesen Einzelfaillen wieder den Zusammenhang der Hageltage. 
mit schlechten Empfangsbedingungen fiir das 10 m-Band und mit Fadingtagen. 

F. Steinhauser. 
Daniel Barbier, Daniel Chalonge et Etienne Vassy. Mesureie lateneur en 
ozone des couches basses de l’atmosphere pendant l’hive x 
a Abisko (Laponie suédoise). C. R. 202, 1525—1527, 1936, Nr.18. Ini 
Fortsetzung und mit Methoden fritherer Arbeiten (1934) wird der Ozongehalt 
unterer Schichten spektroskopisch bestimmt. Irgendein Zusammenhang zwischen: 
dem Ozongehalt und meteorologischen Gréfen ist nicht gefunden worden. H. Ebert. 


F. A. Paneth. The Helium Content of the Atmosphere. Current: 
Science 4, 804—806, 1936, Nr.11. Verf. erdrtert die sehr konstante Zusammen- 
setzung der Atmosphire, soweit sie der unmittelbaren. Beobachtung zugianeglich ist. 
Die grofSe Bestindigkeit gilt nicht fir die grofien Hoéhen der Stratosphare und dem 
Troposphire, bei denen sich bereits der Einfluf der Schwere geltend macht. Fin 
das Helium, das als das leichteste der standig in der Atmosphire vorkommendent 
Gase sich in gréferen Héhen anreichern mii®te, sollten eréBere Schwankungem 
auch deswegen zu erwarten sein, weil an manchen Orten der Erde, z. B. in den 
Gebieten der grofen Mineralél-Felder, dauernd grofe Mengen dieses Edelgases ent= 
weichen. Dahingehende Untersuchungen von Gerling in den russischen Erd6l- 
gebieten haben jedoch nur eine sehr kleine Zunahme des Heliumgehaltes ergeben) 
Nach Entwicklung einer neuen Methode zur zuverlassigen Bestimmung des Heliums 
in kleinen Luftproben hat der Verf. eine Erforschung des Heliumgehaltes der Atmo; 
sphiire auf der ganzen Erde begonnen. Hine Probe aus 21km Hohe tber Englanc 
ergab eine Vermehrung des Heliumgehaltes um 8 %, wihrend andere Proben aus 
16 bis 18km Héhe in ihrem Heliumgehalt mit der Londoner Luft tibereinstimmten: 
Weitere Untersuchungen tiber den Heliumgehalt in grofien Héhen, auch aus det 
Stratosphiire, besonders iiber Indien sind in Zusammenarbeit mit den Meteorologer 
eingeleitet, da die bisherigen Ergebnisse fiir endgiiltige Schliisse nicht ausreichen: 

Dede 
St. von Thyssen. Uber die Verwendung verschiedenartiger Explo 
sionen zur Erregung seismischer Wellen. ZS. f. Geophys. 12 
86—97, 1936, Nr. 2/3. Man kann die fiir seismische Untersuchungen erforderlicher 
longitudinalen Wellen vielfach mit Hilfe der Energie komprimierter Gase, die sick 
plétzlich ausdehnen kénnen, verhaltnismafig einfach erzeugen. Wenn gering¢ 
Energien ausreichen, wie bei reflexionsseismischen Untersuchungen, gentigt eins 
kleine Menge von Schwarzpulver, die in einem Stahlrohr zur Explosion gebrache 
wird. Der seismische Wirkungsgrad brisanter Sprengstoffe ist verhaltnismafis 
gering. Es werden Versuche und Ergebnisse beschrieben. K, June 
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